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Bylo toho na nas v tech letosnich cervno- 
vych acervencovych dnech mnoho. Radost- 
neho i mene radostneho. Cela republika 
zila v prfpravach udalosti, kteri potom na 
prazsk^m Strahove predstavovala gigan- 
tickou mozaiku elegance, sMy a zdravi. 

. Soucasne s tim, ve .stejne dobe, profivala 
vsak cast nasi zeme katastrofu, kterou je 
tezko mofno prirovnat k necemu, co zde 
jiz bylo. 

^ Snad se to bude zdat nekomu podivn^, ale 
podle meho nazoru existuje zavazna mys- 
lenkova spojitost mezi temito udalostmi. 
Skutecne. III. celostatni spartakiada de- 
monstrovala sladenost pohybu a cyiku, 
zavislost jednoho cvicence na druhem; 
vysledny efekt zde mohl byt jenom a jenom 
souctem dokonalosti vsech, jederi bez dru- 
hych nehral roli. A nenapada vas, fe to, co 
se odehravalo - a v jin6 forme odehrava 
i dnes - na jiznim Slovensku, ma vlastne 
podobnou vnitrni zakonitost? 2e jde v pod- 
state o totez... 

* * * 

Kdyz jsme ulicemi Bratislavy prokliCko- 
vali az k vypadovee, precetli jsme si vyraz- 
nou tabuli se slovenskym textem: CESTA 
DO KOMARNA JE UZAVftENA. Jeli jsme 
dal. A o devadesat minut pozdeji rozstrlkla 
kola naseho Moskvice prvni gejztry vody. 
Dostali jsme se az tam, kde uz se nifiva 
zaplavazacala drat az pres silnici. Par desitek 
metru odtud se rozpina most pres Dunaj 
a vede hranice s Matfarskem. A soucasne 
zde bylo centrum, odkud se ndily vesker6 
prace na jednom z nejdulezitejsich useku 
zdejslho boje-lidf s vodou: u prurvy v hrazi 
nedaleko cicovsk^ precerpavaci stanice, 
kterou bylo nutno zahradit tislci nakladnimi 
vozy kamenf. 

Prvni, co jsme uf z dalky videli: les slozi- 
tych anten nad vojenskymi radiovozy. 
A prvni, co mne napadlo: to je prece 
fronta. Takhle si clovek, ktery nezazil valku, 
predstavuje frontu. Vsude, kudy jsme pro- 
jizdeli, desitky a stovky aut. Zvedaly oblaka 
prachu anebo parkovaly na nejnemoznejslch 
mistech, v zahradach, na dvorech domu. 
V prfkopech se krcili vojaci s prenosnymi 
radiostanicemi. A ysude byli lide, kteri meli 
ve tvarich vepsanu unavu, nevyspani, na- 
mahu. t 

Pred nekolika hodinami jsme o sedmdesat 
kilometrO na sever slyseli zvonit zvony, 
svolayajici k nedelni dopoledni bohosluzbe. 
Kolem silnice se trousili start i mladi ve 
svatecnim a mirili do kostelu. Tady docela 
na jihu se vsak tuto nedeli bohosluzby ne- 
konaly. Tady byla fronta. Fronta obetavosti 
a lidskosti. Fronta mnohem huminnejsi a 
v prav^m puvodnim slova smyslu i krestian- 
stejsi, nez to nejprodtenejsi kazani. Fronta 
chlapskych mozolu, chlapsk6ho potu, chlap- 
.sk6 obycejnosti. ' ^ 

, * * * 

A jeste neco zde pripominalo frontu: 
prace jednech ^zavisela na praci druhych. 
Co by mohii'delat ienist^, kdyby nebylo 
ridicu, kteri treba i v dvaceti nebo triceti- 
hodinovych ,,turach“ vozili zokolnich lomu 
kamen! A kde by byli ridici, nebyt vojen- 
skych ienistu, kteri pres cicovskou prurvu, 
odkud se rozl6vala nedohledna niciva za- 
plava do kraje, postavili dilo, jez je ojedi- 
nele v nasi zenisticke historii: devadesati-- 
metrovy pontonovy most! 

A ne na poslednim miste: co by mohli 
dokazat Fidici i zeniste, kdyby nebylo^zpo- 


catku svazarmovskych a pozdeji vojenskych 
radistu, kteri meli na starosti spojovact 
problemy koordmace vsech slozltych praci!. 
Bez spojeni nem velent. A tady.mnohdy 
neslo jenom o veleni. Radiste sehrali dule- 
zitou ulohu i pri neprehiednych a mnohdy 
velmi nebezpecnych evakuacnich akcich. 
Casto se jejicb prostrednictvim dozvedeli 
Iid6 o osudu svych nejblizsich, kteri byli 
odvezeni neznamo kam. 

Jenom namatkou. Clenove svazarmov- 
skeho radioklubu pri 2. ulicni zakladni orga- 
nizaci v Dunajskd Strede byli na ohrozene 
dunajsk^ hrazi mezi obcemi Medvedov a 
Cicov jeste driv, nez doslo k vlastni kata- 
strofe. Prostrednictvim stabilnich radio- 
stanic Vodohospodarske sluzby sledovali 
prosakovani hraze a je zcasti take jejich 
zasluhou, fe uz nedlouho po protrzeni 
mohly zacit prvni zachrann6 operace. Sou- 
druh Dezider Nagy, nacelnik radioklubu 
v Dunajske Strede, muze^byt se svymi sve- 
renci spokojen. Pomahali, kde se dalo. Sku- 
pina svazarmovskych radistu se stanicemi ■ 
R-105 odejela uz pred casern k obci Topol- 
nik, kde vystoupil ze brehu Maly Dunaj. 
Jini se stanicemi RF koordinovali pocatecni 
akce pri zavlzeni prurvy u cicovske pre- 
cerpavacf stanice. 

Dlouho by bylo mozno pokracovat. Neni 
to snad nutn£. Na jiznim Slovensku zavladla 
jednota v jedine myslence: v myslence po- 
moci. A pri ni se spojily vsechny ruce. Ruce 
vojaku vsech odbornosti, civilistu z nej- 
ruznejsich koncin republiky - a samo- 
zrejme v neposledni rade tak4 svazarmoveu. 
Opravdu. Tomu, kdo v tech dnech zivot 
na jiznim Slovensku vide), pripada nyni tato 
jednota tak samozrejma, ie se az zda zby- 
tecne o ni psat. 

* * * 

Dnes, v dobe, kdy ctete toto cislo, Ama- 
tersk6ho radia, jsou uz nesporne vlastni 
jzachranne prace skonceny. Prichazi vsak na 
radu neco stejne dulezit4ho - materialne a 
finanene narocna obnova tohoto kraje, nor- 
malizace fivota, zapas o to, abyCse jifnimu 
Slovensku vratiJa puvodni a snad jeste 
st*astnejsr tvar. A zde je nem^ne potreba 
solidarity, spojenych rukou. Byla ui doka- 
zana tislci priklady. A dalsi tisice prichazeji 
kafdym dnem. Formy pomoci jsou ruzne, 
prizpusoben^ rozlienym podminkam a moz- 
nostem, princip je vsak stejny: lide rozda- 
vajf sva srdee a vysledky sv6 prace. Take 
mnoh6 svazarmovsk6 organizace se roz- 
hodty tim nebo onim zpusobem prispet. 
Ziskat prostredky navtc lepsi hospodar- 
nosti a promyslenejsi organizaci vydelec- 
nych akei - a darovat je tam, kde je potreba. 
Samotna predsednictva ustredniho a slo- 
vensk^ho vyboru Svazarmu nabidla pomoc. 

Hnuti solidarity nezna hranic. Tak jako 
nezna hranic lidska obetayost. , ^ 

* * * 

V 

Bylo toho na nas v tech cervnovych a 
cervencovych dnech doopravdy mnoho. 
Na Strahove jsme obdivovali souhru lid- 
skych rukou a jednotny rytmus pohybu. 
A na jiznim Slovensku jsme si znovu po- 
tvrdili - a potvrzujeme si i nyni - dve 
myslenky, ktere se v hlavach starych fteku 
zrodily jiz pred mnoha staletimi. 2e totii 
prace jednech je bezvyznamna bez prace 
druhych. A fe vnitrni sila narodu se po- 
znava podle jejich chovani v tezkych chvi- 
ich. Romon Ctlek 




















USNESENl 


pfedsednictva ustfedniho vyboru Svazarmu 
a pfedsednictva SV Svazarmu o poskytnuti 
pomoci postiienym povodnemi na uzemi jii- 
g t niho Slovenska. 

Ustredni vybor Svazu pro spolupr&ci s ar- 
madou spolu se Slovenskym vyborem vyslo- 
vuje podekovani v§em Clentim a pracovnikum 
Svazarmu, kteri obetavC pom&haji v boji proti 
fivelne pohrome a odstrahov&ni gfcod v posti- 
ienych krajich Slovenska. Odstraneni n£sled- 
ku zivelne katastrofy je v£ci vsech obCanu re¬ 


pub liky. Proto pfedsednictvo ustredniho a 
SlovenskCho vyboru Svazarmu vyzyva vSe- 
chny organizace Svazarmu, aby se k teto celo- 
ndrodni akci pfipojily a snaiily se poskytnout 
potfebnou finanCni a materialovou pomoc. 

Kromfe toho pfedsednictvo ustredniho vy¬ 
boru Svazarmu rozhodlo uvolnit ze sveho 
rozpoCtu Castku KCs 1 200 000, kterou prispCje 
na uhradu Skod zpusobenych povodnCmi. 
Uvedena £&stka bude ziskana zvySenim vlast- 
nich prijmu organizace a uspo fenim na roz- 
poCtovych vydajich. Soucasne ustredni v^bor 



Pokracovanim, „liskarske‘ c sezony 
1965 byla opet tradicni Moskva. Jak 
asi dopadneme? Tvrdy tr^ning, ktery 
nasim reprezentantfim dalo babylonsk^ 
mistrovstvi republiky, vsak ukazal vmno- 
ha smerech, ze to nem nejhorsi. Uz vy- 
sledky na mistrovstvi republiky ukazaly, 
ze se blyska na lepsi easy. Ty „jezkovsk£ 
lisky <£ , kter£ byly servirovany na dalSim 
sirSlm soustredeni reprezentantu, prece 
byly na neco dobre. S trochou lepsi 
ndlady a optimismu sestavujeme „lis- 
karska zelizka“, ktera nas budou v Mos- 
kve reprezentovat. 

Ceskoslovenska vyprava ve slozeni: 
s, Hes, s. Funk, s, Prochdzka, s. Kubes, 
s. Soucek, s. Magnusek a s. Plachy, od- 
cestovala z Prah^do Moskvy 18. cervna 
1965. Modern! Seremetevo n&s vitd a 
za sklem krasn6 haly letiste se usrrnva 
n£s stary znamy Kost’a Lucenko - 
UA9CN, ktery se o nas po celou dobu 
naseho pobytu v Moskve vzorne staral. 

Maly autobus nas odvezl do hotelu 
Vostok, ktery jiz hostil vsechny ucast- 
niky mezinarodniho mistrovstvi. Jako 
obvykle jsme posledni, ale za to tim 
srdecnejsi bylo privitani se znamymi 
bojovniky ostatnich vyprav z Jugoslavie, 


Polska, NDR a MacFarska. Dlouho do 
noci si nasi jeste merili a nastavovali 
svoje prijimace, nebof rano uz bude 
seznameni s prostorem zavodu a trening 
na obou pasmech. Pravy rusky les „Ja- 
roslavskeho lesoparku t£ na okraji Mos¬ 
kvy slibuje, ze s liskami bude co delat 
a ze pujde opravdu do tuh^ho. Zasedani 
mezinarodni jury, kter^mu predsedal 
nas velky pritel, president Federace Ra¬ 
dio sportu SSSR, Hrdina Sovetsk^ho 
svazu E. T. t Krenkel - RAEM, stanovilo 
podminky zavodu. 

Odpoledne v Gorkovsk^m parku byl 
slavnostni nastup reprezentacnich druz- 
stev SSSR, CSSR, FSRJ, NDR, MLR 
a PLR. Druzstva pochodovala pod svy- 
mi vlajkami za doprovodu rizn^ vojen- 
sk 6 hudby do prostoru Amfiteatru, kde 
za pritomnosti sirok^ verejnosti s. E. T. 
Krenkel slavnostne zahajil mezinarodni 
zavod v honu na lisku. 

^ Predali jsme vsem delegacim vlajky 
Ustredniho radioklubu, Ani plno kras- 
nych dojmu -z prohlidky Gorkovskeho 
parku nezatlacily piln6 pripravy na ne- 
delni zavod. Pristi den zacinal^zavod 
v pasmu 2 m. Startovali vsichni ctyri 
nasi reprezentanti. Za nasi ,,sbornuju 


Svazarmu nabizi, aby v pHpade potfeby 
mohlo 30 dfeti z postizenych oblast! jizniho 
Slovenska str&vit pr&zdniny v ustredni Skole 
Svazarmu v Krupce a predsednlctvo SV podle- 
po^adavkti uvolni §kolu Svazarmu v Nitre. 
Pen£iit6 pHspevky se mohou zasilat na lifiet 
Stitni banky Ceskoslovenska Praha - secreta¬ 
riat ustredniho vyboru Svazarmu, Cis. uCtu 
405 013. 

Pfedsednictvo 

ustfedniho a SlovenskCho vyboru 
Svazarmu. 

% 


komandu £t bodovali s. Soucek a s. Ku¬ 
bes. Stanovena taktika a jiz v 10.30 ho- 
din se za prudk^ho deste rozpoutava 
pod vedenim hlavniho rozhodelho — 
sympatickeho sefredaktora sovetsk^ho 
casopisu Radio s. Visneveck^ho - lity 
boj. Nam to prilis nevadilo, byli jsme 
jiz pripraveni na takov6 pocasi z ces- 
koslovenskdho Babylonu. I kdyz s. Ku¬ 
bes si dvakrat ,,zopakoval <E druhou li§ku 
a ztratil cenne minuty, prece nam to 
bohate stacilo na druh^ misto v druz- 
stvech. Z jednotlivcu dobre zapracoval-* 
s. Magnusek a umistil se jako treti. 
Samozrejme v tabore na startu byla 
velika radost a s jeste vetsi radosti jsme 
prijali blahoprani mezinarodni jury, 
ktera mela po skonceni zavodu opravdu 
snadnou ulohu - zadny protest. 

Den volna vyuzivame s dobrou nala- 
dou. Prohlidka Moskvy, Kremlu, na- 
vSteva Velkdho divadla s hostujicim 
leningradskym Statnim baletem, nd- 
vsteva moskevskeho cirkusu a dukladna 
prohlidka Metra, to vse byly dary, kterd 
dlouho z^istanou v pameti. 

Druhy den zavodu v pasmu 80 m, 
byl start na jindm miste Jaroslavskeho 
lesoparku, za pekn^ho slunecn^ho po¬ 
casi, I tento den startovali vsichni nasi 
reprezentanti. Pro nase druzstvo bodo- 
val Boris Magnusek a Ivo Plachy. Velky 
boj se rozpoutal mezi sovetskym zavod- 
nikem zaslouzilym mistrem sportu s. A. 
Grecichinem a nasim mistrem sportu s. 
B. Magnuskem. Boris srdnate bojoval 
a pribehl druhy; a to je jiz jasnd, ze 














































Pohar s diplomem za II. misto, ktery si 
nase vyprava privezla z Moskvy 


si druh£ misto v druzstvech udrzime. 
Borisfiv boj mu tez pfinesl cenn£ druhe 
misto jednotlivcu na obou pasmech. 
I tentokrate mezinarodni jury nemela 
mnoho price. 

UkonSeni mezinarodniho zavodu 
v honu na Ii§ku nara pripomenulo tu 
radostnou skutecnost, ze odjedeme 
z Moskvy dobfe pripraveni na nadcha- 
zejici mistrovstvi Evropy v honu na 
lisku. ve Varsave. .Mane jsme si vzpo- 
mneli na slavn^ho Suvorova a jeho 
vystiznd heslo: „Tezko na cvicisti, lehko 
v b'oji“! 

Na slavnostnim veceru, ktery pro 
vsechny ucastniky zavodu prichystal 
hostitel, jsme prijali pohir za II. misto 
a ceny za II. misto v jednotlivcich. Ale 
ceka nas tu v milem a srdecnim pro- 
stfedi jeste jedno velke a o to radostnejsi 
prekvapeni. Technicka komise mezina¬ 
rodni jury nam udelila dve ceny za 
bezvadn^ technicki provedeni prijimacd. 
Zvlastni cenu casopisu „Radio tt s. Ku- 
besovi za nejlepsi pfijima£ a I. cenu 
Mezinarodni jury s. Magnuskovi. 

To, ze jsme pfivezli do Ceskosloven- 
ska dve prvni ceny zatechniku, je nej- 
cennejsi vitezstvi a ukazuje to, ze kdyz 
se chce, kdyz se umi a je z ceho, zlati 
ruce nasich radistd jsou schopny udelat 
pekni zafizeni, tak jak to dokazali 
soudruzi Kubes a Magnusek. 

Jeste zbyva se zminit o bojich dalsich 
nasich soupefu. Jugoslavci potvrdili svoji 
houzevnatosti, ze budou vzdy nasimi 
vaznymi souperi v lisce, at’ budou kde- 
koliv. Polikum se letos nevedlo, meli 
smulu, ale to neznamena, ze na mis¬ 
trovstvi Evropy u nich doma by je bylo 
mozno podcenovat. 0 

Zminil jsem se v zacatku, ze hlavnim 
cilem letosniho mezinarodniho zivodu 
v Moskve byl generalni trdning na nad- 
chazefjici mistrovstvi Evropy a utuzeni 
dalsich stykfi vsech bratrskych organi¬ 
zed' v radioamatfekdm sportu. Mys- 
lim, ze obojiho bylo pine dosazeno. Vsi- 
chni, kdoz odjizdeli z Moskvy, si byli 
pine vedomi, kde je pfed Varsavou bota 
tlaci. A v. te druh6 otazce? Dobrym 
pfinosem Moskvy byla porada vsech 
zastupcu o tom, jak v nejblizSi dobe 
vyresit a sjednotit mnohi nedostatky 
v propozicich jak lisky, tak viceboje 
a rychlotelegrafie. Snad podzimnimu 
sezeni v Praze, jehoz se zucastni za- 
stupci vsech bratrskych radioamat^r- 
skych organizaci, se to podan. 

Vladimir Hes, OK1HV 


Vysledky z Moskvy 

Pasmo 145 MHz 


1. Martynov. Ivan SSSR 33 minut 

2. GreCichin Anat. SSSR 38*5 minuty 

3. Magnusek Boris CSSR 39,5 minuty 

4. Frolov .Viliam SSSR 42 minut 

5. Soucek Karel CSSR 43 minut 

6. Cary£anskij VI. SSSR 46 minut 

7. Plachy Ivo CSSR 46 minut 

Zu£astnilo se 19 z&vodniku 


Pasmo 5,5 MHz 


1. GreCichin Anat. SSSR 41 minut 

2. Magnusek Boris CSSR 52 minut 

3. Frolov Viliam SSSR 60 minut 

4. CaryCanskii VI. SSSR 65 minut 

5. Martynov Ivan SSSR 66 minut 

6- Plachy Ivo CSSR 71 minut 

7. Soucek Karel CSSR 72 minut 

'’Zufiastnilo se 20 zavodniku 

♦ 

Druzstva: 

/ pdsmo 145 MHz 

1. SSSR 79 minut 4. NDR 123 minut 

2. CSSR 109 minut 5. FSRJ 138 minut 

3. MLR 122 minut 6. PLR 148 minut 


pdsmo 5,5 MHz 

1. SSSR 101 minut 4. NDR 215 minut 

2. CSSR 123 minut 5. MLR 218 minut 

3. FSRJ 188 minut 6. PLR 258 minut 


Celkove poradi - jednotlivci: 


1. GreCichin Anat. 

2. Magnusek Boris 

3. Martynov Ivan 

4. Frolov Viliam 

5. Caryianskii VI. 

6. Souiek Karel 

7. Plachy Ivo 
11. Kubes Emil 


SSSR 79,5 minuty 
CSSR 91,5 minuty 
SSSR 99 minut 
SSSR 102 minut 
SSSR 111 minut 
CSSR 115 minut 
CSSR 117 minut 
CSSR 195 minut 


Ce!kov6 poradi - druzstva: 

1. SSSR 180 minut 4. NDR 338 minut 

2. CSSR 232 minut 5. MLR 340 minut 

3. FSRJ 326 minut 6. PLR 406 minut 

• Clenove skolniho radioklubu 

OK1KBI pfi 2. ZDS v Horazdbvicich 
ukoncili skolni rok opravdu slavnostne. 
Hostili ve svem stfedu namofniky z cs. 
namofni lodi Kosice, kteri ve svem vol- 
nem case prijeli za horazdovickymi 
pionyry, aby jim predali pozdravy a 
darek. Spojovaci dustojmk s. Silar - 
OK7CSD/MM a prvnx namornik Ptacek 
vypraveli zakum zazitky z cest a pro- 
mitli v rmstnlm kine barevne diapozi- 
tivy. Mladeznicky radioklub, jehoz cle- 
nov6 navazali s OK7GSD/MM mnoho' 
amaterskych spojeni, zlskal touto cestou 
pro pristi vycvikovy rok mnoho novych 
zdjemc^ z fad pionyru a upevnil tak 
druzbu, kterou maji s ceskoslovenskymi 
namofniky. 0K1NH 


• Cenna pomoc radioamateru. 

Muze se fici, ze i radioamat^fi maji urcity 
podil na zdafilem prubehu III. celo- 
statni spartakiady. Pof adatel6 velmi 
kladne hodnotili pomoc svazarmovskych 
radistu pfi zabezpecovani spojeni pofa- 
datelske sluzby, pficemz se vyznamena] 
kolektiv s. Jezka - OK1AAJ. 

-ka- 


nil 



Dozvuk amaterskymi prostred 

ky 

Telegrafistou na namorni lodi 


• Nekolik snimku z krajske vystavy 
radioamatdrskych praci Jihoceskdho kra- 
je v Tabore, uspofadane s pomoci radio- 
technick^ho kabinetu OV Svazarmu, 
kolektivni stanice OK1KWG a posad- 
kov^ho klubu v budove prumyslov^ 



skoly strojnickd od 8. do 15. cervna l965. 
Stolni tranzistorovy prijimac vcetne ca- 
soveho spinace (prvni obr. nahofe - 
hodiny) na sit’ i baterie (ma 9 tranzis- 
tord a 2 Ge diody). Soudruh Nemrava', 
OK1WAB, vystavoval vysilaci zarizeni 
na 2 m a ruzne merici pfistroje; s. Cin- 
cura z Ceskych Budejovic tu mel budic 
pro - SSB, konvertor se zdrojem pro 
1215 MHz, vysilac pro pasmo 433 MHz, 
soudruzi Kysela a Husek vystavovali 
saci mefic a svetelny telefonni priji- 
mac, soudruzi Cincura a Husek ztro- 
jovac pro pasmo 1215 MHz. Nekter£ 
z exponatu znaji zdjemcijizz Budejovic. 
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V Evrope jsem za£al plaiit za dobrou sta- 
niciy ponevadz jsem met dobry signal. Fran - 
couzi kazili eter, nebot vysilali stfidavym 
proudem a to jsem si jd nemohl dovolit proto, 
aby mne u nds neslyseli. A stejnosmerny 
proud ddval krasny kfistdlovy signal - o kliksy 
jsme se jeste tenkrdt nestarali. Pozdeji-jsem 
videly £e s anodovymi bateriemi asi spojenl 
’ s Amerikou nedosdhnu. Nez bylo mi nicjineho, 
nez dat do toho take stridavy proud jako 
Francouzi a s pokusy pockat, az u£ nikdo 
nebude vzhuru. 

r * 

Trampoty s mercmm 

Transformdtor z ozoneru mel 11 000 V, 
coz do malych lampitek neslo pustit a proto 
jsem si musel sehnat nejaky jiny trahsfor- 
mdtor. Set jsem s tim na profesora Simka, 
ktery'seslovy „Tak se zdarem na Ameriku ifr 
mi pujcil transformdtory ktery ddval 3000 V 
na sekundaru. Udelal jsem velky kondenzdtor, 
abych napeti srazil a na anody jsem ddval 
, 3000 V. Elektronky se sice cervenaly, 

; ale ddvalo to 1 A do anteny. 

To uz jsem mel tepelny ampermetr od in£. 
Lorence ,* ktery pracoval u firmy, ktera vyra- 
bela akumuldtory. Inzenyr Lorenc casto jezdil 
: do Nemecka a tarn-mi opatfil asi za sto korun 
voltmetr a k tomu jsem si navinul z nikelino- 
veho drdtu pfedfadny odpor y abych mohl 
merit napeti 500 V. Koupil mi tam take 
miliampermetr - byla to cennd vec, nebot se 
jim dalo ladit maximum a minimum a videl 
jsem, zda mi antena zabira nebo ne. Pozdeji 
mi pfivezl od firmy Abramson prvnl tepelny 
ampermetr do 1 A. To vsak nebla'ze skontilo. 
Mel jsem zapojeni Hartley, napdjeni na 
stfedrd odbocce, a mezi antenou a zemi jsem 
mel kondenzdtor. A jelikoz kondenzatory ten¬ 
krdt nebyly, musel si je kazdy udelat sam. 
Ale kondenzdtor se mi prorazil a ana- 
dove napeti znicilo termoampermetr. Pouiival 
jsem totiz k napdjeni vedlejsi centrdlu u No - 
vakil, ktera mila stejnosmerny proud 120 V, 
ktery jsem priddval jeste k anodkdm. (Kladny 
pol meli u Novaku v centrale uzemnen.) Tim 
se stalo, ie jsem musel uzemnit vysilac , ale 
neprimo pres centrdlu. ByLjsem zase odkazdn 
na smycky a zarovidky * Ampermetr jsem si 
sice opravil, ale nevedU jsem kolik ukazuje - 
ukazoval maximum. 

Pres velkou louzi 

To se uz blizila zima asm transatlan¬ 
ticke zkousky . Byl jsem va£ne rozhodnut 
dostat Ameriku, ale neslo to. Tehdy byla 
takovd. teorie, ze se vlny sift vodorovne — 
teorie o odrazech a skipu pomoci ionosfery 
jeste nebyla tak dalece vypracovana. Na to 
se prislo pozdeji. A protoze Praha je.utopend 
v hotline a pred sebou mam Petrin, mel jsem 
dojem , ze u nds nejsou priznive podminky, 
ale presto jsem se nevzddval. To se uz blizil 
kveten 1925, kdy jsem met stesti, ze Bizon 
(tak jsme fikali inz. Biskovi) vyrobil dalsi 
,,lampu li a to 50 W, s niz jsem zacal vysilat. 
Ddvalo to bourave ampery do anteny, takze 
v dervnu jsem zaslechl, ze mi americti amateri 
odpovidaji. Nevim uz ktera to byla stanice, 
moznd ze U1CMX a jeste dalsi — Americane 
tehdy uzivali znacky U. To se jeste mezi 
amatery nepouztvaly mezindrodni znacky jako 
dnes, kdy maji spolecne prefixy s profesional- 
nimi stanicemi. 

Kdyz se •podafilo prvnl spojenl s ame- 
rickymi stanicemi, bylo obvykle postal po- 
zdravny telegram Hiramu Percy Maximovi 
— byl to predseda americkych radioamateru. 
Udelal jsem to take tak a jmenem ceskoslo- 
venskych radioamateru nebo snad krdtkovln- 
nych amaterii - nevim uz presne - jsem postal 
pozdravny telegram „Heartly congrats Ma- 


ximovi“. Nacez American odpovedel, ze to 
doruci do ustredi. Pozdeji me hledali ame- 
ridti amateri a chteli mi zase obrdcene predat 
telegram Hirama Percy Maxima, a protoze 
nemohli se mnou dosdhnout spojenl (byl jsem 
na dovolene), poslali to pres ddnskou stanici 
D7EC, ktera telegram napsala na* oficidlni 
formula! * ARLL a poslala pak telegram do 
Prahy postou (clenem ARLL se mohl stat 
kazdy, kdo zaplatil tri dolary. Byl jsem 
clenem ijd a dostaval jsem casopisy, met jsem 
i jejich diplom ). V radioklubu byla z toho 
velkd radost, ze jsem dosahl spojeni s Ameri¬ 
kou. ^verejnit jsme to vsak nemohli, protoze 
se vsechno delalo „na cerno‘ l . Ale kdyz se to 
dozvedeli clenove radioklubu,nastal mezi nimi 
ruch, najednou se zacaly stavet kratkovlnne 
prijimade. V£dyt u£ tenkrdt zacal pracovat 
rozhlas na krdtkych vlndch. Anglicky rozhlas 
na krdtkych vlndch byl soukromy podnik. 
Zalo£il ho bohaty anglicky amater Marcuse 
G2NM, ktery postavil vysilac 1 kW v pdsmu 
40 m. Byl obchodnikem s obilim a financoval 
i vysildni britskeho rozhlasu. Pred dvema le- 
ty zemfel. 

Uz se osmelujeme 

\ 

Tehdy bylo hodne lidi, ktere zajimal roz¬ 
hlas, ale me telegrafie. Ta zajimala jen par 
jedincu, jako napriklad inz. Peska,v te dobe 
sekretare radioklubu - Ukalijsme mu Pesulin. 

. VJetech 1926 a 27 jsme . zacali formovai 
krdtkovlnnou sekci experimentatoru a krdtko- 
vlnnych vysilacu. V seznamu, ktery byl tajny, 
byli vsichni amateri, ktefi se tehdy pfihldsili. 
Nesmeli ho vsak dostat do ruky postaci. Kdo 
mohl, schdzel se v radioklubu a tam jsme si 
mezi sebou fekli znacky — to bylo a£ do roku 
1930, kdy prislo konecne uvolneni amater— 
skeho vysildni. Tenkrdt bylo,pfimo na pos- 
tach receno, £e amaterske vysildni nebude 
jednotlivcum nikdy povoleno a vysilqce krome 
stdtnich postovnich a vojenskych stanic budou 
povoleny jenom skoldm a to prumyslovym a 
tern, ktere to maji jako svuj obor, napf. Statni 
prumyslovd skola na Smichove, kde se vy- 
udovalo radio. Dale Technika, ktera mela 
antenu jiz z doby pred prvnl svetovou vdlkou, 
telegrafni uciliste v Kutne Hole melo take 


povolenu vysilacku, pardubicka Telegrafie a 
pozdeji i tovarna Elektra. Ta byla vlastne 
prvni rozhlasovou vysilackou. 

O chlup 

A my amateri jsme museli vsechno delat 
„na cerno“. Vsechno by byvalo klapalo, 
kdyby se nestala jedna takovd prihoda tesne 
pred vyddnim koncesi ... Jednou, kdy£ jsem 
se vratil ze slu£ebni cesty, mel jsem doma 
oznamehi, abych se ihned dostavil na policejnl 
feditelstvi. A protoze jsem : pfijel v pdtek 
vecer, dostal jsem se tam a£ v sobolu kolem 
12. hodiny. Prijal me tajemnik policejniho 
presidenta a oznamil mi, £e jsem ob£alovan 
proto, ze jsem uverejnil seznam amaterskych 
vysilacich stanic a abych rekl, kdo a co to je. 
Odpovedel jsem — i kdy£ to nebyla pravda - 
£e byl seznam v kratkovlnne rubrice casopisu 
Radiosvet uvefejnen bez meho vedqml, £e se 
to stalo nejakym nedopatfenim, kdy£ jsem byl 
na cestdch. Vysvetlil jsem mu, ze to je vlastne 
detska hra, £e se to jen pfipravuje a ve sku- 
tecnosti £e nic neexistnje, £e jsme si rozdelili 
znatky, jak bychom to asi delali, kdyz -by 
nam povolili koncese a o ty, £e jedndme uz 
nekolik let. tJfednik napsal prohlaseni, jak 
to byvalo: 

„Nic o.tom nevedel, do tisku nedal! lc , ktere 
jsem podepsal. A proto£e pospichal na sor 
botni weekend, neztrdcel se mnou cas. Utikal 
jsem na hlavni postu a zavolal Zdenka Petra 
na Z ems hy ufad v Brne a informoval ho, £e 
u lidi, jich£ adresy byly otisteny, je mo£no 
ocekdvat raziu Ale policie patrne tomu ne- 
priklddala velkou vdhu a dal nepdtrala. 

Jak jsem prisel k tomu AB 

V race 1930 prislo povoleni, £e smime 
delat zkousky. Pfihldsilo se nds sedm - Naj- 
man, Schdfferling, Stetina, prqfesor Vopicka, 
Vydra a Weirauch a jd. V kvetnu nds ke 
zkouskam povolali . V kratkovlnne hlidce Ces- 
koslovenskeho Radiosveta jsme otiskli otdzky 
ke zkouskam a ty jsme vlastne vnutili zku - 
sebni komisi. Zkmtka puda byla redaktorsky 
pUpravena. Tehdy byl sefem prdvniho odde- 
leni bud dr. Burda nebo dr. Kufora a prvni, 
na co se nds ptali, bylofakou chceme znacku? 
Mne fekli: „Nezlobte se, £e nedostanete 
znacku A A, byl jste sice pfihlasen prvni, ale 
mdme tady postovniho ufednika in£. Schafer - 
linga, ktery se pfihldsil o par minut dfw nez 
vy, tak£e dostane znacku A A on a vy AB li . 



Tajnd ctyrlampovka s odporove kapacitni vazbou stuphu byla ukryta v staroddvne truhle. 

To vpravo neni svicen - to je sluchdtko Siemens 








0K1AB s pfitelem Simandlem v roce 1923 

v Plzni 

Cesta k povoleni koncest byla skutecne 
trnitd. Byla to teZkd prace ; Tehdy se Ukalo, 
Ze radioamateri jsou plevel a ze budou muset 
byt ve svete zakdzdni , protoze vzrusta pocet 
profesiondlnich stanic. V roce 1927 se konal 
mezindrodni sjezd, ve kterem zdsluhou Ame¬ 
ricana byli radioamateri oficialne uzndni za 
pravoplatne partnery pH rozdileni eteru. 

A tim byly posty i u nds postaveny pfed 
hotovou vec, ze musi amatersky provoz take 
povolit. JVutno fici, Ze se postdm do toho 
nechtelo a proto jsme to navlikli jinak. Tehdy 
bylpopuldrni letec,pozdeji plukovnik Jaroslav 
Skdla, ktery udelal rekord tim, ze dve hodiny 
letal bez motoru nad Medldnkami . Byl take 
radioamaterem a napadlo nds , Ze by on byl 
nejvhodnejsi osobou na funkci pfedsedy naseho 
svazu. Skdla, pozdeji 0K2VA, funkci pnjal. 
NeZebrali jsme dale na postdch,, ale sepsali 
jsme memorandum, ktere Skdla predloZil teh - 
dejslmu ministerskemu predsedovi s tim, Ze 
je to duleZitd vec i z branneho hlediska. 
Timto zpusobem jsme prosadili prvni amater - 
skekoncese. Pr'avoslav Motycka, 0K1AB 



Polovina leta a prazdnin je uz za 
n&mi - i nejvetsi udalost letosniho roku 
III. celostatm spartakiada. Mnozi se 
ji zucastnili bud jako cvicenci nebo 
divaci a nekteri vypomahali pri spo- 
jovaci sluzbe. Vsem patri dik za zdirny 
prubeh teto nasi nejvetsi telovychovne 
slavnosti. Do zbytku prazdnin a dovo- 
lenych preji vam vsem dobrou pohodu, 
hodne slunicka a pekn6 koupani. 

Nasim erpiriam dnes poradim, jak si 
pocinat pri zasilani listku vz&cnym DX 
stanicim a expedicim. Aby nase poslu- 
chacske listky dosly i k DX-stanicim, 
ktere vysilaji pouze prechodne nebo ze 
vzhcn6 zeme, musime zachovavat urcita 
pravidla. Jsou dve zakladni kategorie 
DX stanic: vysilajici jen kratkou dobu 
z nekterd malo slysitelne nebo amatery 
neobsazend zeme ci ostrova (tzv. DX 
expedice), nebo ti, kterf vysilaji sice 
dlouhodobe, ale ze zeme, ve kter6 jsou 
jen ojedinel6 amat6rsk6 stanice malo 
cinn6 (tzv. vzach 6 DX). 

V prvni rade musime pozorne a delsi 
dobu sledovat spojeni a odposlouchat 
z neho hlavne to, jakou cestou DX 
zada zaslat listek od protistanice. V pff- 
pade DX-expedic, pracujicich obvykle 
zavodnim tempem a stylem, musime 
obycejne odposlouchat vie spojeni, nez 
tuto informaci vysle. Nejcasteji zada 
QSL pres tak zvan6ho Q,SL-manazera 


(uda jeho znacku); to je jiny amater, 
ktery' vyrizuje Q,SL agendu DX stanice: 
na*zaklade zaslanych deniku. Nejcasteji 
to byva hodne znam^ amater. Vzdc n6 
DX stanice nemaji vzdy QJSL-mana- 
zera, ale-jsou cleny nekteri radioama- 
terske organizace a jeji sluzba jim listky 
zasila. Tehdy. udaji zkratku tdto orga-. 
nizace. Operatdri DX-expedic casto z£- 
daji listky na svou vlastni (dom^ici) 
znacku a listky rozesilaji po navratu 
sami. V uveden^ch pripadech vyzna- 
cime na listku vyrazne k znacce adresdta 
(nejtepe odlisnou barvou) „VIA... ( ‘, 
a uvedeme znacku QSL manazera, ci 
jinou zkratku nebo oznaceni, kam ma 
byt listek zaslan. Listek radime pri 
sestavovani zasilky tarn, kam patri 
podle QSL-manazera nebo organizace 
a ne podle skutecn^ho adresata. Tak 
napriklad: listky oznacene „via 

W2CTN“ radime mezi listky pro USA, 
necht’ jsou adresov^ny komukoliv. Je 
treba jeste pripomenout, ze nekteri 
stanice maji QSL manazera (nekdy jen 
pro spojeni W a VE) a pritom si list- 
kovou agendu vyrizuji tak6 sami. Jini 
maji zase vice manazeru, napr. zvlasf 
pro kazdy svetadil.- tito potom dosta- 
vaji jen dilci vypisy z deniku podle 
sv^ho „rezortu“. 

Kdyz neziskame potrebny udaj o ’za- 
slani listku odposlechem, snazme se ho 
zjistit dodatecne ze zahranicnich caso- 
pisu, od aktivnich DX-manu, nebo 
i z AR. 

V poslednich letech se objevuje mno- 
ho novych prefixu, spojenych se vzni- 
kem novych osamostatnenych statu. 
Znacky techto stanic je treba radne 
proverit a zjistit, kam se jim ma listek 
poslat. Ne§kodi ani trochu pockat s ode- 
slanim, abychom meli jistotu a mohli 
uleheit praci i Q_SL-sluzbe, ktera by 
si s^ nezndmou znackou nevedela rady. 

Casto se listek, poslany pres Q,SL- 
sluzbu, nedostane z ruznych pricin k ad- 



Tentokrat struene, protoze mam 
dovolenou 

Milos Kopecky predvadl zertovn4 spi'Ice 
a vy se divite, jako se divili divaci divupl- 
nym oiivlym obrazkum pana Ponrepa. Obra- 
zovka ukazuje dva obrazky. Jsou skoro 
stejne, nad sebou, tedy formatu jako film 
pro siroke platno. Podrobnejsi prohMdka 
ukazuje skoro neznatelnou folii, napnutou 
pfed stfnltkem. Pak prijde hezka divka, 
poda tluste bryle, vy zatofite jejich okul^ry 
jako u divadclniho kukatka a heleme, oba 
(vlastne nekolik, ted 1 vidite aspon ctyri) 
obrazky splyvajf, uz je videt jen jeden, ale 
zato s hlouBkou prostoru. Ruka rpred di- 
vakem opravdu kyne do skolnfch lavic, talfr 
vam leti do obliceje, mohutna zadnl partie 
hasice, lezoudho ze zebrfku, vam seda na 
hlavu. Zerty s prostorovym, tedy stereo- 
skopickym videnim, trvaji asi Ctvrt hodiny, 
behem nich2 jste si vyzkouseli polohu bryll, 
hlavy, vliv odstupu od obrazovky a sikm^ho 



pohledu, zjistili, ze je to hezk£, i kdyz 
trochu unavne pro zrak - a je konec prvniho 
poloverejneho pfedvadeni ceskoslovensk6 
plastick6 televize, ke kter^mu doslo ve 
dnech festivalu televiznfch filmu v cervnu 
1965 ve Valdstejnsk6m palaci v Praze. Prisla 
hezka divka a bryle si zase zdvorile vyzadala 
zpet. 

DivenI vsak zdaleka konec nenl. Zbyva se 
jeste podivit, ze nikdo nevysvetlil princip 
tohoto plastick6ho obrazu. Pravdepodobne 
se $po!6ha na bystrozrak ucastnlku, kterl 
mohou hadat na polarizacnl folii a na hra- 
noly ci polarizafnt skla v onech tezkych 
bryllch, a£ bezpecnejsl by bylo doprovazet 
predvadenl aspon struenym vysvetlenim 
technickeho resenl, kdo na to prisel a co 
se s tim da v praxi podniknout. 

A tfetl, nejzivaznejsl duvod k divenl: 
v kvetnu jsme vamerickem odbornem caso- 
pise Radio Electronics 5/65 objevili drob- 
nicku, v nlz se psalo, ze v CSSR vynalezli 
zpusob^ prenosu trojrozmerneho obrazu, 
pro nejz Ize prizpusobit libovolny televizor 
namontovanlm lacine folie pfed obrazovku. 

V domnenl, ze jde o nejakou kachnu nebo 
myiny pfeklad, jsme se zacali poptavat - 
a hie: neslo o kachnu, slo o pravdu prav- 
doucl. A tak nezbyva, nei se potretl po- 
divit, jakymi cestami a z jakych duvodu se 
o zavaznych objevech cs .vyzkumnlku do- 
vldajl zahranicnl casopisy drlv nez lide do- 
macl, pro nez je ai do poslednl chvlle objev 
div ne statnlm tajemstvlm? Uvazlme-li vy- 
robnl Ihutu, vedela redakce americk6ho 
casopisu o cs. plasticke televizi pfinejmen- ' 
slm v polovine dubna - ne-li drive. Na v£as- 


nou zadost o informace doslo pak telefo- 
nicke pozvanl domielho casopisu teprve 
pul dne'pfed pfedvadenlm. Tedy obdoba 
hesla ,,Vse pro export - pro doma teplaky/*. 

Clmz prozatlm na toto tema koncim, 
protoze zdaleka nejdulezitejslm pfedme- 
tem m6ho zajmu je pfedpoved pocasl, neb x 



mam ty teplaky promokle. Nevlte, jak 
bude zltra, na Polnim dnu? Nevlte. Tak 
muslm k televizoru. Snad to bude lepe vedet 
£s. televize a nenecha si to pro sebe az na 
nedeli vecer, az bude po Polnim dnu a po 
Spartakiade. 







resatovi. Vrati ho zahranicru QSL- 
sluzba, kdyz neni jejim ucastmkem, 
nebo se vyskytnou duvody jin6. Potom 
nezb^va nic jindho, nez zaslat lfstek 
pHmo na adresu vz&cn6 DX-stanice, 
jejiho QSL-manazera nebo QSL sluzby. 
Lfstek peclive, prekontrojujeme, obsa- 
huje-li vSechny udaje - vzdyf vetsina 
DX-operatdru se nebude zdrzovat zjis- 
fov&mm neupln^ho reportu a odpovecf 
jednoduse neprijde. 

Dfilezit6 je uv6st datum a £as v GMT 
— datum piste mesic slovem (anglicky 
nebo zkratkou), aby byl nezdmenny se 
dnem a aby nemusel proto adresat 
hledat ve dvou denidch. Zkontrolovany 
listek vlozime do obalky, na kterou na- 
pfseme strojem nebo Hulkovym pismem 
presnou adresu prijemce. I tyto listky 
zasilame pres nasi Q.SL sluzbu. Zjisteni 
presn6 a spravnd adresy je tezke. Nej- 
lep§i zpusob je pouzit radioamat6rsk6ho 
adresare, nazyvan^ho „Call-Book u , ne 
starsiho nez jeden rok. Adresa se objevi 
i v zahranicnich radioamaterskych ca- 
sopisech, nebo ji, jak jiz bylo zmineno, 
uddva stanice pri spojeni. Pomohou 
nam ji zjistit i jini amatdri. Zjisteni 
presn6 adresy je velmi dulezit^, protoze 
v mnoha zemich se podle platnych. pos- 
tovnich predpisu nespravne adresovane 
zasilky nedorucuji (adresat se nevyhle- 
dava) a zasilky se vraceji nebo dokonce 
nici - coz se ani nedozvime. 

. Do vzdalenych zemi (zamori) je,, 
v zajmu rychl^ho doruceni vhodn£ po¬ 
uzit leteck^ posty. Dbejme pritom na 
nalepeni znamek ve spravne hodnote 
podle vahy a platnych postovnich sazeb, 
Pouzijte pfilezitostn6 a nametov^ znam- 
ky - zvysime^ tim zajimavost nasi za¬ 
silky a potesime srdce amateru-filate- 
Iistu. Nevhodnd je posilat listky jako 
pohlednice nebo tiskopisy v otevrene 
obalce - je mensi pravdepodobnost vra- 
ceni v pripade nespravn6 adresy. 

Nakonec — po odeslani — zbyva jen 
ocekavat odpovecf a pritom musime byt 
trpelivi. Vzdyt’ pres QSL-sluzby jdou 
listky DX stanic i rok. Posle-li nam od¬ 
povecf primo na nasi adresu, trva to oby- 
cejnou postou mnoho mesicu a letecky 
se tez muze odpovecf zdrzet. Obzvlaste 
musime. byt trpelivi u QSL manazeru, 
kteri vyrizuji rozsahlou listkovou agendu 
DX stanic (hlavne v pripade DX-expe- 
dice) a deniky dostavaji jen jednou za 
del§i dobu, pripadne az po skonceni ex- 
pedice a. pri tom jsou take aktivni ama- 
t£fi-vysriaci. ✓ 

A nyni pro v&s, kteri lovite DX sta¬ 
nice, nekolik informaci z pasem, kdy a 
na jakdn kmitoctu mozno nekter^ vzac- 
nejsi stanice poslouchat a pokud mame 
informace, tez kam se ‘zasilaji QSL. 
Informace jsou za mesic cerven. Uva- 
dim znacku, RST, presny kmitocet a cas 
v GMT, kdy byla stanice zaslechnuta. 
Tyto informace najdete vzdy v DX rub- 
rice. Dnes je uvddfme vyjimecne. 


14 MHz 

MP4TBO 588 14 058 13.36; KR6JZ 
559 14 006 13.10 via W2CTN; 7Z3AB 
579 14 078 20.16 DHAHRAN box 
2486; 5T5AD 579 14 005 19.56 bureau 
nebo MAURETANIA, NOVAK- 
GHOTT box 100; SLICE 599 14 050 
19.30 na W2CTN; KG6AAY 559 
14 036 19.22; SVOWOO 579 14 012 
06.36 na K0GVB; KR6HZ 579 14 030 

15.21 via R8AAG; 4S7WP 589 14 025 

14.21 bureau; 9G1FQ, 579 14 015 

09.27; SU1IM 579 14 060 01.25; 

EA6AM 588 14 005 00.19 na ON4GK; 
TN8AF 589 14 025 17.52 na REF; 

k 


VQ9HB 469 14 028 17.57 na G8KS; 
K3SWW/KG6 579 14006 15.42;CR9AH 
589 14 055 15.16; XE1VW 539 14 023 
08.14; CP5AQ, 559 14 084 02.07 CO¬ 
CHABAMBA p. b. 883; HZ3TYQ,/ 
/8Z5 579 14 008 19.41 via W1RAN; 
VP5BH/MM 589 14 075 18.57 via 

W40MW; DU 1 OR 559 14 020 18.37; 
5Z4DW 579 14 020 18.38; HM3CG 
448 14 085 15.25; OD5BZ 579 

14 047 14.28; 9M20V 579 14 015 

16.13 na DJ1AK; . KR6UD 579 
14 024 17.21 box 37 KADENA, OKI- 
NAVA; 9M2DW 579 14 018 18.07; 
KA7CB 459 14 048 18.24; ET3RN 569 
14 060 18.58; 7X2AH 579 14 015 22.44 
via WA4STL; CP8AM 569 14 037 
02.37 via K4GOX; VP2GL 579 14 028 
01.50 via W5QMJ; HR1HZY 579 
14 013 01.18 via WA5CNP; VP9BY 
579 14 075 08.46; TI2PZ 569 14 025 
01.59;' UA1KED 589 14 015 02.10; 
VP8HJ 579 14 053 20.26 via W2CTN; 
FG7XC 579 14 036 22.42; FP8BW 586 
14 068 02.14; 9N1MM 579 14 070 
02.22; ZL3VB 339 14 040 01.53 via 
ZL2GX. 


21 MHz 

KV4CX 579 21 055 13.25; ZB2AK 
569 21 056 19.40 via RSGB; ZB2AM 
569 21 025 14.35 via RSGB ex W4FOA; 
EL2AD 589 21 025 15.20 via K5SGJ 
ex G3JFF; 4S7DA 559 21 062 13.35; 
9M2BM 569 21 074 15.39 via RSGB; 

.9K2AD 579 21 095 15.15 via RSGB; 
EA8EI 579 21 045 20.48; 9L1TL 579 
21 048 18.11; HZ1AT/8Z4 579 21 075 
15.50 via G8KS; ZD8DX 579 21 040 
13.14 via WA4KCV; IS1VEA 599 
21 040 13.40; ZD7IP 579 21 020 15.35 
via RSGB, PZ1CM 569 21 050 16.08 
via W2CTN; HM5BG 569 21 048 
16.21; DJ3GN/LX 579 21 044 13.16 
via DJ3GN; 9E3USA 589 21 044 14.12 
via K7UCH (ex ET3USA); SV0WFF 
579 21 040 14.15 via K7UCH; GC8HT 
589 21 039 10.30, IS1FIC 589 21 036 
12.32; 5R8CQ, 579 21 050 16.43; 
EL8X 579 21 070 17.23 via SM5AIO; 
CR4AT 579 21 050 18.39; HI8XPS 569 
21 056 20.12 via K7EKE; SVOWO 579 
21 076 20.52; KZ5BA 569 21 069 22.13; 
HP1AC 589 21 056 22.16 via^W2CTN; 
K4CXO/HI 579 21 030 22.57 via USA. 

7X3CT via W2CTN; EP2RC via 
K1KOM; YN1SL via MANAGUA 
box 774; VP1WH via W6SHC; 
FM7WP via W2CTN; KV4CI 
via W2CTN; HP1IE via W2CTN; 

.MP4TBO via VE1AKZ; 9Q5TJ via 
DJ40P; 

A pro nase OL...: 

V posledni dobe se s blizicim letem 
velmi zhorsily podminky na 160 m. 
A zvlaste zvyscna bourkova cinnost 
dava „zabrat £t nasim usfm. Presto se 
da jeste bezne pracovat s celou repub- 
likou, i kdyz kolem poled ne jsou signaly 
prilis slabe. Spojeni se zahranicim se jiz 
navazuje mnchem hufe a tak si budeme 
muset pockat na zimni mesice. Potesi- 
teln6 je, zc dost nasich OL zacalo stavet 
tranzistorove vysilace, s nimiz dosahuji 
dobrych vysledku. Nyni o prazdninach 
se jiste budou velmi dobre hodit pri 
pobytu v prirode. Potiz vsak dela pri- 
jimac, ktery by mel byt tak£ tranzisto- 
rovy. Mate nekdo neco ve stavbe? Na- 
piste sve zkusenosti pro ostatni. 

Jedind pravidelnd zavody, kterych se 
zucastnuji i OL, jsou Telegrafni pon- 
delky. Je potesitelne, ze mnozi OL jsou 
jiz na dostatecnd zavodni vysi.a smele 
konkuruji spickovym OK stanicim a 
umisfuji se na prednfch mlstech (na* 
priklad OL1ADI). Jen by se nemelo 


vyskytovat posilani deniku pro kontrolu, 
kdyz mite jen malo bodu. A davejte 
take pozor na terrain zivod^ - jsou 
vzdy druhd a ctvrtd pondeli v mesici, 
tedy ne kazdych 14 dnu, jak si nekteri 
mysli. Stava se pak, ze je tHtydenni 
pausa a presto dost stanic-jede telegrafni 
pondelek i kdyz neni (plati pro OK 
i OL) a vznika tim na pasmu dost velky 
zmatek. Je az podivuhodne, kolik stanic 
nezna, kalendaf! Stalo se napriklad 
7. cervna, kdy nektere stanice vydrzely 
CQTP az do 20.40 SEC a navazaly 
i 10 QSO do zavodu a jeste se v tydnu 
divily, jaka byla slaba ucast v TP a nesly 
na ORK denik! 

Novd koncese v mesici cervnu: 
OL1AEG - Mirck z Prahy, OL5AEH 
Becfa ze Svitav, OL6AEI YL Pavla 
z Blanska, OL4AEJ Franta z Liberce, 
OL4AEK Bohous z Liberce, OL1AEL 
Josef nr Praha, OL1AEM Jirka z Ko- 
lina. 

Tridu D dostal jako jediny tentokrat 
OL1AAL Jarek z Prahy. UpKmne rhu 
blahoprejeme a prejeme mnoho zahra¬ 
nicnich spojeni. Ale co je s ostatnimi? 
Zatim je vas jen asi 25 %,co uz muzete 
zadat o tridu D (mate splnenu pod- 
minku 1 rok od vydini koncese). 

* * * 

* 

Svetovy rekord radiofota 

Vlastne hned rekord meziplanetarni: 15. £er- 
vence zapocalo vysilani obrazku povrchu 
Marsu, kter^ poridila americkd sonda Mari¬ 
ner 4 z bezprostfedni blizkosti t^to planety. 
Vzhledem ke vzdalenosti, kterou musi radiov£ 
signaly prekonat, aby se dostaly na Zemi (pres 
220 milionfi km) a vzhledem k vykonu vysilafie 
(„jen« 10,5 W, 6ili opravdu QRP tridy, C, hi) 
neni ovsem mozno pouzit „televizni“'techmky 
jako v pripade sond typu Ranger, kter£ nam 
nedavno tak dobre ofotografovaly zblizka tri 
krajiny na M£sici. Pfeddvani obrazovych 
informaci je v pripade Marineru podstatne 
slozit£j§i (a take pomalejsi, protoie jeden sni- 
mek je vysilSn asi osm a pill hodiny). 

Cely obraz je rozlo£en asi na 40 000 bodu 
a u ka2d£ho sonda zjisti jeho polohu v obraze 
a jeho jasnost, Odstiny jasnosti jsou sice pouze 
„£ernobiU“, protore vsak ka^dd fotografovana 
Cdst Marsu je snimdna pres dva rilznd filtry, 
je moino podle rozdilu v jasu zjistit i urfiity 
barevny index. Oba zdkladni udaje - poloha 
a jas — jsou na palub£ sondy zakddovany samo- 
^innym poCitaCem do cislicovdho textu, ktery 
je ve dvojkovem kodu vysilan k Zemi, Neni 
tedy nads&zkou, ze sonda telegrafuje k Zemi 
£islicov£ skupiny. Dvojkovdho kodu je. u£ito 
proto, ze nejmen£ podldhd vlivu nejruznejsich 
zkresleni. 

Na Zemi jsou sign&ly prijimany nejm^n6 > 
jednim centrem, ktere md pravfe Mars v do- 
hledu. Toto stredisko predava ihned signaly do 
americke Pasadeny, kde je vlastni vyhodnoco- 
vaci stredisko. Cislicovy kod se m^ni v samo- 
iinnem poiitaCi nejprve na elektronov^ obraz, 
ktery se snima z obrazovky a fotografickou ces- 
tou rozmnoiuje. Podle toho, jakdho programu 
je pH tom pouHto, vznikne zpracovdnim sig- 
ndlu budto cely obraz nebo jen jeho'£dst v pri- 
slusnem zv£t£eni. Toto zv&tSeni tedy neni me* 
chanickym zvfetsenim vobyiejnem slovasmys- 
lu, ale vysledek koneineho zpracovdni pomoci 
jinych kritdrii analyzy. 

Nebudcme se tedy divit, profi to vsechno tak 
dlouho trvd. Pro jistotu se maji vsechny smm- 
ky predatnaZemi dvakrdt. Je dokonce jeste na- 
deje dostat je na Zemi potfeti, protore v zdri 
1967 se sonda pHbliH k Zemi na vzdalehost 
„jen“ asi 45 milionu kilometru (coz je zhruba 
p£tina dnesni vzdalenosti). Podle slov vedouci- 
ho projektu Mariner Dr. Pickeringa mdie byt 
pokus uspesny, protoze sonda ma pry dosta- 
tecnou zasobu jek energie elektricke, tak i me- 
chanlckd pro potfebne zmeny orientace. 
Vsechno tedy bude jen otdzkou poruchovosti 
(nebo spise bezporuchovosti) technickeho 
zarizeni na sonde. 

Avsak v jeste blizsi budoucnosti jsou pldno- 
vany dalsi pokusy s touto zajimavou sondou. 
Bude se s ni totiz navazovat kazdodenni spo¬ 
jeni jako pfed pHbliienim k Marsu, a to tak 
dlouho, dokud to pro rostouci vzd^lenost 
bude mohe, Pri tom budou ’doch^zet dalSt 
cenne informace o kosmickem prostoru na 
draze sondy kolem Slunce. Soucasnedojde zde 
na Zemi k podrobn£mu zpracovavani doslych 
infbrmaci o planet^ Marsu, coz skoro s urci- 
tosti povede k revizi nasich dosavadnicb nazorfi 
na £ervenou planetu. 

JiH Mrazek, OK1GM. 




V dnesni dobe je jiz elektronicky blesk 
■nepostradatelny pro kazddho, kdo se 
zabyva fotografii. Nikdo si jiste nedovede 
pfedstavit fotoreportbra, ktery by pra- 
■coval bez neho. Zvlaste vyznamnou po- 
zici zaujima blesk' v barevnb fotografii, 
kde predstavuje turner idealni zdroj 
svetla o konstantm barevnb teplote, 
ktera odpovida barevn6 teplote slunce 
v nejprihodnejsi dobe pro praci s barev- 
nym filmem. Malokterbmu problbmu 
2 tranzistorov^ techniky bylo venovano 
tolik clanku, jako prave elektronickym 
bleskum. V posledni dobe vsak chybi 
v nasi literature popis pfistroje, ktery 
by konstrukcne odpovidal soucasnbmu 
stavu tranzistorove techniky v tomto 
oboru. 

Popisovany pristroj splnuje tyto hlav- 
ni pozadavky: 

a) vysoka provozni spolehlivost a bez- 
pecnost; 

b) dosti vysoka smern6 cislo i pfi praci 
na barevny material; 

c) po nabiti se napeti na kondenzatoru 
automaticky udrzuje na zddanb hod- 
note; 

d) dostatecna nabijeci rychlost mezi 
jednotlivymi blesky; 

e) minimalni obsluha a snadna rege- 
nerace zdroje jednoduchym pripoje- 
nim pfistroje na sit’; 

f) moznost prace se dvema reflektory; 

g) male rozmery a vaha pristroje. * 
Dosazen£ parametry na vzorku: 
napeti zdroje 7,2 V (8 4- 5 V pfi pro- 
vozu); 

odber ze zdroje cca 2 A; 

napeti na kondenzatoru riditelnb 420 — 

4- 500 V; . 


energie 92 Ws pri 480 V 

zarucend kapacita zdroje 120 zablesku 

pfi 100 Ws; 

doba nabiti mezi jednotlivymi blesky 
14 4 - 16 s; 

vdha celdho pristroje s brasnou 2,70 kg; 
doba nabiti akumulatoru 15 hodin pfi 
upln&n vybiti, nabijeci proud 250 mA; 
smern6 cislo pfi praci na cernobily film 
17 °DIN. . .52 

smern£ cislo pfi praci na barevny film 
17 °DIN,. .33 

Popisovany blesk mam v pouzivani 
d£le nez jeden rok a poslouzil jiz k ex- 
ponovani nekolika desitek barevnych 
i cernobilych kinofilmu. Tato praxe po- 
tvrdila spravnost uvedenych udaju. 
Nekterb casti zapojeni byly pfevzaty 
z literatury [1], 

Lze pfedpokladat, ze je jiz dostatecne 
zndma praxe pH pouzivdni elektronic- 
k£ho blesku a hlavni zasady prace s nim. 
Jsou podrobne rozepsany v literature [2]. 
Stavba rovnez predpoklada jiste zaklad- 
ni znalosti z elektroniky a zkusenosti 
v prAci s tranzistory. Lze proto dopo- 
rucit zacatecnikfim ziskat prvni zkuse¬ 
nosti na jednodu§sim zapojeni [3], nebo 
spolupracovat se zkusenejsim pracovni- 
kem, pfipadne konzultovat v nekterbm 
radioklubu ci radiokabinetu Svazarmu. 

t 

Zdroj 

Je tvofen sesti zapouzdfenymi nikl- 
kadmiovymi akumulatory cs. vyroby 
s kapacitou 1,5 Ah o velikosti monoclan- 
ku. Jak lze zjistit z literatury, vytlacuje 
ten to typ zdroje u blesku prednich sve- 
tovych vyrobcu jinb zdroje. Tento aku- 



mulator je dokonale tesny, muzepracovat 
v kazdb poloze a v sirokbm rozmezi tep- 
lot, snese prebijeni, pfetizeni i dlouh^ 
skladovani ve vybitem stavu. Jedinou 
slabou strankou je nebezpeci pfepblo- 
vani pfi nestejnomern^m vybijeni v6t§i 
baterie. Jakmile se totiz nekter^. £Idnek 
v baterii vybije podstatne drive, dojde 
pfi dalsim provozu takov^to baterie k 
opacn6 polarizaci elektrod. Timto lze cla- 
nek znicit, nebof dojde k jeho ,,nafouknu- 
ti“ nasledkem znacndho v^vinu plynu 
uvnitr clanku a k dalsim nezddoucim 
chemickym zmenam. Proto pfi sestavova- 
ni baterie. musime u vsech clankfi nejpr- 
ve provdst tzv. kapacitni zkousku, kterou 
sei presvedcime, zda maji vsechny aku¬ 
mulatory dostatecnou kapacitu. Pfi 
vyskytu slabsiho clanku v baterii musi¬ 
me ho ihned vymenit, jinak dojde 
k jeho znicenf. Nemame-li prozatim 
nahradu, nesmime baterii vybijet az do 
konce. Pro dobijeni baterii je v blesku 
zabudovan nabijec, ktery je osazen 
kfemikovymi diodami 32NP75. Diody 
maji tak maly zpetny proud, ze neni 
nutne je od zdroje odpojovat, cimz od- 
padne jeden vypinac. Doba nabijeni je 
pfi prvnim cyklu asi 25 hod., pfi dalsich 
15 4-18 hodin. Prodlouzeni nabijeni 
neni na zavadu. Dobijet je mozno i liat- 
ce podle potfeby. Zhruba zde plati, ze 
dobijeni trvA alespon 15 x az 20 x ddle 
nez vlastni provoz. 

Kondenzator 

Dalsi dulezitou soucastkou, ktera *ma 
rozhodujici vliv na cinnost blesku je 
vysokokapacitni elektrolytick^ konden- 
zdtor. Z dostupnych kondenzatoru .se 
nejldpe osvedcil • typ Tesla 800 gE/ 
450/500 V. Jeho kvalitu posoudime nej- 
ldpe az po provedendm ^formovani” 
pomoci stejnosmemdho napeti. Toto 
napeti ziskame nejldpe z usmernovace, 
kter^ pozddji pouzijeme v blesku. 

Usmernovac nyni zapojime tak, jak je 
zrejme z obr. 2. V tomto zapojeni se 



samocinne zvysuje napeti podle toho, 
<~0br; L Celkove za- se nam kondenzator formuje. Podle 

pojent blesku velikosti napeti na kondenzatoru lze 

soudit, jak je kondenzator zformovany. 



Tranzistor nemusi 8 

byt obzvldsl’ chlazen 65 








Obr . 2. Formovani elektrolytickeho konden - 

zatoru 



Tento proces normalne trva jeden az 
dva tydny, Nutno proto vse zabezpecit 
tak, aby nemohlo dojit k nahodndmu 
dotyku nepovolan^ osoby a zabranit 
smrtelndmu urazu vysokym napetim. 
Treba na tomto miste podotknout, ze 
u pnpade dotyku jedn6 ruky s obema 
poly kondenzatoru dojde k tezkym po- 
paleninam. Projde-Ii proud kondenza¬ 
toru vetsi cast! tela, je vysoka pravde- 
podobnost usmrceni. 

Voltmetr nenechavame pri formovani 
trvale zapojen na kondenzator, po jeho 
pripojeni rychle odecteme udaj. Po 
dobrem zformovani je svod kondenza¬ 
toru pri napetich do 450 V pod 1 mA, 
pres 450 V pocne rychle stoupat se 
vzrustajicim napetim. Pri 500 V je okolo 
5 az 6 mA, pri 530 asi 20 mA. Pri vys- 
sim napeti se kondenzator zacne za- 
hrivat a muze dojit k jeho poskozeni. 
U spatn^ho nebo spatne zformovaneho 
kondenzatoru prudky vzrust proudu na- 
stane jiz pri nizsim napeti. Abychom 
udrzeli kondenzator ve „forme £C , je lepe 
v klidu k nemu nepripojovat zadny ob- 
vod, v kterem by nastalo .vybijem. 

V klidu si nezapojeny kondenzator po- 
drzi naboj 60-—100 V radu mesicu, 
mozna i let. Pri zapoceti prace s bles- 
kem se kondenzator zapoji samocinne 
zasunutim zastrcky reflektoru do pri- 
stroje. Pouzijeme-li dvou kondenzatorii 
400 pF, dosahneme ponekud horsich 
parametru z hlediska svodu. Nemusi to 
byt vzdy pravda, zalezi na stesti pri 
koupi. 

Tranzistorovy menic 

Pracuje v jednocinnbm zapojeni, kterb 
je vyhodnejsi z hlediska snadneho se- 
rizeni tranzistorove automatiky. Dvoj- 
cinnb zapojeni dava sice o neco vyssi 
ucinnost premeny, provedeni automa¬ 
tiky je vsak velmi obtizne, nezbytne vy- 
zaduje pouziti relb, kterb byvi casto 
zdrojem poructc Vhodne rele se tez 
obtizne shani. Rada dvojcinnych me- 
nicu byla jiz publikovana [4J. Dvoj- 
cinny menic s celotranzistorovou autor 
matikou zrejme jeste nikomu nechodil. 
Potiz spociva v tom, ze se takovy menic 
bud* tezko vypina, nebo spatne startuje. 

V popisovanbm zapojeni uspora baterii 
s automatikou snadno nahradi mensi 
ucinnost jednocinnbho zapojeni. 

V menici je pouzito tranzistoru s ko- 
lektorovou ztratou 10 W, ktery musi 


Obr . 3. J^kousmi trar.zistoru 

snbst kolektorovy proud minimAlne 3 A. 
Temto pozadavkumodpovida.typ 0C26, 
0G27, 2NU73 -4'5NU73, P202 apod. 
Zvlastni chladici deska neni nutna, staci 1 
maly kovovy uhelnik, kterym tranzistor 
upevnime na desku. Mezni kmitocet 
tranzistoru vyhovi okolo 15 kHz, a e mezi 
50 -7- 150. 

Mime-li moznost vyberu tranzistoru 
z vetsiho poctu kusu, vyzkousime vhod- 
nost tranzistoru pro menic v zapojeni 
na obr. 3. V tomto zapojeni. nastavime 
staly proud bazi a kolektorem, jejichz 
pomer Volime podle predpokladanbho 
proudovbho zesileni. V praxi jsem volil 
pro proud kolektoru 2 A proud baze 
100 mA. U vhodnbho tranzistoru se pak 
pohybuje zbytkove napeti mezi ko¬ 
lektorem a emitorem okolo 200 mV. 
Je-li toto napeti prilis vysokb, muzeme 
jeste zvysit proud baze 2 x. Tranzistory 
s prilis vysokym zbytkovym napetim se 
pro menic nehodi. TransformAtor me- 
nice je nejlepezhotovit z permalloyovych 
plechu. Stredni sloupek jddra ma roz- 
mer 1,5 X 1,5 cm. Je nutno pouzit ple¬ 
chu se vzduchovou mezerou, protoze 
transformator bude stejnosmerne sycen. 

Udaje vinuti: 

primar 36 zavitu dratu 0 1 mm 

vazebni vinuti 52 zav. 0 0,3 mm 

sek. vinuti 900 zavitu 0 0,2 mm 

Pri pouziti zeleznych plechu se ucinnost 
menice o neco zhorsi. Feritovb jadro lze 
pouzit jen se vzduchovou mezerou.. 

Vystupni obvod menice je zapojen 
jako zdvojovac se dvema Si diodami 
37NP75 (36NP75). Pri pouziti jinych^ 
diod je vhodne provest jejich vyber v za-' 
pojeni na"obr. 4. V tomto^zapojeni me- 
rime napeti diod, pri kterem by doslo 
k prurazu. Toto napeti je minimalne 
1000 V pro dane zapojeni popisovaneho 
menice. Je v tom zahrnuta i urcitd bez- 
pecnost. Pri posuzovani diod v zapo¬ 
jeni na obr. 4 je pro nas smerodatny 
ohyb na pracovni charakteristice, pri 
kterem prudce stoupa proud diody pri 
malem A^zrustu napeti. Nekterymi dio¬ 
dami pocne prochazet meritelny zpet- 
ny proud jiz pri podstatne nizsim na¬ 
peti, ale ohyb charakteristiky nastava az- 
pozdeji. Casto lze takto vybrat diody 
z nizsich cenovych kategorii. (32NP75 
apod.) se schopnosti pracovat az do 
1000 V i vyse. 



Pro sprivnou funkci menice je dule- 
zite vyzkouset vhodny smysl zapojeni 
sekundarnich vyvodii transformatoru na 
zdvojovac; spravna polarita dava vyssi 
ucinnost. NejjednoduSsi kontrola vy- 
konu menice je mereni potrebnb doby 
k nabiti kondenzatoru ze 100 V na 
450 V, kterou sledujeme na stopkach- 
Presnejsi obraz dostaneme, sledujeme-li 
nabijeci proud kondenzatoru a napeti 
zaroven s casern. Tyto hodnoty pak mu¬ 
zeme vynbst do grafu. 

Automatika menice 

Udrzuje napeti na kondenzatoru na 
zadanb hodnote s presnosti 1 % v roz- 
mezi 420 4- 500 V. Optimalni velikost 
napeti volime s ohledem na svodovy 
proud kondenzatoru. Pri spravnb funkci 
automatiky bude toto napeti kolisat 
max. o i 4 V. Princip automatiky spo¬ 
civa v tom, ze se pri cinnosti menice 
nabije kondenzator Gz asi na 4*12 V 
pres diodu Z) 3 ze zpetnovazebniho vinuti 
baze tranzistoru Xi. Tranzistor,. 7*2 je 
takto v uzavrenem stavu a otvira se te- 
prve pri zapaleni doutnavky. V tom 
okamziku pak dostane baze tranzistoru 
7i silne kladne predpeti, ktere vysadi 
oscilace a uzavre tranzistor Ti. 

Kdyz tece proud pres doutnavku na 
bazi r 2 , je tento tranzistor stale otevren 
a zkratuje bazi T\ pro stridavd napeti 
pres kondenzator C 2 . Aby tento zkrat byl 
dostatecne ucinny, musi mit tranzistor 
Tz vhodne parametry, o nichz je zminka 
dale, Jakmile doutnavka zhasne, nasadi 
ihned kmity na 7i, 'kondenzator C 1 se 
dobije na zadane napeti a cely cyklus 
se znovu opakuje. 

Kmity na 74 startuji pouze pomoci 
zpetneho proudu tohoto tranzistoru. 
Pokud by tento proud byl nedostatecny 
a menic nechtel startovat, staci pripojit 
bazi na zaporny pol zdroje pres odpor 
4-1-20 kQ. S dobrym tranzistorem 74 
menic nerad startuje pouze tehdy, kdyz 
je zcela vybity kondenzator Ci, coz se 
pri spr£vn£ obsluze nestane. Jestlize 




presto nespravnou manipulate kon¬ 
denzator uplne vybijeme (zkratem, opo- 
menutim vytazeni zastrcky prvniho re¬ 
flektoru po skoncend praci apod.), lze 
jej lehce nastartovat mzikovym odpo- 
jenim zastrcky prvniho reflektoru pri 
zapnutdm zdroji. Bez nej vsak menic na 
dels! dobu nesmime zapnout, mohlo by 
dojit k probiti C3-I M/350 V (ve sch£- 
matu neoznacen), pripadne k poskozeni 
diod. Zajistime proto vypinac proti sa- 
movohuhnu zapnuti ochrannym krytem, 
nebo jej aspon vhodne natocime. Kdyz 
Ci (vystup) zkratujeme, nikdo menic 
nenastartuje. Muzeme jej takto chranit 
pfed manipuiaci cizi osobou a zabranit 
tak moznosti smrteln^ho urazu. Nabity 
kondenzator vzdy vybijime pres odpor 
cca 1 -h 10 kD, nikdy sroubovakem apod., 
nebof jej tak muzeme lehce znicit. 

Nejjednodussim zpusobem' lze sledo- 
vat funkci automatiky podle pravidel- 
nosti „pipanf c menice a spravndho po- 
meru delky provozu k pause. Cim vice 
zvysujeme velikost zadan^ho napeti po- 
tenciometrem Pi, prodluzuje se d^lka 
provozu a zkracuje pausa. Po nasazeni 
oscilaci se nesmi ton menit, vysazeni 
musi byt okamzite, nesmi se za nim 
„tahnout“ zAdn6 dalsi kmity, Tento stav 
lze upravit rovnez potenciometrem Pi. 

Na spravnou funkci automatiky ma 
velky vliv spravny vyber dulezitych sou- 
cdsti. Zejm6na pouzity tranzistor v ob- 
vodu automatiky musi mit co nejvetsi 
proudove zesileni, min. 150 ~~ 300, emi- 
torovy proud alespon.150 mA a zpetny 
proud Icbo mensi nez 10 pA. Zde lze vy- 
uzit tranzistoru, kter£ se pro velk£ ze- 
silcni tezko jinde uplatm. Vhodny tran¬ 
zistor lze ziskat vyberem z typtl 0C75, 
0G76, GC501, GC500, P15 apod. 

Dalsi dulezita soucastka je doutnavka. 
Je mozno pouzit bezn^ miniaturni dout- 
navky 220 V, u kter£ musime odstranit 
puvodni ochranny odpor zabudovany 
v patici, kterou opatrne sejmeme odstri- 
zenim. Je dobre vybrat z nekolika takto/ 
upravenych kusu tu nejvhodnejsi, ktera 
ma nejmensi rozdil mezi zapalnym a 
zhasecim napetim a v niz nezustava po 
zhasnuti hlavniho vyboje zadny zbyt- 
kovy vyboj nebo svod. V praxi jeji 
cinnost nejl^pe pozname na velikosti 
odchylky napeti od nastavene zadan£ 
hodnoty. Prubeh napeti. na kondenza- 
toru v zavislosti na case je znazornen 
na obr. 5. Cinnost automatiky neni zA- 
visla na stavu nabiti baterie. 

Provedeni reflektoru je zrejme z foto- 
grafie. Je vytlacen z hlinikov^ho plechu, 
vnitrek paraboly je nastrikan tepanym 
vypalovacim lakem a ve vakuu naparen 
hlinikem. Neni-li moznost tohoto pro 1 
vedeni, staci jej uvnitr dobre vylestit. 
Elektricke zapojeni obou reflektoru vi- 
dime na celkovihn zapojeni pristroje na 
obr. 1. 

Dosti zalezi na provedeni zapalovaci 
civky. Je vyhodn6 pouzit delene kos- 
tricky, pouzivane pro vf civky v hrnic- 
kov^m jadre, u ktere asi o jeden mm 


CVJ 



0 3 6 


9 


12 15 


18 21 


24 
- Cs] 


Obr . 5. Prubeh napeti na kondenzdtoru 



zmensime vysku strednich prepizek, 
abychom ziskali misto pro izolaci a bu- 
dici vinuti. Zapalovaci civku navineme 
podle moznosti co nejslabsim dratem. 
Cim slabsi, tim se ho vie vejde a civka 
nam zapaluje i s mensim kondefizato- 
rem velmi spolehlive. Vineme alespon 
3 — 5 tisic zavitu dratem 0,06 nebo 
■ i slabsim a vinuti delime na sekee tak, 
jak se nam zaplni prepazky. Hotov6 
vinuti obalime dobrou izolaci a navi¬ 
neme pres ne budici vinuti asi 30 az 40 
zavitu dratem 0,3 v jedne vrstve. Ho- 
tovou civku impregnujeme parahnem, 
epoxydem nebo izolacnim lakem. Dobra 
civka zapaluje jiz pri 50 V na kapacite 
47 nF, i mensi. Cim mensi kapacitu 
a napeti pouzijeme, tim vice setrime 
kontakt na uzavercc aparatu. Nekter6 
typy fotoaparatu maji predepsanou ma- 
ximalni velikost napeti a kondenzatoru. 
Vetsinou byva standardni kondenzator 
Mia napeti do 100 V. Zapalovaci civka 
druheho reflektoru je provedena ob- 
dobne, pouze na budici vinuti pouzi¬ 
jeme m6ne zavitu a silnejsi dratytj. asi 
15 zav. dratu o 0 0,5 mm. Jako jadro 
nam u obou civek poslouzi feritovy vA- 
lecek, ktery snadno ziskame rozrezanim 
feritovd tycinky (napr. antdny). Po- 
mocna zapalovaci civka v proudovem 
obvodu prvniho reflektoru, ktera slouzi 
jako zdroj impulsu pro druhou zapalo¬ 
vaci civku, je navinuta rovnez na feri- 
tove tycince. Ma dvanact zavitu dratu 
o 0 1 mm a asi 100 zav. dratu o 0 
0,5 mm tesne na sobe. I kdyz pro po- 
catek prace s bleskem zpravidla kazdy 
zhotovi pouze\jeden reflektor, je nutne 
pocitat s pozdejsim rozsirenim o druhy, 
ktery je nutny zejm^na pri portr^tni 
fotografii k osvetleni pozadi apod. 

Nabijec akumulatoru 

Pouziva transformatoru stejn^ veli¬ 
kosti jako menic, ale s zeleznymi plechy 
a bez mezery. Primar tvori vinuti 2200 
zav. dratu 0 0,1 mm, sekundar 2 x 180 
zav. dratu 0 0,25 mm. Primar je spo- 
cten pro napeti asi 140-^150 V, sekun- 
dir asi 11 V. Nabijeci proud se pak ridi 
velikosti s^rioveho kondenzatoru, zapo- 
jen^ho do obvodu primaru. Zde pozor, 
pri odpojeni site zustane kondenzator^ 
vetsinou nabity! 

Toto zapojeni ma velkou vyhodu, ze 
neni treba nabijeci proud omezovat od- 
porem, neni nutn£ transformator vinout 
na pln£ sit’ove napeti 220 V a samocinne 
se vyrovnavaji v dosti sirokych mezich 
zmeny napeti akumulatorii i site. Proti 


jinym zapojenim ma t^z -vetsi ucinnost 
a proto tolik nehreje. 

Zaverem jeste nekolik pokynu pro 
praci na barevny material. U tech to 
filmu se pri praci s bleskem zvlasf silne 
uplatnuje jev, ze se pri velmi kratke dobe 
osvitu- pine nevyuziva citlivosti filmu. 
Z tohoto duvodu se pri praci na barevny 
negativ snizuje smern6 cislo asi o 2 /s 
oproti smern£mu cislu na stejne citlivy 
cernobily material, u diapozitivu se 
snizuje jeste nasledkem ploch^ho osvet¬ 
leni az na 1 j 3 . Dale je dobr6 vedet, ze pri 
vyvolavani barevneho negativu osvetle- 
n6ho bleskem prodluzujeme 1 pusobeni 
barevne vyvojky na 6 minut, abychom 
lepe vyuzili citlivosti filmu. 

[7] Liman: Transistor“Blitzgerat EL 592; 

■ Funkschau 1959 c. 10 , str. 235. 

L ukes: Tranzistorova elektronika , 
SNTL; 1960 str . 309 . 

[2] Hyan: Elektronicky blesk; SNTL 1958. 

[3] Zjkusemsti se stavbou fotoblesku; AR 

■ ' 6/61 str. 158 . - 

[4] Elektronenblitzgerat mit Transistoren; 
Funktechnik 5/1959 str. 158 .' 

[5] Riedel: Ein Gleichspannungswandler fiir 
Elektronenblitzgerat mit den Transistoren 
OC604 und OD603. Funktechnik 19/59 
str. 701 — 3. 
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Indikator smeru natoceni anteny 

* 

Jiz delsi cas pouzivam jednoduchou 
indikaci smeru natoceni anton a jsem 
s ni naprosto spokojen. Schema ukazuje 
obrazek. Hridel promenneho odporu 
50 f2 (dratovy) je pevne spojen s otaci- 
vou vertikalni nosnou trubkou ant£n 
a stator odporu je pevne spojen se skrih- 
kou, kde jsou umisteny prevody. Tremi 
privodnimi draty je propojena. dalsi 
cast, ktera je umistena nad pracovnim 
stolem v ramu 100x70 cm. Na ramu 
je i mapa stredni Evropy. V bodu, kde> 
je moje QTH, mam inkurantni meridlo 
se stupnici 250°. Toto meridlo pak uka¬ 
zuje primo smer, kam je antena nato- 
cena. Je natoceno tak, aby zbyvajicich 
110 stuphu, kde nemam indikaci, bylo 
v tom smeru, kam mam nejhorsi pod- 

w 4" - 

minky. U mne je to Sumava. Na mapu 
lze zakreslit i QTH ctverce pro. hrubou 
informaci, ze kter£ho‘ prijimana stanice 
vysila. Misto baterii pouzivdm usmer- 
novace 6 V. OKI EH 







Rozhlasovy prijimac 271 OB „Zuza- 
na“, vyrobok n. p. Tesla Bratislava, je 
modern^ vreckovy 6tranzistorovy jed- 
norozsahovy superhet pre prijem ampli- 
tiidove modulovandho rozhlasu v pas- 
me strednych vln. Je napajany zo 
vstavanej miniaturnej batdrie 9 V typu 
5ID, ma feritovu ant£nu, dvojcinny 
nesumern^ koncovy stupen s komple- 
mentarnymi tranzistormi bez inverz- 


Osadenie tranzistormi: 

SFT317 (0C170) - samokmitajuci 
zmiesavac (Ti), 

SFT317^ (0G170) - mf zosilnovac 

1. stupen (7k),- 

SFT317 (0C170) - mf zosilnovac 

2. stupen (7k), 

0C76 - nf predzosilnova^ a budiaci 
stupen (7k), 

0G72 -J- 104NU71 - dvojcinny kon- 


prvy mf zosilnovac! stupen, je riadeny 
regulacnym napatim AVC, odobera- 
nym za detektorom cez clen Rq Cq. 
Medzifrekvencny. signal je po zosilneni 
v tranzistore 7k privadzany cez druh^ 
mf transforma tor L 4 L 4 na tranzistor 
7k, pracujuci ako druhy mf zosilnovac! 
stupen. Za mm nasleduje treti mf 
transformator L 5 na sekundare 

ktoreho je mf signal detektovany ger- 
maniovou diodou J9i. Zat’azovacim od- 
porom detektora je priamo regulator 
hlasitosti Riq. 

Detekovany nizkofrekvencny signal 
sa odoberd z.bezca potenciometru Rio 
a privadza sa cez vazobny kondenzator 
C13 na bazu tranzistora 7 k, ktory pracu- 
je ako nizkofrekvencny predzosilnovac. 
Dvojcinny koncovy stupen je tvoren^ 
dvojicou komplementarnych tranzis- 
torov 7$ (typu npn) a 7k (typu pnp) 
v dvojcinnom nesumernom zapojeni. 
Zat’az koncov^ho stupna je tvorend 
reproduktorom 25 Q, ktoreho impedan- 
cia je este autotransformatorom L& L§ 
transformovana smerom nahor. 


n6ho transformatora a je vstavany vo 
vkusnej skrinke s plastickej latky* Pri 
jeho konstrukcii boli pouzit£ nov6 mi- 
niaturne stavebn^ prvky, ako napr. d vo- 
jity miniaturny otocny kondenzator 
s polystyr6novym dielektrikom, elektro- 
dynamickyr reproduktor s priemerom 
kosa 50 mm, miniaturny gombikovy 
potenciometer spojeny s vypinacom, 
nov6 feritov6 hrncekov£ jadra pre vyro- 
bu oscilatorovej cievky a medzifrek- 
vencnych transformatorov, ploch6 ke- 
ramick6 kondenzatory s vefk^m e, 
atd. Niektor£ z tychto suciastok su na 
obr. 2. 

Technicke udaje: Rozsah: 516 az 
1620 kHz. Medzifrekvencia: 468 kHz. 
Pocet ladenych okruhov: 5. Vysoko- 
frekvencna citlivosf: 800 p,V/m. Medzi- 
frekvencnd citlivosf: z baze 7”i 4 p,V, 
z baze 7k 120 p.V, z bdze 7k 2,5 mV. 
Nizkofrekvencna citlivosf: 6 pA. 

Vsetky citlivosti su udavan£ pre 
referencny vystupny -vykon 5 mW. 
Selektivita: S$ — 26 dB. 

Interferencny pomer pre zrkadlovy 
signal: 30 dB. 

Interferencny pomer pre medzifrekvenc- 
signal: 20 dB. . 

Automatick£ vyrovnavanie citlivosti: 
16 dB. 

% 

Maximalny nizkofrekvencny vykon: 
40 mW pri skresleni 10 %. 

Reproduktor: elektrodynamicky per- 
manentny 0 50 mm, Z — 25 Q. 
Napajanie: 9 V z miniaturnej bat^rie 
typu 5ID. 

Pnidovy odber bez signalu: 7 mA, pri 
plnom vybudeni: 14 mA. 

Obr. 1. Schema zapojenia prijimaca Z uzana - 
Kondenzator,C 10 ma v rdznych seridch hod- 
notu tiez 20 alebo 10/jF. V prvjch seridch 
mal Rz hodnotu 27 kQ a Rio - 1 } 8 kQ 


covy stupen (7k, 7k). 

Vaha: 210 g bez bat£rie. 
Rozmery: 100 X 65 x 34 mm. 


Nastavovaci predpis 

Nastavenie pracovn6ho bodu konco- 


Obr. 2. Niektore su - 
ciastky , ktore umoznili 
zmensenie prijimaca 
Zuzana: a - kondenzd - 
tor b - reproduktor, c - 
potenciometer s vypina- 
dom, d — cievka oscild- 
tora, e — transfor- 
mdtory , 



Popis zapojenia (obr. 1) 

Vstupny ladeny obvod je tvoreny 
indukcnosfou feritovej anteny Li, prvou 
polovicou dvojiteho ladiaceho koriden- 
zdtora Ci (380 pF), dolacfovacim droto- 
vym kondenzatorom C 21 a pevnou kapa- 
citou C3. Zo vstupn^ho obvodu sa sig¬ 
nal privadza vazobnou cievkou L\ na 
bizu vstupn^ho tranzistoru Ti. Tran¬ 
zistor T\ pracuje ako samokmitajuci 
zmiesavac v zapojeni s uzemnen^m 
emitorom. Oscilatorovy obvod je tvo¬ 
reny indukcnosfou Lz, druhou polo¬ 
vicou ladiaceho otocneho kondenzatora 
C2 (380 pF), s6*iovym kondenzatorom 
(padingom) C 7 , pevnym kondenzatorom 
Cs a drotov^m dolacTovacim kondenza¬ 
torom C 2 2 * Kolektor tranzistora 7k je 
zapojeny cez spatnovazobne vinutie 
oscilatora L 2 " na prvy mf transform&tor 
L 3 , L 3 y . Tranzistor 7k, zapojen^ ako 


v^ho stupna a meranie nf citlivosti: 

Signal 400 Hz z RC gener&tora prive- 
dieme cez oddelovaci odpor 100 kQ 
na bezec potenciometru 7?i6 regulatora 
hlasitosti. Paralelne k reproduktoru ale¬ 
bo k umelej z&t’azi 25 Q pripojime osci- 
loskop a nf milivoltmeter. Regulator 
hlasitosti nastavime tak, aby vychylka 
na nf milivoltmetri bola maximalna 
(je to priblizne uprostred rozsahu regu- 
lacie hlasitosti). Zmenou vstupn^ho 
signilu nastavime vystupny vykon do 
okolia 50 mW a pri pozorovani oscilo- 
skopu natocime odporpvy trimer R 15 
tak, aby skreslenie vystupneho napatie 
bolo co najmensie. Potom zmensime 
uroven vstupn^ho napatia tak, aby 
vystupny v^kon bol 5 mW a odcitame 
hodnotu nf citlivosti. 

Nastavenie medzifrekvencneho zosil- 
hovaca: 







Regulator hlasitosti je vytoceny na 
maximum, ladiaci otocny kondenzator 
otvoreny. Na vystup paralelne k zat’azi 
25 £2 pripojime nf milivoltmeter, na 
ktorom pocas zladovania udrzujeme 
uroven vystupn^ho vykonu v okoli 
5 mW. Signal 468 kHz, modulovany 
400 Hz na 30 %, privedieme do prijx- 
maca pomocou ramovej antdny^ ktoru 
priblizime k feritovej ant 6 ne prijimaca. 
(Pri pripojem signal'u cez oddelovaci 
kondenzator priamo na bazu zmiesava- 
cieho tranzistoru moze prijimac javit’ 
sklon k rozkmitaniu.) 

Vlastn£ nastavenie vykoname postup- 
ne otacanim jadier mf transformatorov 
Z /5 La a Lz na maximalnu vychylku 
vystupndho meradla. 

Nastavenie vstupn^ho a oscilatoro- 
v^ho obvodu: 

Oscilatorovy obvod sa nastavuje na 
hranicne kmitocty. Vf signal zo sku- 
sobn^ho generatora sa privadza do pri¬ 
jimaca pomocou mernej ramovej ant^ny 
podobne, ako pri zlatfovani mf dielu. 

Kmitocet generatora nastavime na 
dolny hranicny kmitocet, t.j. na 516kHz, 
otocny ladiaci kondenzator uza- 
vrieme na doraz a jadrom cievky L% 
nastavime maximalnu vychylku vystup- 
n£ho meradla. Potom generator prela- 
dime na 1620 kHz. (horny hranicny 
kmitocet), ladiaci kondenzator uplne 
otvorime a nastavime maximum dola- 
cfovacim kondenzatorom C 22 . Postup 
nastavenia oscilatora niekofkokrat zo- 
pakujeme, az sa dosiahne presne nasta¬ 
venie oboch hranicnych kmitoctov. 

Nasleduje zladenie vstupn^ho obvodu 
pri zlacfovacich kmitoctofeh. Skusobny 
generator preladime na 550 kHz, priji- 
macom sa naladime' na tento kmitocet 
a pohybovanim cievky Li po feritovej 
tyci nastavime maximalnu vychylku 



Obr. 5 . Z u z ana s kozenkovou brasnickou 


Obr. 5. Pohlad na zapojenu plosnu dosku prijimaca /jiizana 

vystupn^ho meradla. fialej skusobny radla doladbvacim kondenzatorom C 21 . 

generator preladime na horny zlacfovaci Postup nastavenia vstupneho obvodu 

kmitocet (1500 kHz), prijimacom sa na v oboch zlacfovacich bodoch taktiez 
tento kmitocet naladime a nastavime : niekofkrat zopakujeme. 
maximalnu vychylku vystupn^ho me- — pfj 


pinacO nastavi preruseni prislusneho ob- 
vodu odporu, celkovy odpor kombinace 
odporu vzrdsta a vychylka miliampeh*- 
metru klesd. 

Tecf jste se snad jiz dovtipili, v cem 
spociva princip hry. Hraji vzdy dva, 
jeden se snazi dosahnout nulove vychyl- 
*ky meridla, druhy - maximalni. Nej- 
lepsi bude, uvedeme-li presn£ zneni pra- 
videl hry. 

1 . Nastavte prepinace do polohy 0,5 
(stredni) a pomoci potenciometru na¬ 
stavte presne polovicni vychylku na stup- 
nici meridla (tj. 0,5 mA pri pln£ vychyl- 
ce meridla 1 mA). 

2. Pred zapocetim- hry si oba partneri 

Ve svete se rozmohly ruzne hricky, ZV oli „taktiku“: jeden se bude snazit 

vyuzivajfci nejroztodivnejsfch elektric- 0 nulovou vychylku, druhy o maximal- 

kych jevu. K mm muzeme pocitat t&2 nl '. Rozlosuji si, kdo zacina a prvni hra 

svetelny telefon, popsany v roce 1964 muze zacit. 

v nasem casopise, ale to je jiz trochu 3 . Kazdy muie pfelozit prepinac o jed- 

slozita „hracka“. Popiseme si jednodu- nu polohu, tedy ne z jedne krajni do 

chou elektrickou hru, zalozenou na druhd krajni polohy, Po kazddm pre- 

Ohmove zakonu, kterou jeji tvurce pnu ti se stridaji. 

Claud Shannon z Bellovych laboratori 4 . Kazdy z hracii muze prepinat pouze 

nazval Hexnash (cesky vyraz by znel dm smerem, kterym „hraje“, to zname- 

priblizne „tak, a ted se snaz“). Ze to na, ze ma-li hrac za ukol dosahnout 

neni jen tak obycejna hra, vyplyva nu love vychylky, muze prepinat pouze 

z toho, ze se autor nevaha pri ni^ casto z polohy 1 do polohy 0,5 nebo z 0,5 do 

poustet do krizku s ustavnim pocitacim polohy 0 . 

strojem, ktery se tak dokonale naucil 5 . Kazdy z obou hricu musi pri svibn 

Ohmilv zdkon i pozpatku. nisledujicim chodu '"ponechat v klidu 

Schema na obrazku svedci o naprost<5 pfepinac, kterym hral jeho partner, 

jednoduchosti tohoto zapojeni. Je po- (y tomto se nase pravidla bsi od oriei- 

prepinacu na tri polohy, potenciometru 
2 _kQ, mA-metru s citlivosti 1 mA a stup- 
nici 0 4 - 10 (prip .0 -j- 100 dilku), spinace 
Sabaterie 1,5 V.Jsou-li vsechny prepi- 
nace ve stredni poloze, jak je uvedeno 
na schematu, tvori vsech 13 odporu 
serioparalelni kombinaci, jejiz vysledny 
odpor je prave 1,5 kQ (to by stalo za 
kontrolu, jen si rozmyslete „jak na to“). 

Nastavlme-Ii potenciometrem odpor ta¬ 
ke 1,5 kQ, je do’s^rie s mericim pristro- 
iem zarazen celkem odpor 3 kO. Pri 
napeti zdroje 1,5 V (jeden clanek z plo- 
ch 6 baterie) bude obvodem protekat 
proud 0,5 mA. Proto jsou stredni polohy 
vsech prepinacO oznaceny 0,5. V poloze 
1 se prisluSny odpor zkratuje, odpor 
mrizky se dm zmensi a proud vzroste 
a dosahne 1 mA pri nulov^m odporu 
mrizky, t. j. budou-li vsechny prepinace 8 
v poloze 1. V druh£ krajni poloze pre- 65 











































































naluj puvodne kazdy z obou hracu mu- 
sel ponechat jedno'u prepnuty prepinac 
v t6ze poloze po celou dobu hry, - toto 
omezeni redukuje pocet moznych chodtt 
prave na 13 a to je trochu malo. Muzete 
si ale hru usnadnit svym ustanovenim, 
jak dlouho musi hrac ponechat v klidu 
jednou prepnuty prepinac — pak ale 
' uz bude nutno zapisovat chody, aby byla 
moznost kontroly.) ' 

A tecf k vlastni konstrukci. Cely pri- 
stroj sestavime na panelu a soucastky 
rozmistime tak, jak jsou kresleny ve 
sch^matu. Zaroven si cele schema na- 
kreslfme na panel, aby bylo hraci na 
prvnl pohled zrejme, jaky vliv bude mit 
kazdy jeho chod. Miliampermetr mu- 
zeme umistit pod mrizkou odporu do- 
prostred, aby byl panel symetricky. 


Spinac S pak bude napravo, symetricky 
k potenciometru 2 kQ. Je zbytecn£ zdu- 
raznovat nutnost kvalitniho pajeni 
a robustni m.echanick6 konstrukce. 

Nejvetsim probRmem bude asi sehnat 
takovd mnozstvi prepinacu. Tam, kde 
nejsou star6 zasoby tripolohovych perti- 
naxovych prepinacu, vyrabenych snad 
jeste pred valkou pro ruzne komunikac- 
ni krystalky, nezbude, nez si vypomoci 
vlastni konstrukci. Da to trochu prace, 
ale bude to daleko levnejsi, nez kupovat 
tripolohov6 segmentov^ prepinace. Lo- 
zisko prepinace vytvorime z neizolovand 
zdirky, tri kontakty (hlavicky sroubu) 
upevnime primo na pertinaxov6m pa¬ 
nelu, na spodni strane srouby matickou 
pritahneme (a opatrime pajecim oc- 
kem). Aretaci polohy mosazn^ho pasku, 


ktery bude upevnen na ose s knoflikem, 
zajistime jednoduse tim, ze v nem vytvo¬ 
rime zlabek, ktery dosedne na hlavicku 
sroubku. Osu zajistime na dolni strane 
panelu zavlackou, kterd muze mit ve 
zdirce vytvorenu drahu pro zajisteni 
krajnich poloh prepinace. Napruzenim 
mosazn^ho pasku vytvorime jednak spo- 
lehlivy kontakt prepinace, jednak typic- 
ke „cvakani cc prepinace pri pfechodu 
do sousedni polohy. 

Verime, ze po vyzkouseni tohoto na- 
vodu a nekolika partilch hry se presved- 
cite o tom, ze nemej pravdu jisty ve- 
decky pracovnik z oboru klasickd me- 
chaniky, ktery se pri sv6 prAci musel 
zamerit na elektroniku a prisel k nazoru 
„ ... kde zacina Ohmuv zakon, tarn 
konci pravda“. 



, Pred casern jsme prinesli (AR 8/1960) 
i;eferat o vyvoji novych elektronickych 
prvku - o nuvistorech. Zatim prichazeji 
ze zahranici zpr£vy o zvetsujici se vy- 
robe nuvistoru a tim o jejich pouziti. 
Drive nez uvedeme nekter£ udaje o nu¬ 
vistorech a jejich pouziti, zopakujme jen 
velmi kratce popis nuvistoru: je to va- 






Obr. 1. Z a P°jeni patice a rozmery nuvistorove 

triody 7586 


0 e 




kuova elektronka nov£, subminiaturni 
konstrukce. Je zcela v&lcovesymetricka ke 
katode a hodi se pro zautomatizovanou 
vyrobu. Hlavnim materialem je kera- 
mika; slidy a skla nebylo na nuvistorech 
vubec pouzito. Rozmery a provedeni 
patice jsou zfejme z obr. 1. 

Nuvistory umoznuji usporneji, hos- 
podarneji a spolehliveji zapojit elek- 
tronick^ obvody. Prednosti tedy nejsou 
jen v novych zapojenich (vysokoohmo- 
v6 zapojeni, menic impedance atd.). 


^ ale predevsim v malych rozmerech, 
provozni spolehlivosti (odolava otre- 
sum, vibrace 1000 g i vice) a vyhodnych 
elektrickych datech nuvistoru (mala ' 
spotreba na zhaveni, napeti elektrod 
atd.). 

Charakteristika nekterych typu 

Data popsanych nuvistord, jsou v tab. 

I. V kratkosti se zminime o jejich charak- 
teristice: 

7586 — univerzalni trioda se strednim 
zesilovacim cinitelem {fi — 35), se str- 
mosti 11,5 mA/V pri anodovem proudu C 

10.5 mA. Lze ji pouzit az do 350 MHz 
jako zesilovace s uzemnenou katodou 
a do 800 MHz jako oscilatoru. Anodova 
ztrata je 1 W. Z obr. 2 je zrejma pomer- 
ne mala vstupni vodivost. Rovnez sun 
move cislo v oblastrVKV je velmi vy- 
hodn^. 

7587 - univerzalni tetroda se strinosti 

10.6 mA/V a s anodovym proudem 
10 mA. Trebaze je to elektronka .subr 


Obr . 3. ^silovnc 

pro VKV — osazeny 
nuvistorovou tetrodou 
7587 . Hodnoty pro na~ 
staveni: Ut = 6,3 V; 
lhi = 125V;Zhs 2 = 
= 50 V, R k = 68 Q , 
/ a = 10 mA, /g2 = 
= 2,7 mA 


Tab. I 



Typ » 

\ 

- Trioda 
7586 

Trioda 

7895 

Tetroda 

7587 


^haveni 

Ut 

6,3 

6,3 

6,3 

V 

It 

0,135 

0,135 

0,15 . 

A 

Rapacity 

Cga 

2X 

0,9 

0,012 

pF 

* Cak 

0,26 

0,22 

' 

pF 


CvSt 

7,0 

6,5 

9,0 

PF 

Charakteristicke 

hodnoty 

UhJUtig2 

75 

V 110 

x 125/50 

' V 

R t 

100 

150 

,'68 

Q 


/a/^g2 

10,5 

7,0 

10/2,7 

mA 



. 11,5 

9,4 . 

10,6 

mA/V 

h 

• \ 


85 - 

64 

m 


Mezni hodnoty 

U toa/t/bg2 

330 

330 

330/330 

V 

Uv.j U%2 

110 

125 

250/110 

V 


I\/P S 2 

1,0 

1,0 

2,210,2 

w 


A 

15 

15 

20 

mA 


Utk, 

100 

100 

100 

V 


500 



Obr. 4. Zkusebni zapojeni iriody 7895 
v sirokofiasmovem zesilovaci na 200 MHz 


miniaturnich rozmeru, dosahuje se ano- 
dove ztraty 2.2 W. Vzhledem k nahore 
vyvedene anode jsou vystupni a prucho- 
zi kapacity nepatrnd (C a — 1,4 pF, 
C a g = 12 mpF). Tetrody lze uzit az do 
kmitoctu 300 MHz. Proti jinym elek- 
tronkam se sti'nici mrizkou o stejn^m 
vykonu ma pomerne velky vstupni od- 
por. Je dostatecne pevna proti otresiim 
a hodf se dobre do citlivych nf zesilo- 
vacu, pfedevsim tehdy, zada-li se.velkb 
napetovb zesileni. 

7895 ~ trioda s pomerne velkym zesile- 
nim (f.t = 64) a malou kapacitou mezi 
mrizkou a anodou (C a g <. 0,9 pF). Hodi 
se velmi dobre tak6 jako zesilovac pro 
kmitocty do 350 MHz a lze ji velmi dob- 
re neutralizovat. Ponevadz ma mensi 
strmost a anodovy proud, projevuje se 
u ni vetsi sum. 1 

Dale jsou ve vyvoji sedmikolikovy 
nuvistor 7586 (bude oznacovdn 
EC 1020) pro oscilatory na vysokych 
kmitoctech, trioda s oznacenim 8059 
s hodnotami jako E88C a konecne trioda 
pro velmi maid provozni napeti s ozna¬ 
cenim 8056. 

Pouziti t 

I. vf zesilovad 

Tetrody 7587 lze pouzit jako VKV 



1000 MHz. t/ a = 100 V , /e a = 2,5 kQ; 
/ a = 15 mA; Tl = 12 zav.; 3 mm 0; 
0,3 Cu vf kablik 


zesilovace pro ruzne funkce. Hodnoty 
napeti, kterd je tfeba nastavit, jsou u 
obr. 3, na kterdm je zapojeni zesilovace. 
Dulezitd je kapacitni uzemneni sti'nici 
mrizky. Nebezpeci rezonance se od- 
strani, zapoji-li se do stinici mrizky 
nepremosteny odpor 10 D. 

Jestlize chceme pouzit tetrody pro 
provoz pfi ruznych pracovnich bodech, 
je vyhodnA zapojit do katodoveho pri- 
vodu nepremosteny odpor 20 D. Stejne 
dobre mohou triody 7586 a 7895 praco- 
vat jako mf zesilovac na 200 MHz 
(obr. 4). Dosahuje se velmi dobreho ze¬ 
sileni (20 dB) a tak6 malbho sumu. 
Pasmo je Siroke 7. . . . 8\MHz pfi vy- 
konovem zesileni az 19,5 dB a sumovbm 
cisle 4,5 az 6,5 dB. 

2. Oscildtor . 

Nuvistoru 7586 lze uzit jako oscilato- 
ru na kmitoctech do 800 MHz (obr. 5), 
kde je dostatecne kmitoctove stabilni. 
V pripravovand uprave se sedmi koliky - 
pod oznacenim EC1020 — je mezni 
kmitocet 1000 MHz. Pfi konstrukci 
zarizeni je treba umistit nuvistor blizko 



Obr . 6. Nuvistor 7586 v zapojeni pro zmenu 
impedance ve spojeni s vykonovym tranzisto- 
rem (ekvivalentem TF78\60 jenapf. 0C30), 
Ut = 5,5 V; <7* c = 40 V; R vst = 
= 10 MQ; Rvys\ ~ 400 Q; zesileni 
(napei.): 30krat; max . vystup. napeti = 

= 25 Fss 


steny kostry, aby byl co nejkratsi pfivod 
od mfizky na kostru. ^ 

3. Nuvistor ve spojeni s tranzisiory 

Pouzitim nuvistoru lze zmenit vstup 
tranzistoru na vysokoohmovy. Zapojeni 
takovbho obvodu je zfejmd z obr. 6. 
Pfi provoznim napeti 40 V se dosahne 
zesileni vykonu 70 dB. Velmi vyhodne 
se tedy vyuziva dvouprvku riiznb im¬ 
pedance. Odpor 20 D v emitoru zmen- 
suje nelinearni zkresleni. Pouzitim nove 
vyvijenych typu nuvistorfi se jeste mtize 
zlepsit jakost obvodu. 

✓ 

Knauer, R.: Anwendung von Nuvistoren. 

Elektronik , 12 (1963), c. 6, sir. 179 ai 
■ 182 

Schneider, W., Weinzierl, F.: Der Nuvistor, 
eine Elektronenrohre neuer Technik . 
Elektronik, 10 (1961), c. 11, sir . 
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New Self - Sustained Emission Tube; 
Electronics 32j1959, c. 6, str. 66 
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Jednoduchy stabilizator napeti 

Popisovany stabilizator napeti se brzy 
stane prakticky nepostradatelnou po- 
muckou radioamatera; donedavna 
vsak jeho rozsifeni branil nedostatek 
nekterych soucastek na trhu, to je Zene- 
rovych diod a vykonovych tranzistoru.' 

Od jejich objeveni se v prodeji jsem 
vyzkousel nekolik schemat. Nejlepsi vy- 
sledky daval stabilizator, naznaceny na 
obr. lr Jedinou jeho nevyhodou je citli- 
vost ke zkratu na zatezi; obvykle nevy- 
drzi tranzistor. Pfi peclive praci ama- 
t^ra se takovy' pfipad stava zridka. 

Zdroj pracuje na nasledujicim' prin- 
cipu: Pulsujici usmernend napeti^ se 
caste^ne filtruje na kondenzatoru a po- 
tom privadi na tranzistorovy stabilizator 
napeti. Stabilizator pracuje takto: Zvet- 
si-li se vstupni napeti, ma vystupni na¬ 
peti snahu se tdz zvetsit. Tedy napeti 
baze-emitor (rozdil rhezi napetim na 



Zenerove diode a vystupnim napetim) 
se zmensi a vzroste vnitrni odpor tran-' 
zistoru. Ubytek napeti na odporu tran¬ 
zistoru vzroste a tak se vystupni napeti 
nezmeni. Podobne se da vysvetlit i stabi- 
lizace vystupniho napeti pr i zmene prou- 
du.. Velikost stabilizovanedio napeti .je 
priblizne rovna zavern6mu napeti Ze- 
nerovy diody. s 

Zdroj jsem postavil ve. dvou varian- 
tach: pro tranzistorovy prijimac na 9 V 
a 100 mA i pro vykonovy zesilovac 
Transiwatt na 24 V a 0,8 A. V prvem 
pripade byl maximalni rozdil vystupniho 
napeti pfi nominalnim proudu a pfi 
praci naprazdno 0,1 V a v druhem 
0,3 V..* v 

Jelikoz popis zdroje je v nasem caso- 
pise zverejnen poprvd, uvadim nekolik 
praktickych zkusenosti, ktere pomohou 
pffdalsim ^experimentovani se stabilizd- 
torem. 

1 . Podle hodnoty stabilizovaneho na¬ 
peti vybirame typ, popripade i pocet 
Zenerovych diod. Maximalni proud 
protbka diodou pfi praci naprazdno a 
je urcen odporem R. Se zvetsujicim se 
odbiranym proudem klesa proud diody. 

2. Mala hodnota kondenzatoru (C 2 
zpusobuje kmitoctove zkresleni signalu 
(potlaceni nizkych tonu) pristroje na- 
p^jendho usmerhovacem; nesnazme se 
proto ji prilis zmensovat neb dokonce 
\ypustit. 

3. Tranzistor pouzijeme vykonovy. 


Dulezitou charakteristikou je maximalni 
proud kolektoru, ktery musi byt vetii 
nez nominalni proud zdroje. Pri vetsich 
odbiranych vykonech doporucuji tran-! ' 
zistor pripevnit na chladici desku. 

4. Hodnotu sekundarniho napeti vo- 

lime stejnou nebo o neco vyssi nez poza- 
dovand stabilizovan^ napeti. V opacnbm 
pripade pfi velkem odebirandm/proudu 
kies A vystupni napeti. Jestlize se drzime 
tbto rady, napeti na vystupu se prakticky 
nemeni. 1 

5. Zapojeni usmernovace pro vyko- 
novy zesilovac volime mustkovd, diody 
tedy vybirame na nominalni proud'vetsi 
nebo rovny polovine maximalniho prou- 
duj odebirandho od zdroje. Usmernovac 
pro tranzistorovy prijimac staci jedno- 
cestny a diodu vybirAme podle odebira- 
ndho proudu. 



Obr. 2. Zdvojovac 

. e 4 I 13 



6 . Jestlize nemuzeme obstarat vhodn^ 
transform&tor a nemame moznost si jej 
zhotovit, muzeme pro ziskani napeti 
9 V pouzit zhavici transformator a dio- 
dovy zdvojovac (viz obr. 2). 

Optimum hodnoty soucastek: 

a) U = 9 V, Ci - C* - G25, R = 

= 560 

b) U = 24 V, Ci = G25, C 2 - G5, 

R = 2k2 - 

Pops any stabilizator se velmi dobre 
hodi pro napajeni tranzistorovych priji- 
macu doma a zejm&ia pro v^konovy 
zesilovac Transiwatt. 

Josef ZJgmund 

Kapesni dobijecka baterii BID 9 V 

Jelikoz tyto baterie jsou dosti drah6 
a navic jsou malokdy k dostani, vyplati 
se je dobijet, aby se jim zivot prodlouzil. 
Pokud se baterie nevybije pod 6 V, 
podarf se ji nekdy dobit az 15 x . Prd- 
merne vsak 8 az 10 x . 
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220 



2k 

minodpory 1 



date nytky 


Podrobn^ navod a zasady tohoto do- 
bijeni jsou vAR 8/1964 a v AR 3/1962. 

Nabije^ka je provedeiia z novodurii 
(nebo z umaplexu), vypilovana a sle- 
pena specialnim lepidlem. Zasouvaci 
cast je vyrez&na z normalni vidlice 
6/250. Uprostfed je vodici Sroub M4 
s trubkou z tvrzeneho papiru, na ni oce- 
lova pruzina. Je to z toho duvodu, ze 
uvedene zapojeni se nesmi zapnout na 
sit’ bez ziteze, protoze by doslo k prora- 
zeni vybijecf diody. Je to tedy mechanic- 
k€ bezpecnostni blokovanx. Cela nabi- 
jecka. i s baterii je v provozu trvale pod 
sit’ovfm napetim a s timto provedenim 
nemuze dojit k urazu elektrickym prou- 
dem. Zapojeni soucisti je provedeno 
na male nosne desticce s dutymi nytky. 
Privody 220 V jsou prip&jeny lankem 
k vidlici. Vyvody 9 V jsou vyvedeny 
otvory lankem na kontaktovou desticku 
ze star£ baterie 9 V 5ID. Pri zasunuti 
baterie se vysune vidlice. Diody mohou 
byt jakbkoli. Dobijeni trva asi 10 az 
16 hod. a baterie vydrzi asi 6-^-8 hod. 
znovu v provozu. V praxi je dobre 
dobijet stridave 2 baterie; kdyz se jedna 
dobijij druha je v provozu. 

Ivan BystHfian 



Expozimetr ke zvetsovaku- 

s 

Zvetsujete a chcete zdaril£ snimky? 
Postaci zvonkovy transformator, drato- 
vy potenciometr, z arovicka a trochu 
sikovnosti. Zarovicku 4,5^ V uzavreme 
do male krabicky, ktera ma namisto 
vicka pergamenovy papir se skvrnou, 
kterou nejlepe udelame parafinem. Hra- 
nice skvrny musi byt ostra, To bude 

t 4 

indikator, ktery pripojime pres poten¬ 
ciometr (jako promenny odpor) k vy- 
vodum transformatoru 5, V. Potencio- 
metrem menirne jas zarovicky. Na osu 
potenciometru narazime ukazatel, ktery 
na stupnici ukaze expozicni dobu. 

Porovnavame intenzitu svetla zaro¬ 
vicky pristroje a svetla zvetsovaku. Misto 
fotografickeho papiru vlozime pod zvet- 
sovaci pristroj krabicku se zarovickou. 
Svetlo zarovicky, prosvecujici papir se 
skvrnou, upravime tak, aby skvrna tu¬ 
rner zmizela. Tedy hled&me prechod, 
kdy skvrna neni tmava ani svetla. Na 
stupnici cteme expozicni dobu. Stupnici 
ocejchujeme v sekundach podle nejzda- 
rilejsich snimku, jejichz expozicni doby 
zjistime na casovbm spinaci. 

Mil. Jandl 


Tercikovy ukazatel 

Jednoduchy tercikovy ukazatel, jehoz 
konstrukce je dale popsana, nahrazuje 
dobfe nekdy i velmi slozitb konstrukce 
ukazatel^ a jejich prevodu. Napriklad 
prevody z osy potenciometru na tercik 
jsou prov'adeny nejcasteji porno ci ozu- 
benych kol nebo ozubenbho kola a hre- 
benu, ktery je vyfr^zovan do terciku, 
nebo se tercik primo nasouva na osu 
potenciometru, ktera musi byt frbzo- 
vana. Na obrdzku je vlevo zndzorn^n 
bokorys tercikovbho ukazatele s pfevo- 
dem na ose potenciometru, vpravo pak 
je narys tercikovbho ukazatele s cistec- 
nym fezem osy a gumoveho valecku, 
pricemz je tercik ve stredni poloze. 

Na hrideli 1 potenciometru je navle- 
cen gumovy otocny valecek (prfichod- 
ka) 2 , v jehoz dr£zce je zavesen tercik 
3, ktery je otocne uchycen a pritlacovan 
perem 4, prochazejicim otvorem 5 na 
dolnim konci terciku 3. Jakmile se 
zacne otacet hfidel 1 potenciometru a 
tim i gumovy valecek 2, navleceny na 
tom to hrideli, zacne se tercik 3 puso- 
benim treni odvalovat po obvodu va¬ 
lecku 2 a otaci se kolem zavesu pera 4 
do pozadovane polohy. Takto prove- 
deny prevod je levny, naprosto spoleh- 
livy a pri montazi neni nutno nastavo- 
vat soubeh mezhich poloh. Tercik se 
s&m v obou meznich poloMch vyrovna. 

Na tento tercikovy ukazatel byl pu- 
vodci s. J. Kralovi z Tesly Prelouc ude- 
len patent c. 108.933. 
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Dodejme: vozem a byva dm zamest- 
nano po nekolik hodin nekolik lidi. A 
jeste dodejme - tentokrat v tom neni 
obchod, ackoliv ani ten neni docela bez 
viny, jak vyplyne z dalsiho. 

Jde o vykony odrusovacich sluzeb in- 
spektoratu radiokomunikaci, kter6 se 
staraji o dobry obraz — verny zvuk na- 
Sich pfijimacu. V roce 1964 dostali pra- 
covnici ROS v ceskych zemich 4909 za- 
dosti o zasah. Stacili jich vyfidit4529, tj. 
92,3 %; nevyrizeny zbytek jde na vrub 
nedostatecn^ho poctu zamestnancci. Na 
tisic koncesionaru pfipada 1 hlaseny pfi- 
pad ruseni. Pro srovnam: v roce 1963 
bylo v NDR hlaseno 29 083 pfipadu, ve 
Svycarsku 9300, tj. na 1000 koncesiona- 
ru v NDR 5,1, ve Svycarsku 4,6. To by 
nasved£ovalo tomu, ze je u nas postara- 
no o prizniv^ prijmove podminky 
(v NDR bylo na onech 29 083 tisic hla- 
seni nalezeno 30 377 rusicich zdroju), 
nebo ze posluchaci rozhlasu a televize 
nejsou o sluzbe ROS informovani. 

Co je ruseno? Rozhlas na DV, SV a 
KV v 1521 pnpadech, 33,6 %. Rozhlas 
na VKV v 22 pfipadech - 0,4 %. Tele¬ 
vize pak v 2986 pnpadech, coz cini vet- 
sinu stiznosti, 66 %. 


Co rusi? 



pfipadh 

% 

Vadn6 rozhlasove pfi¬ 



jimace vcetne prislu- 



senstvi 

228 

" 5 

vadne televizory 

402 

9 

odrazy, stiny, slab^ po¬ 
le, podpeti 

110 

2,5 

interference s dalko- 
vym signalem 

95 

2,15 

rozhlasovy prijimac 
jako zdroj ruseni 

51 

1,15 

televizor jako zdroj ru¬ 
seni 

248 

5,5 

vysilace 

120 

2,5 

vf ucelova zarizeni 
(diatermie, ohfevy) 

24 

0,5 

el. site a energetick£ 
zafizeni 

473 

10,5 

el. trakce 

19 

0,45 

motorova vozidla (mi¬ 
mo preventivnich sil- 
nicnich kontrol) 

12 

0,25 

zafivky, neony, 

\ybojky 

82 

1,85 

stroje, pristroje a zafi¬ 
zeni 

1611 

36,65 

celkem zjisten^ zdroje 

3475 

78 % 

Ruseni ustalo pfed vy- 

* 


setfenim 

659 

14,8 

pravdepodobna umysl- 


na ruseni 

16 

0,35 

stezovatel nezjisten 

20 

0,45 

trvale odpojeni-zdroje 



ruseni 

55 

1,2 

stanoveni doby provo- 
zu 

123 

2,8 

obtizn^ pfipady 

106 

2,4 


4454 

100 % 


Tato zjisfcvaci cinnost si vyzadala 
61 992 pracovnich hodin. Na vyrizeni 
jednoho pfipadu 1,5 az 3,6 navstevy. 
Terminy k vyfizovani stiznosti jsou ruz- * 
n£ podle poctu v jednotlivych skupinach 
ROS. Cilem organizace prace je stiz¬ 
nosti urychlene resit, pokud jsou jeste 
^horke**. K tomu ucelu je mezi cetami 
ROS zavedena socialisticka soutez ve 
zkracovani terminu prve navstevy. Ne- 
kter£ obtizn£ pfipady ruseni se tahnou 
delsi dobu, i 20 mesicO. Pro kontrolu 
spolehliv£ho vysetreni a odstraneni zdro- 
je ruseni jsou na ukoncen£ stiznosti po 


urcit£ dobe zasilany kontrolni listky, na 
nichz posluchac muze vyjadfit, zda po 
zasahu ROS je pfijem rozhlasu nebo 
televize opet v poradku. 

V ceskych zemich je 12 skupin ROS: 
Praha, G. Budejovice, Plzen, K. Vary, 
Csti n. L., Liberec, Hradec KrAlov6, 
Brno, Gottwaldov, Jihlava, Ostrava, 
Olomouc. Na Slovensku jsou tfi: Bra¬ 
tislava, Kosice, B. Bystrica. 

Technici maji na starosti tak£ kontro¬ 
lu odruseni motorovych vozidel, kontro¬ 
lu mimorezortnich (mimospojovacich) 
vysilacu (mimo amatery) a sleduji pro- 
voz prevadecu a vysilacu. 

Velmi zajimavy je podrobnejsi rozbor 
zdroju ruseni, v nemz se ukazuje, ze vedou 
elektrick£ spotfebice, obsahujici'motor- 
ky: 

pocet 

1. kancelarsk6 

stroje 354 

2. vysavace 281 

3. vysousece vlasu 194 

4. site nn 127 (svorky 74, 

svazky 20, 
pojistky 6) 

5. kuchynskd zari- 

zeni 100 (mixer 60, 

kavomlyn- 
^ ky 12, ro- 
boty 11) 

6. chladnicky 90 

7. site vn 84 (cizi vodic 

16, svorky 
9, izolatory 
a pruchod- 
ky 71) 

8. TV prijimace — 

rozklad 81 (cs. 39, 

SSSR 30, 
Orion 6) 

9. TV pfijimace - 

oscilator 75 (cs. 45, 

SSSR 16) 


10. pokles napeti 

71 


11. instalace 

62 


12. strihaci strojky 

53 

* 

13. pracky 

46 


14. diatermie 

46 


15. sici stroje 

42 


16. vytahy 

40 

(osobni 27) 

17. reg. pokladny 

38 


18. neony 

34 


19. vysilace mimo 



spojov£ 

34 (OUNZ10) 

20. zafivky ^ 

33 


21. transformovny 

25 


22. prislusenstvi 



instalaci 

22 

(spinaci ho- 



diny 5, el- 



mery 2) 

23. vefejn6 osvetleni 

21 

(vybojky 11, 



sit* 4) 

24. interference dal- 



kovym signalem 

20 


25. vysilace 



amat^rsk^ 

20 


26. vysilace MNO, 

* 


MV 

19 


27. elektronafadi 

17 


28. zehlicky ' 

16 


29. mestska trakce 

15 



30. kotelny 15 

zdroje pod 15 vyskytu vynechany. 

A tak je v tom ten obchod prece jen 
namocen, protoze i obchodni pfejimaci 
kontrola by mela dbAt na dukladne pro- 
vedeni elektrickych spotrebicij i s ohle- 
dem na odrusovacAopatreni a nespoM- 
hat na vyrobce, ktery je nachylny si 
opatfovat vyjimky’ z nor my. 


Jako amatory nas tesi umisteni v ta- 
bulce. Podobn6 zkusenosti jsou i v NDR 
- jejich podil na ruseni je 0,2 %, v Bri- 
tdnii bylo z 15 134 hlasen^ch pfipadu 
ruseni televize pusobeno pouze 82 ama¬ 
tory — vysilaci. Proto nas pri celkov^m 
vysok^m stupni technick^ho vzdel^ni 
naseho obyvatelstva velmi prekvapila 
zprava, ze v Podebradech doslo k strzeni 
antMy posluchace — erpife, a to bez vy- 
setreni ROS, jen na zaklade jakychsi do- 
hadfi. Na druh^ strane je i tech 20 pfipa- 
dii ruseni amatdrskymi vysilaci duvodem 
k zlepsovani amat^rskych zarizeni, ne- 
bof primo souvisi s technickou dokona- 
losti, s koncepci a provedenim - v nemz, 

‘ i kdyz zrovna nerusime, mame oproti 
svetu stale co dohanet. Nezapomenme, 
ze nds ceka dalsi rozvoj .vysildni na 
VKV - prechod na vyssi pasma v cerno- 
bil^ televizi, stereofonni rozhlas a barev- 
na televize. Amat^ri mohou pracovni- 
kiim ROS pomahat pfi zjist’ovani zahad- 
n^ch a nepravidelne se vyskytujicich 
poruch, zejm^na v odlehlych mistech. 

* * * 

Presna regulace otacek hater, motorku 

V bateriov^m magnetofonu Grundig 
TK6 je motor vestaven do penov^ gumy 
a mumetalov^ho pouzdra, aby se zame- 
zilo ruseni. Motor ma odstfedivy regu¬ 
lator, ovladajici regulacni zesilovac, na 
jehoz vystupu je tranzistor, pfemost’ujici 
odpor A. Zafizeni reguluje otacky mezi 
6,3 V -f- 11 V s pfesnosti ± 2 %. 

Kontakty ^3 se pfepinaji pfi zmene. 
rychlosti z 9,5 cm/s na 4,75 cm/s. Pfi 
rychl6m previjeni se uplatnuji kontakty 
►Ji a ^2. -Si se spina pfi poloze „rychle 
vpred“, S% v poloze „rychle zp^t“. 
Radioschau 3j63 -da 



Barevna televize se v USA zacala od 
roku 1962 zavadet ve vetsim rozsahu. 


V roce 1962 se prodalo 0,5 mil. ks ba- 
revnych televizoru, v roce 1963 0,75 mil. 
ks, v roce 1964 1,4 mil, ks a v roce 1965 
se pfedpokl&da prodej vice nez 2 mil. ks. 
Rozsifeni zajmu o barevnou televizi je 
hlavne ovlivneno tim, ze byl podstatne 
rozsiren program barevn^ho vysilani 
a snizena cena barevnych televizonu na 
300 az 380 doiaru, zatimco byla 


jeste v roce 1963 nejm^ne 500 dolaria. 

Ha. 


US News and World Report 1965 , cis. 13, 
str, 82 




Inz. Karol Hodiriar 



Uz od roku 1960 sa prejavuje snaha 
niektorych vyrobcov televiznych priji- 
macov priniest’ na trh prijimac, na ktoj- 
reho obrazovke by nebola pozorovateFna 
znama riadkova struktura._ Snaha, kon- 
strukt£rov prijimacov sa>pri rieseni toh- 
to problemu zamerala na^ to, aby sa 
stopa riadku rozsfrila smerom vertikal- 
nym, horizontdlna ostrost? obrazu vsak 
aby ostala zachovana. Bolo vypracova- 
nych viac systemov, vyhovujucich to- ^ 
mu to poziadavku. Niektore z nich vsak 
mozno povazovat’ za cisto komcrcne, 
ktor6 nemajti nic spolocn^ho s technic- 
kym pokrokom. Bezriadkova televizia 
sa v zapadn^ch krajinach veFmi rychlo 
rozsirila, a to najma z reklamn^ch a ob- 
chodn^ch dovodov, avsak dlho nebolo 
jasne, ci znamena i po technickej stran- 
ke urcity prinos k skvalitneniu prijmu, 
Dues mozno povedaf, ze to, ze stale este 
va^sina zapadnych firiem pouziva 
vo svojich televizoroch zariadenia k po- 
tlaceniu riadkov, je najma u mensich 
obrazoviek len z dovodov obchodnych. 
Prieskumom u zakazmkov bolo zistemS, 
ze ho tito vermi malo pouzivaju. Zd- 
sadne sa ustalilo pouzivanie vypinatef- 
n6ho zariadenia, pri ktorom si divak 
stlacenim tlacitka moze zvolif bezriad- 
kovu strukturu, alebo normalny riad- 
kovany obraz. V buducich rokoch sa 
asi definitivne upusti od pouzivania po- 
tlacenia riadkov u obrazoviek mensich r 
nez 53 cm. U obrazoviek 53 a 59'em 
znamena odstranenie riadkov prinos iba 
pri inak skutocne dobrom obraze a musi 
by £ pou^it^ kvalitn<§ zariadenie. U vacsich 
obrazoviek nez 59 cm (69 cm) mozno 
vsak predpokladat’, zariadenie na 
odstranenie riadkovej struktury sa stane 
ich nedeliteFnou sucasfou. V cFalsom si 
preberieme jednotlive systemy, pouzi- 
vand na odstranenie riadkov, poukaze- 
me na ich vyhody a nevyhody a nako- 
niec uvediemc niekofko navodov na 
amaterske^ zhotovenie podobn&io .za¬ 
riadenia. 

Systemy odstranenia riadkovej struk¬ 
tury 

Vsetky systemy zariadeni, sluziace 
k potlaceniu riadkovania, mozno v za- 
sade rozdelit’ na dve skupiny: sposoby 
optick^ a elektrickA Elektrick6 sposoby 


mozno cfalej rozdelit* na tak£, ktore spo- 
sobuju rozkmitanie elektronoveho Idea 
vo smere vertikdlnom, a na systemy, 
sposobujuce zaostrenie elektronoveho 
luca me do bodu, ale do elipsy, postave- 
nej na dlhsiu os. Elektricky system, spo- 
civajnci v rozostreni bodu pripojemm 
dodatocn6ho 2aporn6ho napatia na za- 
ostrovaciu eleklrodu, mozno povazovat 
iba za laeny obchodny trik, sluziaci 
zapadnym firmam na oklamanie zak^z- 
nikov. Popisme si teraz podrobnejsie 
jednotlive systemy: 

a) Odstranenie riadkov optickou cestou 
(metodafy Saba, Sabavision). Tento spo- 
sob je najstarsxm seriove vyrabanym 
zariadenim svojho druhu. Spociva v tom, 
ze sa tesne pred obrazovku umiestni 
priehTadna doska z plastu. Doska je li- 
sovana pod tlakom a ma na svojom po- 
vrehu 35 000 paralelnych velmi jem- 
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Obr. 2. 1 - ielezne jadro , 2 - vinutie 
cievky , 3 - polove ndstavee, 4 - drziak' 
z plastu, 5 - hrdlo obrazovky 

nych vrypov. Vzdialeriosf vyrytych linn 
je 100 (j, a ich hlbka okolo 11 \i. Doska 
ma rovnakd klenutie ako obrazovka a 
po pritlaceni na tienitko sa na obrazov¬ 
ku po obvode prileph Lomom svetla na 
ryhovanej doske sa riadky v smere yer- 
tikalnom rozsiria, medzi nirm leziaci 
tmavy priestor zmizne. Je nutna veFka 
presnost’ vyroby, aby mnozstvo svetla 
rozptylen^ z oboch stran do tmavdho 
priestoru davalo v sucte jas odpoveda- 
juci priemeru dvoch susednych riadkov. 
Tymto sposobom bolo dosiahnute po- 
tlacenie-riadkovej struktury bez rozo- 
strenia az do pozorovacej vzdialenosti 
70 cm, vyrobne je v§ak pomerne drahy. 
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Obr. L Rozmietanie riadkov 
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+ 240 V 


vf magnetickym polom 


b) Potlacenie riadkovania rozmieianim 
elektronoveho luca, Tento sposob je sice 
najzlozitejsf, no dosahuju sa nfm najlep- 
rie vysledky. Zariadenie sa skladd z krys- 
talom riaden^ho oscilatora, pracujuceho 
na kmitocte 13,56 MHz, vyhradenom 
pre diatermiu a priemyselnd pouzitie. 
Oscilator napaja dodatocne, z dvoch 
zavitov pozostavajuce vychyrovacie ciev¬ 
ky, umiestnend vo vychyFovacej jed- 
notke na hrdle obrazovky. Svetelna 
stopa je tymito cievkami vychylovana 
vertikalne a kmita v rytme kmitoctu 
oscildtora. Jej rozkmit mozno nastavif 
tak, aby sa odstrahil tmavy pas medzi 
riadkami. Na obr. 1 je zapojenie tak^- 
hoto oscilatora s elektronkou EL95. 
Odporovym trimrom Ri mozno^ na- 
stavif amplitudu kmitov, odpor R\> chra- 
ni elektronku pred preFazenlm. Vyza- 
rovanie zakladn^ho kmito6tu nie je kri- 
tick^. Harmonick^ kmitocty musia vsak 
byf dostatocne potlacene, aby sa vy- 
zarovanie na vy§sich kmitoctoch patric- 
ne zme’nsilo'. K tomu sluzia zvlastne 
opatrenia, ako napr. symetria vazob- 
neho vinutia, odtienenie jednotHvych 
cast! apod. Medzi anodov^ obvod osci¬ 
latora a vychyFovaciu jednotku je zapo- 
jen^ dolnopriepustny % filter k potlace¬ 
niu harmonickych kmitoctov. Len^ tak 
je mozn^ 4. a 5. harmonicku, spadajucu 
prave do prveho televizneho pasma 
(54,2 a 67,8 MHz), dostatocne potlacit’. 
Tymito upravami mozno dosiahnut’, ze 
mozno prijimat? bez rusenia vysielace 
1. televizneho pasma i na vnutornu an- 
t^nu. Cely oscilator je umiestneny v tie- 
nenej krabici a byva drziakom z plastu 
prichyteny priamo na hrdle obrazovky., 
Tym sa nasledkom kratkych privodov 
cfalej znizuje nebezpecie vyziarovania. 
Oscilator musi dodavat’ vysokofrek- 
veneny vykon asi 1 W, pretoze kovove 
hmoty v okoli vychyfovacich cievok 
i cievky sam^ spdsobuju znacn£ tlmenie. 
Anodovy prud je asi 14 mA, CeM za¬ 
riadenie je vypinateFne tlacitkom na 
prednej strane televizora. 

c) Odstranenie riadkovania zaostrenim 
elektronoveho zvdzku do elipsy . U tohto 
systemu sa na potlacenie riadkov po¬ 
uziva dodatocneho zaostrenia elektro- 
nov^ho zvazku do elipsy pridavnym 
magnetickym poTom. To to magnetjeke 
pole moze byf radialne alebo axialne 
a moze byf vytvaran^ permanentnymi 
magnetmi alebo elektromagnetmi. Elek- 
tromagneticky sposob ma vyhodu v tom, 
ze je vypinatefny. 

Sposob, uzivajuci k zaostrovaniu axi¬ 
alne magnedek^ pole elektromagnetu, 
je na^obr. 2. Pozostava z dvoch cievok, 
umiestnenych na hrdle obrazovky za 
' vychyFovacou jednotkou. Obidve cievky 
su zapojene paralelne^ a su napajane 
jednosmernym anodovym prudom kon- 
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Obr,. 3. 1 - koncovd elektronka zvuku , 2 — 
elekiromagnety 
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Obr. 4. 1 - prstenec z plastickej hmoty , 2 - 
permanentne magnety, 3 - hrdlo obrazovky 



Obr, 5. 1 - vinutie cievky, 2 —]feromagne - 
iicke jadro, 3 - prstenec.z mdkkeho t zeleza, 
4 — hrdlo ‘obrazovky 
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Obr. 6. 1 - fosforbronz, 2 - Fe plech, 

3 — magnet 



Obr. 7. 1 - zelezny prstenec - permanentny 

magnet 


covej elektronky zvuku (obr. 3). Zvlne- 
nie anodov^ho prudu je vyrovnavane 
elektrolytickym kondenzatorom 500 juF. 
Cievky su drzane na hrdle obrazovky 
drziakmi z plastu. Pri prechode prudu 
cievkami sa vytvara nehomogdnne mag- 
neticke pole, ktore pri vhodnej polohe 
cievok na hrdle obrazovky sposobi zia- 
dan£ zvacsenie vertikalneho rozmeru 
svetelnej stopy. 

Jtovnaky efekt mozno dosiahnut’ i po- 
uzitim dvoch permanentnych magne- 
tov, zariadenie vsak nie je vypinateFnd 
(obr. 4). Nastavenie v praxi treba uro- 
bif tak, ze najprv posiinieme prstenec 
s magnetmi uplne k vychylovacej jed- 
notke, cim sa obraz rozostrf. Potom ota- 
canim prstenca nastavime maximalnu 
horizontalnu ostrost 1 a cFalej posuvame 
prstenec tak cfaleko k patici obrazovky, 
az dosiahneme ziadany stupen potlace- 
nia riadkov. Optimum mozno ocakavat? 
asi 1 cm od patice obrazovky. 

' Dalsim sposobom je sposob fy Rafena 
z NDR, vyrobcu k nam dovazanych 
televizorov Record 2. Ten to sposob po- 
uzfva nehomog^nneho radialneho mag- 
netick^ho pola, vytvoren^hd elektro- 
magnetmi. Zariadenie pozostava zo sty- 
roch cievok, umiestnenych podFa obr. 5 
na prstenci z makk^ho zeleza. Polarita 
jednotlivych elektromagnetov musi byt’ 
striedava. Prud k napajaniu cievok sa 
ziskava obdobnym sposobom, ako je 
zakreslen£ na obr. 3. Nehomog£nne 
magnetickd pole sposobuje pri spravnom 
natoceni cievok zuzenie elektronoveho 
zvazku v smere horizontalnom a jeho 
rozsirenie v smere vertikalnom. 

c 

Prakticke pokusy 

Na najjednodussie pokusn£ vyhoto- 
venie zariadenia na odstranenie riad- 
kovej struktury sa hodi system zaostre- 
nia svetelnej stopy. do elipsy permanen¬ 
tny mi magnetmi. Prakticke vyhotovenie 
zariadenia s axialnym magnetickym po- 
Tom je na obr. 6. Permanentn£ magnety, 
ziskane^ z magnetickych hra6iek, su 
umiestnen6 medzi polovymi nastavcami 
z makkdho zelezn^ho plechu. Nastavce 
su prilepene alebo prisp£jkovari6 na pruz- 
ny pasik z fosforovbho bronzu. Oba mag¬ 
nety* musia byt 1 polovane suhlasne. Celok 
po nasunuti na hrdlo obrazovky je na 
nej drzan^ pruznosfou p&siku. Pri vhod¬ 
nej polohe a natoceni sustavy na hrdle 



Obr. 8. Zjaoslrovacie 
zariadenie podia obr. 
6 , nasunute na hrdle 
obrazovky televizora 
Orion AT 622 


obrazovky dosiahneme potlacenie riad¬ 
kov na vacsine plochy tienidla. Spravna 
funkcia je zavisla od druhu obrazovky 
a od intenzity permanentnych magnetov 
a ich umiestnenia medzi polovymi na¬ 
stavcami. T^mto sposobom boli s vzor- 
kom docielen£ dobrd vysledky na tele- 
vizore Orion AT 622. Pri nasich obra- 
zovkach so skratenym hrdlom je pouzitie 
tohto sposobu znacne sfazene, pretoze 
je. tu vorna iba vefmi mala cast 1 hrdla 
medzi* vychylovacou jednotkou a pati- 
cou obrazovky. 

PodFa obr. 7 mozno vyhotovif za¬ 
riadenie, podobne vyrobku fy Rafena, 
pouzivajuce vsak permanentnych mag¬ 
netov. Magnety prilepime na kruzok 
z makkeho zeleza ,tak, aby vnutorny 
svetly priemer odpovedal priemeru 
hrdla obrazovky. Umiestnenie jednotky 
na hrdle obrazovky je tak6, ze jednot- 
liv^ magnety su v uhloprieckach obra¬ 
zovky. Natacanim a posuvanim sa po¬ 
tom snazime dosiahnut! co najlepsieho* 
potlacenia riadkov pri zachovani dosta- 
tocnej ostrosti na co najvacsej. ploche: 
obrazovky. 

Funkschau r. 1960 str. 193 y 
Funkschau r. 1961 str. 487 , 

Funk - Technik r. 1962 str. 290, 

Funk- Technik r. 1962 str, 305 , / 

Funk-Technik r. 1963 str. 386. 

' * * * 

Vyber tranzistoru pro mezifrekvenci 

Pri mefeni je nutne dbat na tyto okol- 
nosti: ^ 

Mefeni provadet opatrne! 

Neprehrivat vyvody tranzistoru! 

Ddvat pozor na polovani baterie! 
Varovat se vybojii kondenzatoru! 

Pri zapojovani a montazi nepouzivat 
kosile nebo tricka z umelych hmot! 

Mefeni na pfistroji ukaze znamou 
skutecnost, ze hodnoty zesileni u jedno- 
ho typu tranzistoru ' (napr. 155NU70) 
jsou kus od kusu rozdiln^. Podle toho 
muzeme z vetsiho mnozstvi tranzistoru 
vybrat nejvhodnejsi. 

V podstate jde o zesilovac bez neutra- 
Iizace, .v nemz tranzistor zkousime pri 
rezimu / k = 0,4.-.. 1,5 mA. U k = 4... 
9v; 

Postup mefeni: Potenciometrem na- 
stavte kolektorovy proud podle meridla* 

1 na 1 mA. 

Z polohy bezce potenciometru Ize u- 
suzovat na proudovy zesilovaci cinitel 
(mensi, je-li bezec nize, vetsi pri bezci 
pobliz horniho konce drahy). 

Pfes kondenzator 5 pF pfivecFte z osci- 
latoru mf cca 460 kHz. Musi mit vz;dy 
stejnou amplitudu! 

Druhe meridlo, zapojene v s^rii s dio- 
dou, ukaze informativni udaj o zesileni 
tranzistoru. Civka s kondenzatorem je 
mezifrekvencni, naladena na kmitocet 
oscilatoru. Pri mefeni ji doladime (ma¬ 
ximum je vsak ploch£). • Boh. Gila 
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Nejrozsirenejsim mezifrekvencnim 
prijimacem k VKV konvertorum mezi 
nasimi amatory je bezesporu EK10. 
Ladena mezifrekvence 3 — 5 MHz je 
vhodna pro konvertor na 145 MHz 
s jednim smesov&mm, popripade i pro 
konvertory na 432 a 1296 MHz s dvo- 
jfm smesovanim. PH stavbe tranzistoro- 
veho VKV prijimace jsem si tedy zvolil 
opet ladenou mezifrekvenci 3-r5 MHz. 
Tento prijimac, urceny pro provoz 
z prechodn^ho stanoviiste, se vybor- 
ne hodi i pro poslech doma. Svymi vlast- 
nostmi prevysuje EK10 a mimoto jeho 
spotreba je nepatrna. Ve spickach mo- 
dulace je pouhych 1,5 W, coz odpovida 
spotrebe zarovky, osvetlujici stupnici! 


Gely pfijimac ma rozmery 120 x 100 x 
x 110 mm. Kostra je z uhelmkii z ple- 
chu 1 mm a celek je sestaven tak, aby 
byl mechanicky stabilm. Pouzil jsem 
techniky plo&nych spoju,. coz prispelo 
ke kmitoctov^ stabilite. Na dvou cuprex-. 
titovych destickach o rozmeru 100 X 110 
milimetru je sestaven cely prijimac. Na 
prvni (horni) je umisten trojnasobny ladi- 
ci kondenzator 3x330 pF spolu s vysoko- 
frekvencnim stupnem, smesovacem a 
osciHtorem. Zaroven je zde stabilizacni 
Zenerova dioda. Na druh6 (dolni) des- 
ticce je zapojen mezifrekvencni zesilo- 
vac, detekce s omezovacem ruseni, za- 
znejovy oscilator a nizkofrekvencni ze- 
silovac. Mezi obfema destickami plos- 


Inz. Ivo CMadek, OK2WCG; 


nych spoju je umisten plech, ktery mi- 
mo stineni zpevnuje celou konstrukci 
prijimace. Presne rozmisteni soucasti 
si kazdy upravi podle sv£ho uvazeni. 

Kombinaci treciho prevodu s.ozube- 
nymi kolecky vznikl prevod k ladicimu 
kondenzatoru 1:20. Je dostatecne jemny 
i pro naladeni SSB stanice. Tvon jej dve 
ozubena kolecka. Jedno dvojit6 o 0 
40 mm, s vymezenim mrtv^ho chodu 
pruzinou, je na ose ladiciho kondenza¬ 
toru. Druhe o 0 20 mm je v jednodu- 
chdm loziskm Na mensim kolecku je pri- 
sroubovan tremi sroubky M2 kotouc 
o 0 70 mm z mosazn^ho plechu. Sou- 
casne je na nem umistena stupnice, 
ktera je rozvinuta na celych 360°. Pri 
pouziti lupy (napi\ z EK10) je cteni 
stupnice stejne jako u EK10. Kotouc 
z mosazneho plechu je sevren na obvodu 
dvema ocelovymi krouzky, z nichz jeden 
je pevne spojen s osou ladiciho knofliku, 
druhy je pritlacov&n pruzinou. Zatimco 
u EK10 je pasmo 3-^5 MHz na dve 
otoceni knofliku, zde je na deset otoceni 1 
Treci prevod zarucuje stabilitu nalade- 






















ni i pri otresech prijimace. Schematicky 
je prevod znazornen na obrazku. 

Na pfednim panelu prijimace jsou 
mimo knofliku ladeni je^te dalsi ctyri 
knofUky; hlasitost s celkov^m vypinacem 
prijimace, ladeni zaznejoveho oscila- 
toru s vypinacem, citlivost a nastavem 
urovne omezovace ruseni s vypinacem. 

Cely prijimac je napajen z baterie 
12 V (nejl^pe z akumulatoru), odber je 
v klidu okolo 60 mA, pri silnem signalu 
asi 120 mA. Je schopen spolehlive pra- 
covat v rozmezi nap^jeciho napeti 
9-1-13,5 V. Tri plochl baterie v s6rii 
vydrzi nepretrzitytprovoz 24 hodin. 

Vf dil 

Vysokofrekvencni stupen, smesova£ a 
oscilator jsou osazeny tranzistory 0G169 
nebo 0C170. Na prvni dva stupne vy- 
bereme tranzistory s pokud mozno co 
nejnizsim 7 r 0 . Takov6 tranzistory maji 
totiz predpoklady k tomu, ze nebudou 
sumet, Na oscilatoru mfize byt horsi 
tranzistor. Vysokofrekvencni stupen a 
oscilator jsou s uzemnenou bazi, sme- 
sovac s uzemnenym emitorem. Zesilenf 
vysokofrekvencniho stupne je rovnomer- 
ne v cel6m pasmu, oscilator ma zase tu 
vyhodu, ze kmita rovnomerne v cel^m 
pasmu. Injekce oscilatoru do emitoru 
smesovace se ukazala jako nejvyhod- 
nejsi. Vseobecne lze rici, ze smesovace 

uzemnenym emitorem ,,chodi“ lepe. 
Tuto zkusenost jsem ziskal behem la- 
borovani s timto prijimacem. Vysoko¬ 
frekvencni zesileni je rizeno jak u vysoko¬ 
frekvencniho stupne, tak u smesovace, 
v emitorech zdpornym predp&tim. Ri- 
zeni zisku samotneho vysokofrekvenc- 
.niho stupne totiz nestaci. 

Soubehu ladeni vysokofrekvencniho 
stupne, smesovace a oscilatoru je dosa- 
zeno zarazenim paralelmch kondenzato- 
ru k ladicimu kondenzatoru 3 x 330 pF. 
Je to neobvykly zpusob, ale soubeh 
je dost dobry ve v§ech bodech stupnice. 
Ponevadz kazdy konstrukter pouzije 

Tabulka civek; 


dvojite ozubene koto 4>^0 



trial, jaky ma po ruce, bude si muset 
sam spocitat soubeh a nastavit civky 
vysokofrekvencniho dilu. 

Mezifrekvence 

V kolektoru smesovace je prvni mezi¬ 
frekvencni obvod s nizkoimpedancnim 
vystupem pro vazbu souosym (koaxial- 
nim) kabelem do mezifrekvencniho dilu. 
Mezifrekvencni kmitocet je 452 -kHz. 
Mezifrekvencni transformator je navi- 
nut na feritov^m jadre pro subminia- 
turni mezifrekvence. Cinitel jakosti je 
u techtojader 120. Pro mezifrekvenc¬ 
ni transformatory lze pouzit i jinych 
jader nebo originalni mezifrekvencni 
transformatorky typu ,, Doris** apod, za 
cenu nizsiho Q obvodu a ponekud vet- 
sich rozmeru. Je vhodne uzemnit stinici 
kryty u vsech transforma torku. 

Hlavni vliv na selektivitu prijimace 
ma mezifrekvencni zesilovac. Soucasne 
musi byt dostatecn6 jeho zesileni, aby 
byly kryty ztraty v nekolikanasobnych 
mezifrekvencnich filtrech. Pro jednodu- 
chost jsem v mezifrekvencnim zesilovaci 
pouzil dva trojit6 filtry. Dosazena sife 
pasma je asi 4-1-5 kHz. S vyhodou lze 
pouzit i filtru se soustredenou selektivi- 
tou podle [1], Vstupni filtr je trojnasob- 
ny s vazebnimi kapacitami 1 pF. Vstup 


je prizpusoben pro pripojeni vystupu 
z vysokofrekvencni cdsti. Impedancni 
prizpusobeni vstupu prvniho mezifrek¬ 
vencniho zesilovace je provedeno kapa- 
citnim delicem. Mezifrekvencni zesilo¬ 
vac je ctyrstupnovy, vzdy dva a dva 
stupne v kaskade. Kaskadni zapojeni se 
dvema 156NU70 ma vyhodu dobr£ 
tepeln^ stabilizace. Mimoto neni nutn^ 
je neutralizovat, nema totiz vubec sklon 
k oscilacim. Za prvnim stupnem nasle- 
duje opet trojity mezifrekvencni filtr a 
dalsi, stejny mezifrekvencni stupen se 
dvema 156NU70. Nedoporucuji pouzit 
na mezifrekvencnich stupnich 0G169 
nebo 0C170. Jednak je jich zde skoda, 
a pak zesilovac s nimi sumi. Posledni, 
osmy mezifrekvencni transformator, ma 
vazebni vinuti pro detekcni diodu. 

BFO 

V zaznejovem oscilatoru je opet 
156NU70. Zapojeni je s ladenym obvo- 
dem v kolektoru, se zpetnou vazbou do 
emitoru. Civka je na hrnickov^m jddru 
stejneho typu jak6 je pouzito v mezi¬ 
frekvencnim zesilovaci. Celek zaznejo- 
v6ho oscilatoru je odstinen od mezifrek¬ 
vencniho zesilovace. Aby byl jeho kmi¬ 
tocet stabilni, je napajen stabilizovanym 
napetim pres filtr. Jemne ladeni zazne- 
jov^ho oscilatoru je pomoci zmen kapa- 
city diody rizenim proudu, prot^kaji- 
ciho diodou. Potenciometr pro ladeni 
je s vypinacem, kterym lze zaznejovy 
oscilator vypnout. Vazba na detekcni 
diodu je pfes kapacitu 50 pF, Vazebni 
kapacitu je nutno zvolit takovou, aby 
byl zaznej dobry jak pri slabych, tak 
pri silnych signajech. VhodnejSi je vsak 
nastavit optimal ni vazbu pro slabsi sig- 
naly a pri silnejsicH-snizit citlivost pri- 
jimace. 

0 

Omezovac 

V omezovaci ruseni je pouzito dvou 
diod. Jedna z nich,' horni, ma byt kre- 
mikovA. Pouzil jsem polovinu „televiz- 
niho pavouka“ - sovetsk^ diody^DK**. 
Druha dioda, dolni, ma mit zase co nej- 
vetsi pomer odporu v nepropustn6m 
smeru. Nejlepsi jsou germaniove diody 
s privarenym zlatym hrotem, napr. 0A7. 
Levym potenciometrem 5k lze nastavit 
uroven omezeni, Omezovac je velmi 
ucinny a casto pouzivany i v sitovych 
prijimacich (napr. v AR 88). „Vytah- 
ne** signal i z ruseni , kter£ na normal- 
nim prijimaci uplne znemozni poslech. 

jeste jednu neocenitelnou vlastnost: 
trepotavy a slaby GW DX signal, ktery 
se spatne cte, spravi natolik, ze je sice 
zase slaby, ale stabilni a citelny. Pokud 
byste po uvedeni prijimace do chodu 
meli dojem, ze omezovac ruseni nepra- 
cuje, pakvam jiste kmitd nizkofrekvenc- 
ni zesilovac na ultrazvukov^m kmito- 
ctu! Potenciometr 5k pro rizeni urovne 
omezeni je s vypinacem, kterym lze 
omezovac vyradit. Vypinac je nutno 
upravit tak, aby byl sepnut v lev£ krajni 
poloze a behem protdceni potenciome- 
tru rozepnut. 

Pravy potenciometr 5k je obvykty 
regulator hlasitosti s vypinacem cel^ho 
prijimace. V prijimaci neni AVC. Po- 
nevadz vetsinou posloucham telegrafni 
stanice, povazuji je za zbytecn^. Neni 
ovsem problem zavest jednoduch^ AVC 
do vysokofrekvencniho stupne, smesova¬ 
ce a mezifrekvencnich zesilovacu. 


Civka 

> 

N 

. 0 dratu 

kostra 

poznamka 

Li 

35 

0,3 CuP 

0 8 mm s zel. jddrem M6 X 8 

odbocka na 7. zav. 

La 

5 

0,15 CuP + hedv. 

4 

J) 

od stud, konce 
na studenem 

Ls 

35 

0,3 CuP 

0 8 mm s zel. jadrem M6 x 8 

konci Li 
odbocka na 25. 

u 

5 

0,15 CuP + hedv. 

» 

zdv. od stud; 
konce 

na studen6m 

Ls 

22 

0,3 CuP 

0 8 mm s zel. jadrem M6 x 8 

konci L3 

U 

7 

0,15 CuP + hedv. 


na studenem 

l 7 

4 

0,15 CuP + hedv. 

i) 

konci Ls 
na studenem . 

l 8 

160 

0,08 CuP 


konci Ls 

Li 

. 10 

0,08 CuP 

miniaturn! hrnickove feritov^ 

na civce Ls 

Lio 

10 

0,08 CuP 

jadro pro mf transformatory 

na civce Ln 

Li, 

Ll2, 

160 
Ll3, L 

0,08 CuP 

is, Lie — jako Ln 



Ll4 

160 

0,08 CuP 

s > 

odbocka v polo- 

Ll? 

160 

0,08 CuP 

* * 

3 3 

vine civky 
odbocka v polo- 

Ll8 

25 

0,08 CuP 


vine civky 
na civce L17 

Ll9 

100 

0,1 CuP 

f 


TR! 

- budici transformator Doris (3:1+1) 


TR 2 

- vystupni transformator Doris (pro 5 Q reproduktor 4,6 + 4,6 : 1) 
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Nf zesilovac 

Nizkofrekvencni zesilovac je bezn^ho 
typu, tfistuphovy, s nizkofrekvencni m 
vykonem asi 0,25 W. Pouzitd transfor- 
matory jsou miniaturni z „Dorise t( . 
Chcete-li reproduktor vypnout, je vhod- 
ne bud zatizit vystup odporem, nebo 
odepnout koncovy stupen od zdroje. 
Jinak by mohlo dojit ke zniceni konco- 
vych tranzistoru. 

Vsechny odpory v prijimaci jsou 0,1 
a. 0,05 W, krome sr&zeciho odporu 
u 1NZ70, ktery je 0,5 W. Kondenzatory 
jsou bud ploche keramickA z Permititu 
6000 (TK 440—441) pro plosne spoje, 
nebo svitkove MP, zastriknute (TC 
180—.181 nebo TC 161—163). Vsechny 
kondenzatory u ladicich obvodii ve vy¬ 
sokofrekvencnim dilu a zaznejovcm 
oscilatoru jsou slidov£. V mezifrekven^- 
nim zesilovaci jsou' pouzity polystyre- 
nove kondenzatory. Vazebni kondenza¬ 
tory 1 pF jsou keramick£ „perlicky“ 

Uvadeni do chodu 

Prijimac uvadime do chodu po cas- 
tech. Nejdriv nastavlme pracovni body 
vsech nfzkofrekvencnfch tranzistoru tak, 
aby kolektorovy proud 0G71 byl asi 
0,8 mA, u 0C72 asi 1,5 mA. Pracovni 
bod koncov^ho stupne nastavime tak, 
aby zesilovac nezkresloval ani pri sla- 
bych, ani pri silnych signalech. 

Pracovni body tranzistoru mezifrek- 
vencniho zesilovace nebude nutno na- 
stavovat pri dodrzeru uvedenych hodnot 
a pokud pouzit6 tranzistory 156NU70 
riebudou mimotolerancni. Kolektorovy 
proud je asi 0,5-yl mA u vsech ctyr 
156NU70. Slacfovani mezifrekvencnich 
obvodu provedeme obvyklym zpusobem, 
vedlejsi obvody utlumime pri sladbvani 
RC clenem. Sladujeme pri vypnutem 
omezovaci ruseni. V krajnim pripade 
Ize sladit mezifrekvencni zesilovac i po- 
dle sluchu, sladeni ovsem neniCtak doko- 
nal£. ' . 

Ve vysokofrekvencnim dilu uvedeme 
do chodu nejdrive oscilator. Nastavime 
jej takj aby byl laditeln^ v~rozmezi 3,4 
“5,5 MHz. Musi v celAm rozsahu kmi- 
tat stejne, coz pozname merenim kolek- 
torov^ho proudu, ktery se nema menit 
o vie jako 1/3 pri preladeni z jednoho 
konce rozsahu na druhy. Lze jej nastavit 
jednak delieem v bazi, jednak zmenou 
vazebniho kondenzatoru 3k3 mezi emi- 
torem a.vazebnim vinutim. Jakmile pra- 
cuje oscilator spolehlive, lze uvest do 
chodu posledni dva tranzistory - vysoko- 
frekveneni zesilovac a smesovac. Sprav- 
na injekee z oscilatoru je takova, pri 
niz se zmeni kolektorov^ proud smeso- 
vace asi o x /2 hodnoty bez buzeni. Na¬ 
stavime ji zmenami vazebniho konden¬ 
zatoru 6k8 a znovu zkontrolujeme, zda 
je v cel£m rozsahu stejna. Pracovni bod 
vysokofrekveneniho zesilovace a smeso- 
vace musi byt nastaven (pri regulatoru 
citlivosti naplno) na hodnotu kolektoro- 
veho proudu 1^-1,5 mA. 

Nejobtiznejsi je sladeni soubehu la- 
deni oscilatoru s vysokofrekvencnim ze- 
silovacem a smesovacem, Soubeh si pfe- 
dem peclive ; spocitame, sladeni je pak 
jednodussi. Vzhledem k dosti sirokemu 
rozsahu ladeni je nutne provest sladeni 
alespon v peti bodech a zkontrolovat 
je v celem rozsahu. 

Po konecnem sladeni a zakrytovani 
prijimace si teprve zhotovime stupnici/ 
Nejdrive si dame misto stupnice kotouc 


s delenim 360°, ocejchujeme, a pak tepr-, 
ve nakreslime stupnici s delenim po 
10 kHz. Potom se na pasmu 3,5 MHz 
poslechem presvedcime o kvalitach 
tohoto pfijimace. Cisty prijem s jemnym 
ladenim a tim i snadnym naladenim 
SSB signalu zpusobi, ze budete s priji- 
macem spokojeni. 

[7] In£. Jar. Navratil , OKI VEX: Filtry 
se soustredenou selektivilou , AR- lOj1962, 
sir. 286—288. 

[2] A. L. My nett, B. Sc., G3HB W: A Tran- 
zistorized Communications Receiver , 
RSGB Bulletin, Febr. 1963, str. 395 az 
402. 

[3] B. E. HarrisW6AMJ/4: A Tunable 
I. F. Amplifier Using Transistors , 
QST Dec. 1962, str. 11—16. 

[4] H. Schweitzer, DL3TO: Transistor 
Doppelsuper fiir das 2m Band, DL- 

' QTC 2/1963. 


Stabilni LC oscilator na 3,5 MHz 

Vysoce stabilni oscilitor byl popsan 
v[l]. Autor uv'adi dlouhodobou stabili- 
tu zapojeni lep§i nez 10 -4 . Behem 15 mi- 
nut je zmena kmitoctu mensi nez: 1 Hz 
za minutu. 

Zmena odporu v mrizee prv^ elek- 
tronky je ekvivalentni jemnemu premis- 
fovani odbocky na tretim zavite. V pra v6 
casti obrazku jsou nakresleny filtracrii 
cleny ve zhavicim obvodu. Obe tluraiv- 
ky jsou vinuty bifilarne — 30 zavit^i dratu 
0,5 mm na primeru 12,7 mm. Elektron- 
ka 12AT7 ma evropsk^ ekvi valent 
ECC81, ktere se nejvice blizi cs. typ 
EGC85. 

[1] Electronics 1962)32 , str. 30 ' -istor 
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Jednoduchy omezovac modulace 

Omezuje kmitoctovy rozsah do pas- 
ma 300 az 2500 Hz a zesiluje asi 4 x 
(12 dB). 

Kondenzator 1000 pF omezuje hloub- 
»ky. Leva polovina EGC82 ma anodu 
zemnenou, pracuje jako katodovy sle- 
dovac. Druha polovina pracujes uzemne- 
nou mfizkou aje buzena do katody. Filtr 
na vystupu odrezava vysky. 

Funk-technik 22)64 -da 



* 


Technika plosnych spoju, ma-li ji byt 
spravne vyuzito, vyzaduje vhodne kon- 
struovand stavebni prvky. Patri mezi ne 
i elektrolyticke kondenzatory. Napr. 
typy v subminiaturnim provedeni vyrabi 
fa Siemens, V krytu z umel6 hmoty o ve- 
likosti tranzistoru je elektrolyticky 
kondenzator velmi dobr^ jakosti. Vyvo- 


dy jsou jednostrann^, provedenA stejnym 
zpusobem jako u tranzistoru. Kondenza¬ 
tory se mnohdy^ nazyvaji podle tvaru 
„hrnickovite t( : * Upravou vyvodu se u- 
snadnuje montaz a pajeni do desticky 
s plosnymi spoji. V tabulce jsou elek- 
trick^ hodnoty a rozmery t£to rady kon¬ 
denzatoru. 


Jmenovite 

mapeti 

[V] 

3 

6 

10 

15 

25 

35 

Jmenovita 

kapacita 

[(*FJ 

] 

Rozmery (prOmer X d^lka v mm) 

5 

10 

25 

\ 

50 

100 

6 S 5 x 10 
8,5 x 10 

10,5 x 10 

6.5 x 10 

8.5 x 10 

10,5 x 10 

6.5 X 10 

8.5 X 10 

6,5x10 
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Uprava elektrickej transformatorovej 

spajkovacky s hlinikovymi vodicmi 

Ludovd druzstvo Mechanika vyraba 
elektricku transformatorovu spajko- 
vacku typ ETP, CSN 361490, 220 V, 
100 VA. Tento typ inac vkusne riesenej 
spajkoyacky sa Hsi od doterajsich typov 
tym, 2e sekundarne vinutie je vinute 
nahradnym hlimkovym vodicom priere- 
zu 4x8 mm miesto doteraz pouzivanej 
medi, ako je tomu napr. pri spajkovacke 
TKP1—55. Pouzitie hlinikoveho vodica 
pre tento ucel nie je velmi vyhodne, 
hlavne pre vacs! odpor, snadne strhnutie 
zavitu pre jeho makkost’ a rychlu oxy- 
daciu povrchu. 

Rychla oxydacia povrchu ma za na- 
sledok- vznik veTk6ho prechodov^ho 
odporu medzi medenou sluckou a hli¬ 
mkovym vodicom, cim sa vykon spijko- 
vacky-znizi natolko, ze s nou nemozno 
dokladne spajkovaf ani male spoje. 



' Pomerne malou upravou mozno tieto 
neziaduce javy odstranif. PodTa obrazku 
si zhotovlme dva kusy mosadznych vlo¬ 
ziek. Telo vlozky je vrubkovan^, co 
zabranuje otacaniu v hlinikovom vodici. 
Vlozka ma zavit M3 a na jednom okraji 
osadenie. Po zhotoveni vloziek vyvftame 
na . konci hlinikoveho vodica diery 
0 5,45, vodice roztiahneme a .vlozku za- 
lisujeme. Potom z vnutornej strany vodi¬ 
cov vlozky zanitujeme, co je usnadnend 
plytkym vybranim do hlbky asi 0,7 mm. 
Z vonkajsej strany' vodicov. dokladne 
spajkujeme osadenie vlozky s hliniko^ 
vym vodicom specialnou spajkou na 
lilinik. Spajkovamm vlozky s aluminiom 
sa znizi prechodovy odpor na minimum. 

A.z po roznitovanl vyrezeme zavit M3 
do vlozky a roztvoren^ konce alumini- 
vych vodicov stiahneme do povodn^ho 
stavu. V prlpade, ze specialna spajka 
ha hlinlk je nedostupna, mozno previest’ 
upravu aj bez-spajkovania mosadznych 
vloziek na hlinlkov^ vodice. 

S pouzitlm mosadznych skrutiek a 
medenej slucky dosiahneme s touto spaj- 
kovackou podstatn^ zvysenie vykonu 
a hlavne uplnu spolahlivost*. 

Juraj Spatny 

Iny a jednoduchsl sposob resenia je 
pomocou upravenej skrutky so zapuste- 
nou hlavou a matice M3 resp. M4. 
Otvor prevrtame, aby smemohlipohodl- 
ne vsunut’ skrutku. Hlavu skrutky z bo- 
kov rovnobezine obrusime; ramienko 


ramienko spajkoyacky 



vyhneme a z vniitra prisposobime zarez 
(napr. vypllenlm) * do ramienka tak, 
aby do neho skrutka zapadla a bola 
zaistena proti otacaniu. Ramienko pri- 
hneme spat’ a na takto pripevnenu 
skrutku mozeme pohodlne pritiahnut’ 
slucku maticou. 

Ini. Vladimir Hornik 

Regene race baterii' 

Napajenlm suchych clanku ss prou; 
dem (regeneracl) lze jejich zivotnost 
znacne prodlouzit, dokud napeti nekles- 
ne pod 1 V na clanek. 

Baterie miniaturnl dobijlme proudem 
max 2 mA, tuzkove monoclanky 2 -y 3 mA 
ploche baterie 5 mA, Vyssim nablje- 
cim proudem se regenerace nedosahne! 

inz. horenar 

t 

Pomucka pro volbu krystalu pro VKV 

Vhodny krystal je ten, jehoz kmitocet 
spada do nektereho z uzlu v pyra¬ 
mids. Tam jsou uvedeny vzdy jen krajnl 
kmitocty, zaokrouhlene na kHz tak, aby 


po celkovSm vynasobenl vysilany kmito¬ 
cet nebyl mimo amaterska VKV pasma. 
Uvazuje se nasobenl 2 x ,’3 x, pflp. 4 x 
v jednom stupni. 

K volbe cesty pomocl pyramidy po^ 
slouzl nejldpe prlklad. Marne krystal 
4020 kHz. Bude pouzitelny pro pasmo 
145 MHz i 433 MHz. V prvdm prlpade 
bude nutne nasobit kmitocet oscilatoru 
celkem 36 x, ve druh&n 108x. Po- 
stupujeme z uzlu, ve kterem je obsazen 
kmitocet naseho krystalu, k nejblizslmu 
uzlu „o patro vyse“. Bude-li to uzel 
vlevo, pak nasoblme ve stupni 2 X, 
vpravo 3 X. Odtud pak pokracujeme 
podobne zase o patro vyse az do spicky 
pyramidy. Snadno bez velkych vypoctu 
si takd najdeme cestu, jak se vyhnout 
kmitoctum, zpusobujlclm TVI. Pyrami- 
da muze pomoci take tern, kdoz sice 
TX majl, ale pro TVI nevysilajl. 
Trebaze jiz vsechny mozne cesty vyz- 
kouseli, najdou jejl pomocl vhodny krys¬ 
tal, ktery az dosud zahalel v supllku, 
Tato pomucka byla puvodne publiko- 
vana v GQ - OE. 

OK1AGA 


144000 

146000 

* 

48000 ' " 72000 

48666 73000 


16000 

16222 


24000 

24333 


36000 

36500 


5333 " 8000 12000 

5407 8111 12166 


18000 
18250 - 


1777 

1802 


2666 4000 6000 

,2703 " 4055 ' 6083 


9000 

9125 


592 

888 

600 

901 


1333 2000 3000 

1351 2027 ^ 3041 


4500 * 
4562 


430000 

440000 


? 143333 215000 

146666 220000 


47777 • 71666 107500 

48888 73333 ‘ 110000 


15925 23888 35833 53750 

16296 244^4 36666 ( ' 55000 


5308 7962 

■5432 8148 


11944 

12222 


17916 

18333 


26875 

27500 


1769 

1810 


2654 ' 3981 

2716 4074 


5972, 8958 

6111 9166 


13437 

13750 


nasobek 1 

3 2 

9 6 4 

27 18 12 8 

81 54 36 24 16 

243 162 108 72 48 32 



( Om^LiUk Vfrui 




V 


.0MLC30BD5DB 17 OTRQ'® 






7^ ^adufrunateM 'pk&rf&xic 


Jaroslav Lehky 


' Schvalenim povolovacich podminek 
pro radiodalnopisny provoz, ktery byly 
uverejneny v AR 6/1964, se take nasim 
.radioamaterum umoznilo zahajit novy 
druh cinnosti. Zakladni poznatky z to- 
hoto provozu byly jiz drive uverejneny 
v AR, tak jak je uvadi pripojeny seznam 
literatury. V clancich bylo rozebrano 
slozeni dilnopisnych signalu, dale popis 
zarizeni, pouzivanych pri radiodalno- 
pisn6m spojeni, a schemata r s popisem 
nekterych zajimavych a pomerne nena-. 
rocnych radiodalnopisnych konvertoru. 

Protoze-vychozim i konecnym clan- 
kem cely radiodalnopisny soustavy je 
dalnopisny stroj, se kterym se vetsinou 
amatyfi nemaji moznost bezne setkat ve 
sv6 praxi, je nutnd, aby se drive, nez 
pristoupi k vlastnimu provozu, seznamili 
s principem dalnopisu a cinnosti jeho 
hlavnich* c&sti. Zvlaste pak vzhledem 
k tomu, ze pouzivan£ dalnopisny stroje 
ruznych konstrukci a firem jsou pomerne' 
slozitym zarizenim, ktery pri neodborny 
obsluze a spatny zakladni udrzbe muze 
by t jednou z pricin neuskutecnenyho spo-. 
jeni. Pokyny a principy zde uvedeny mo- 
hou byt aplikov&ny i pro stroje jinych 
znacek, napr. ST 35. 

Hlavni casti dalnopisnych stroju, jejich 
vybaveni a zakladni rozdeleni 

Od psaciho stroje se dalnopisny stroj 
na prvni pohled lisi pouze svou ponekud 
robustnejsi konstrukci. Take rozmery 
klavesnice a rozmisteni jednotlivych 
znaku jsou tymer shodny. U dalnopis¬ 
nych stroju se vyskytuji dva druhy kla- 
vesnic, a to „uzky“ a „plny f< . Rozdil je 
v tom, ze plna klavesnice ma pro kazdy 


znak zvlastni klavesu. Plnou klavesnici 
je videt na obr. 1, ze kter6ho je zrejme, 1 
ze oproti psacimu stroji ma\dalnopisna 
klavesnice navic dve preracFovaci klave- 
sy pro cislice a pismena, a dve kl&vesy 
pro navrat valce a posuv o radku. 
O zpusobech obsluhy se zde neni nutno 
zminovat, protoze byla prehledne uve- 
dena vAR 11/1963. 

Vysilac spolu s popsanou kl&vesnici 
tvori jednu z hlavnich cdsti kazdyho 
dalnopisnyho stroje. Dalsi dulezitou cas¬ 
ti je prijimac s tiskacim zarizenim. 
K pohonu se pouziva elektromotoru 
vybavenyho regulatorem otacek, Vsech- 
na tato zarizeni, jejichz cinnost bude 
dale podrobneji popsana, jsou umistena 
spolu s dalsim prislusenstvim na zakla- 
dove desce. K prislusenstvi patri zvo- 
nek, volaci zarizeni, samocinny spinac, 
stavec prijmu, silno- a.slaboprouda pri- 
' vodni snura a vlastni kryt dalnopisnyho 
stroje. Zvonku se pouziva pro privolani 
obsluhy, jestlize se zada odpovecf. 
Volaci zarizeni umoznuje vysilani vola- 
ciho znaku kazdy stanici. K tomu, aby 
pohonny motor dalnopisu nebyl zby- 
tecne v chodu, jestlize se neprovadi vy¬ 
silani nebo prijem, slouzi samocinny 
spinac. K vyrovnani jednostrannyho 
zkresleni jsou dalnopisy vybaveny sta- 
vecem prijmu, kterym se rucne na.stavu- 
je vzajemna poloha vysilaciho a priji- 
maciho hridele. Stavec prijmu je opa- 
tren stupnici s delenim od 0° do 120°, 
jak lze videt na obr. 2, 

Nejbezneji uzivanymi dalnopisnymi 
stroji, se kterymi se vetsinou radioama- 
teri budou setkavat pri svy cinnosti, jsou 
stroje mechanicky, u kterych se vysilani, 
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8 Obr. 1. Odkryty dalnopisny stroj RFT 
65 s plnou klavesnici 



Obr. 2. Stavec prijmu a prijimad tele ddlno - 

pisu 


prijem a vyhodnoceni znacek pnjvadi 
ciste mechanickym zpusoberh. Nevyho- 
dou techto dalnopisu jsou vysoky poza- 
davky na kvalitu materialu a presnost 
pri vyrobe vsech soucdsti. Proto je sna- 
hou konstruktyru nahradit. z nejvetsi 
fiasti mechanicky dily elektrickymi, po 
pripade elektronickymi obvody. Podle 
toho rozeznavame elektromechanickd 
dalnopisy, ktery pouzivaji ponejvice 
v prijimaci ruzne kombinovana rely, 
vytvarejici urcity pametbvy a vyhodno- 
covaci obvod (dekodyr). Na tomto prin- 
cipu pracuje napr. nas ceskoslovensky 
dalnopis Dalibor D 302. V techto obvo- 
dech muze byt vsak pouzito taky kon- 
denzatoru (dalnopis Siemens), ktery se 
podle prichdzejicich impulsu nabijeji 
kladnymi nebo zapornymi naboji a po 
prijeti ceiy kombinace se soucasne vy- 
bijeji pres polarizovana rely, a tak se 
prijimany seriovy kod premeni na k6d 
•paralelni. Vubec nejnovejsi jsou pak 
ddlnopisy elektronicky, dosud vsak velmi 
malo rozsirene v praktickym provozu! 
Z mechanickych cAsti je zde jiz pouze 
klavesnice a tiskaci zarizeni. Zakladni 
obvody ve vysilaci tvori kombinator 
a syriova pamct, v prijimaci opet syriova 
pamet’ a dekodyr. V techto obvodech 
dochazi k premene paralelniho kodu na 
syriovy a naopak, a vyhodnoceni znaku 
se provadi relyovou sadou, ovladajici 
typove paky. 

Deleni dalnopisu podle zpusobu pro- 
vddeni zaznamu zpravy na paskove 
a strankovy je celkem nepodstatny, pro¬ 
toze nektere stroje lze upravit na oba 
druhy zaznamu (dalnopis Creed). Zde 
je vsak nutno se zminit o tom, ze kdyz 
se pracuje s dalnopisem paskovym proti 
strankovemu, Douziva se u paskovyho 
stroje radkovace, ktery>upozornuje, kdy 
je treba vyslat kombinaci pro navrat 
valce a posuv o radku. 

Z beznych znacek dalnopisnych stro- 
ju se u nis nejvice vyskytuji stroje Sie¬ 
mens, RFT, Lorenz, Creed a Dalibor 
(D 302). Stroje Siemens a RFT jsou 
temef obdobne konstrukce a budou 
v dalsich castech popsany. 

Princip cinnosti dalnopisneho stroje 

Prenaseni znacky zacina mechanic¬ 
kym stlacenim klavesy, cimz se uvede 
do chodu uvolnovaci mechanismus, kte¬ 
ry umozni vysilacimu hrideli vykonat 
jednu otacku. Behem otacky. se vy§le 
spousteci impuls, pet impulsu kombi- 















ObrT 5. Pnjemproudoveho 
a bezproudoveho impulsu 






Obr . 3, Princip ddlnopisneho stroje 

nacnich a impuls zaverny. V prijimaci ' 
uvede spousteci impuls do chodu priji- 
maci hridel, ktery vykona jednu otacku, 
pri kter6 se vyhodnoti kombinacni im¬ 
pulsy. ZAvernym impulsem je prijimaci 
hridel uveden do klidove polohy, avsak 
kratce predtim se uvede do chodu tiskaci 
hridel, ktery behem jedne otacky pro- 
vede otisk prijate znacky. x 

Drive nez bude podrobneji popsana 
cinnost hlavnich casti mechanickehodaK 
nopisu, je na obr. 3 pro snazsi pochopeni 
zakladniho principu uvedeno zjedno- 
du§ene mechanicke schema. Napric 
pod vsemi klavesami K je umisteno pet 
vysilacich kombinacnich pravltek Vp\ az 
Vp$ a jedno pravitko pomocne Vpe, 
ktere vybavuje spousteci a z&verny im¬ 
puls. Jak je z obrazku patrno, maji pra- 
vitka sikme zarezy, do kterych zapadne 
rameno klavesy, a podle tvaru zarezu 
‘se kazde z pravitek posune bud vlevo 
nebo vpravo, a to podle kodu daneho 
dalnopisnou abecedou (viz AR 5/1963).' 
Posunutim pravitek vlevo je okruh 
rozpojen, je vyslan impuls bezproudovy 
a naopak. Na rozdelovaci R jsou tyto 
impulsy postupne snimany otacejicim se 
ramenem a vysilany do vedeni. Na pri- 
jimaci strane se pomoci elektromagnetii 
E rozestavi prijimaci pravitka Ppi az 
Pp$ } takze kombinace pravitek na 
strane vysilace odpovida kombinaci pra¬ 
vitek na strane prijimace. Prijimaci pra¬ 
vitka maji pravouhie zarezy sestaven6 
takov^m zpusobem, ze vzdy pro urcitou 
kombinaci se na jednom miste dostanou 
do z&krytu, a tim se vytvori v tomto 
miste drazka, do niz zapadne typov£ 
tahlo Tp tiskaciho zarizeni, ktere prove- 
de otisk- znacky odpovidajici prijate 
kombinaci. Protoze se jiz v predeslych 
odstavcich hovorilo o kombinacich, jako 
je cislicova a pismenova zmena, posun 
o ridku a navrat valce, je mozno strucne 
rici, ze stejne i pro tyto kombinace se 
vytvori rozestavenim prijimacich pravi¬ 
tek drazka, do ktere opet zapadne tdhlo. 
Toto vsak jiz neni ukonceno typem, ale 
jeho prostrednictvim se pusobi na dalsi 
mechanismus, provadejici pozadovany 
ukon. 


Cinnost 'hlavnich casti mechanick£ho 

dalnopisu 

i * 

Vysilat, jehoz detail pri vysil&ni bez¬ 
proudoveho impulsu je znazornen na 
obr. 4, ma krome popsanych vysilacich 
pravitek 6 paralelne zapojenych doteku 
D, ovladanych prislusnou dotekovou pa- 
kou. Na lev^m konci nese kazde pravit- 
ko uhelnik, ktery pri posuvu pravitka 
doleva svym vystupkem Vi podlozi 
dotekovou paku. Dotekova paka lezi 
vystupkem V 2 na obvodu jedne ze sesti 
vacek vysilaciho hridele. Kdyz se otoci 
vacka zkosenou casti proti tomuto 
vystupku, nemiize se dotekova paka 
/ pootocit, protoze je jeji rameno podlo- 
zeno uhelnikem a tim zustavaji doteky 
rozpojeny. Pri posunuti pravitka vpravo 
uvolni vystupek uhelniku rameno dote- 
ko v6 paky a pri otaceni vacky vysilaciho 
hridele zkosenim proti vystupku dote- 
kove paky se tato muze pootocit tak, 
ze spoji doteky a tim je vysl&n proudo- 
vy impuls. Rozestaveni pravitek, zkoseni' 
vacek a jejich vzdjemne natoceni umoz- 
nuje, ze se pfi jedn^ otdcce tohoto hri- 
dele postupne vysle spousteci impuls, 
pet kombinacnich impulse a zaverny 
impuls. Kombinacni impulsy se vysilaji 
pomoci prvnich peti vacek, sesta vacka 
pak pridavd k cel 6 kombinaci spousteci 
a zaverny impuls nezdvisle na nastaveni 
kombinacnich pravitek. Zkoseni teto 
vacky je takov£, ze sesty dotek na za£at- 
ku otacky je rozpojen (impuls spousteci 
je bezproudovy) na urcitou dobu podle 
konstrukce stroje, a tak£ je rozpojen po 


celou dobu tvofeni vlastni kombinace 
znacky. Pred zastavenim vysilaciho hri- 
dele se dotek uzavre, cimz se utvori 
impuls zdverny (proudovy). 

K vysilaci pristupuje ddle spousteci 
a zastavovaci mechanismus, ktery po¬ 
moci spojky dovoluje vysilacimu hrideli 
vykonat pouze jednu otacku/ Protoze 
zastaveni vysilaciho hridele je nucen^, 
hezalezi na tom, je-li klavesa jeste stla- 
cena, Tak^ je provedeno aretovani vysi¬ 
lacich pravitek pro pripad, ze by byla 
stlacena dalsi klavesa drive, nez je vy- 
slana cela kombinace. 

Prijimac ma elektromagnet E - obr. 5, 
na jehoz jadru jsou dve vinuti po 100 £3, 
ktera jsou zapojena do s6rie (obr. 2). 
Na spolecn^ ose 0\ je otocne ulozeno 
pet kotev K a kazda je pruzinou P\ 
tazena od elektromagnetu. V klidu 
prot6ka elektromagnetem proud a kotvy 
jsou pritazeny. Pod pravymi konci kotev 
je volne prilozen bronzovy trmen, otoc¬ 
ne ulozen^ na ose O 2 a zamez’ujici roz- 
ptylu magnetick^ho pole. Pnchodem 
spousteciho bezproudoveho impulsu od- 
padnou kotvy a dosednou na meciky M\ 
Soucasne je uveden v chod elektromotor 
dalnopisn6ho stroje a spolu s mm pomoci 
spojky i prijimaci hridel,' na nemz je 
pet vacek. Behem otacky prijimaciho 
hridele najedou postupne vacky na vy r 
stupky V jednotlivych meciku, ktere 
jsou tim nuceny vykyvnout doleva. Pri- 
tom vrchol JV meciku klouza po sikmd 
plose kotvy a tato se priblizuje k elektro¬ 
magnetu (obr. 5a). Prochazi-li v teto 
chvili elektromagnetem proud, je elek- 


Obr. 6 . Cinnost tiskaciho zarizeni 
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Obr, 4. Detail vysilate pfi vysildni bez¬ 
proudoveho impulsu 
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a tah pruziny se musi zvysit. Senzeni 
otacek se provadi pri chodu motoru 
rucne. K tomu ucelu je na celni strane 
ochranndho krytu regulatoru matice, 
ktera se pri uchopeni rukou zastavi. 
V jejim stredu je umisten sroub, kterym 
se pak providi vlastni senzeni pruziny 
podle potfeby. Kmitocet ladicky, kteroi? 
pri mefeni drzime za stopku, aby jeji 
chveni nebylo tlumeno, je zavisly na 
otackach motoru a na poctu cernobi- 
lych pdru. Vztah je rhozno vyjadrit 
\vzorcem: 


*Obr, 7. Pracovni diagram ddlnopisneho stroje 


Ttromagnetickym polem premozena sila 
pruziny a kotva je pritazena (obr. 5b). 

Mecik vlivem pruziny P% se vrati do pu- 
'vodni polohy (obr. 5c), Pri bezproudo- 
vem impulsu odpada kotva ihned po u- 
vedenem zdvihu, u mecik vsak je vyre- 
:zem kotvy zadrzen ve vychylen^ poloze 
vlevo (obr. '5d). Vychylenim meciku 
Goleva se posune kombinacni prijimaci 
pravitko Kp doprava a v tdto poloze 
zust&va zajisteno. Pri proudovem im- 
pulsu se pravitko vraci zpet, a tak se vy- 
tvofi rozlozeni pravitek, odpovidajici 
.kombinaci petiimpulsov6 znacky. 

Z popisu je patrno, ze zvedani kotev je 
provadeno elektromotorem a linkovy 
proud 40 mA pouze pridrzuje kotvy 
k elektromagnetu. Pro uvedeni priji- 
.maciho hndele do pohybu jc zapotfebi 
urcitd doby a o tuto vybavovaci dobu 
je zpozden zacatek cinnosti prijimaciho 
hfidele proti hrideli vysilacimu. Protoze 
je dale nutn£, aby se prijimaci mechanis- 
mus zastavil drive, nez dokonci svou 
cinnost vysilac, ma prijimaci hfidel 
vetsi pocet oticek (461,5 ot/min) nez 
hridel vysilaci (428,6 ot/min). 

Tiskaci zarizeni je uvedeno do chodu, 
jakmile konci rozestaveni prijimacich 
pravitek. Po prij mu pat^ho impulsu, 
pred ukoncenim otacky prijimaciho 
hndele, se pomoci dratov6 spouste uve- 
de na jednu otacku do chodu tiskaci 
hridel, ktery je opatren vystredni- 
Jkem A. Otacky tiskaciho hridele jsou 
stejne jako otacky prijimaciho hridele 
(461,5 ot/min). Obvodvystredniku sledu- 
je kladka B (na obr. 6a, b), ktera je pru- 
zinou C tazena nahoru. Tim se sklopi serizOVOCI 
sklopec D doprava. V klidov^ poloze se sroub 
vsak brit sklopce opira o tiskaci tahlo E 
;tak, jak je vyznaceno na obrazku, a u- 
drzuje je v male vzddienosti nad priji- 
macimi pravitky (7—5). Tdhlo je na 
pravem konci zesikmeno a pri'pohybu 
sklopce doprava dosedne na prijimaci zVODOk 
pravitka. Prijimaci pravitka maji pravo- 
uhli6 zarezy, ktere jsou upraveny tak, ze 
pri kazd^m rozestaveni dovoluji jen 
jednomu tahlu' zapadnout do vytvoren^ 
drazky. Sklopec Idosedne do zubu tahla 
a toto se posune do naznacene polohy 
(znaceno carkovane). Pomoci mezipaky 
F je prislusna typova paka G vrzena na 
tiskaci valec, jehoz poloha rozhoduje 
o tom, zda se otiskne pismeno nebo cisli- 
ce. Cely pochod je ukoncen pri dalsim 
otaceni vystredniku, kdy se sklopec vraci 
do zakladni polohy a vysune propadld 
tahlo z drazky. Vsechna tahla jsou tak 
zvednuta nad prijimaci pravitka, ktera 
jsou schopna prijmout dalsi kombinaci. 

Soucasne tahem pruziny H se typova 
paka spolu s tahlem vrati do klidov£ 
polohy. Zafizeni pro ulozeni a posun 


barvici pasky je u strankovych dalno- 
pisu provedeno tak, jako u beznych 
druhu psacich stroju. 

Na obr. 7 je pracovni diagram dalno- 
pisneho stroje, ze kter£ho jsou zrejme 
jednotlivd ukony vysilace, prijimace a 
tiskaciho zafizeni ve vzajemnem caso- 
v^m sledu. 

Pohonnd cast je slozena ze synchronniho 
nebo asynchronniho motoru, ktery je 
zapojen na sit 7 o normalizovanem strida- 
V(^m napeti 220 V. Synchronni motory 
maji otacky zavisle na kmitoctu site, 
zatimco asynchronni motory maji od- 
stredivy regulator otacek. Dovolen^ 
kolisani otacek je .iOjS %. Mereni 
otacek se provadi stroboskopickou me- 
todou pomoci ladicky, ktera ma dve 
ramena,. na jejichz koncich jsou plisky 
S“uzkou sterbinou. Pres sterbiny roz- 
kmitan^ ladicky se sleduji cernobila 
pole, ktera jsou na obvodu ochranneho 
krytu regulatoru (obr. 8). Jsou-li otacky 
presn6, jevi se zdanlive, ze bila pole stoji. 
Pri vyssich otdckdch se tato pole po- 
hybuji ve smeru otaceni, a v tomto pri- 
pade je nutno snizit tah pruziny regula¬ 
tors Pri nizsich otackach se bila pole 
pohybuji zdanlive proti smeru otaceni 


p . n 
1~60 


[Hz], 


kde f = kmitocet ladicky, n = pocet 
otacek serizen^ho motoru, p = po¬ 
cet paru cernobilych poll, 2 == po- 
,cet pruhledu ladickou, behem jed- 
noho kmitu, 60 ’= vypocet kmitu 
za vterinu pri otackach za minutu. 

Po f dosazeni do vzorce 1500 ot/min 
bezn^ho elektromotoru a deseti parech 
poll dostavame kmitocet ladicky 125 Hz. 

Na obr. 9 je schema zapojeni elek- 
tricke'casti regulatoru, umisten6ho pod 
zakladovou deskou dalnopisn£ho\^stroje. 
Rozpojenim doteku 1 a 2 se do obvodu 
motoru zapojuje vysledny odpor 545 £1, 
cimz se snizi napeti a s mm i otacky 
motoru. Kondenzator C tlumi^jiskreni 
na dotecich / a 2. 

Dalsi dalnopisna zafizeni 

Protoze telegrafni vykon, se kterym 
je schopen pracovat dalnopisny stroj, 
je vetsi nez vykori zrucne pisarky, po- 
uziva se- k pfenosu zprav samocinnych 
ddlnopisnych vysilacu. Yysilani se pro- 
vddi pomoci dern6 pasky, na ktere je 
derova^em zpracovan zaznam zpravy. 


serizovaa' matice 


elektromotor 

\ 





ochranny kryi 
regulatoru otacek 


typove paky 
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Obr. 8. Pohled na pohonnou cast ddlnopisu 



















Obr. 9 . Zap°j en i eleklricke Zdsti regulatoru 

otacek 


Derovac ma stejnou klavesnici jako dal- 
nopisny stroj a taki stejnou obsluhu. 
Na prochazejici papirovou pasku jsou" 
zadani kombinace vyrazeny ve tvaru 
kruhovych otvoru. Otvory jsou v peti 
radach, pricemz jednotlivi kombinace 
jsou riad sebou. Ve stredu pasky probiha 
plynula rada merisich otvoru, ktere pak 
slouzi k vedeni 'derni- pasky v samo- 
cinnim dalnopisnem vysflaci. Moto- 
rem se provadi posuv pasky a po- 
hon hridele vysilace. Na vysilacim hri- 
deli je pet vaiek vzajemne pootocenych. 
Zarizeni je slozeno z peti ohledavacich 
pdk, kteri dosedaji na dotekove pi.ky. 
Tyto se opiraji o dotekova pera. Per a 
jsou v klidu rozpojena. K jejich spojeni 
dojde pri vychyleni ohledavacich pak, 
kdyz dosednou na derovany otvor 
v pasce a tak se vysle proudovy impuls. 
Bezproudovy impuls je vyslan pri roz- - 
pojenych dotecich, tj. tehdy, kdyz neni 
nad ohledavaci pakou vyderovany otvor. 
Gela znacka se vysila behem jedne 
otacky vysilaciho hridele a impuls spous- 
teci a zaverny je vyslan pomoci dalsi 
vacky. 

Vetsina dalnopisu je taki vybavena 
prijimacim derovacem (obr. 10), ktery 
je mozno zapinat behem chodu stroje, 
takze se zde muze pripravit derna 
paska, pricemz je mozno provest kon- 
trolu zpravy podle napsaniho textu. 
Zprava se pak vysle pomoci popsaniho 
samocinniho dalnopisneho vysilace pri 
maximalnim telegrafnim vykonu. Pri 
zakladani pasky je nutno • dbat toho, 
aby byla zalozena spravnym smerem. 

Udrzba dalnopisnych stroju 

Aby byla zajistena bezporuchova cin- 
nost dalnopisnych stroju, je nutno' pro- 
vadet pravideln^ prohlidky a preventivni 
udrzbu, spocivajici zejmena v cistern, 
mazani a vymene opotrebovanych sou- 
casti. Pri prohlidkach se sleduje celkovy 
chod stroje, prezkouseji se otacky elek- 
tromotoru pomoci ladicky, pripadne se 
provede jejich serizeni. Dale se zkousi 
hladky chod klavesnice a kombinacnich 
vysilacich a pfijimacich pravitek. Sou- 
casti prohlidek je tak£ zkouseni stroje 
v provozu, pri kterdm se meri zkresleni 
znacek. Mereni se provadi primo na dal¬ 
nopisnem stroji pomoci stavece prijmu. 
Zkouseny dalnopisny stroj se zapoji do 
okruhu s jinym strojem, nebo se samo- 
cinriym dalnopisnym vvsilacem, ktery 
stridave vysila znak R a’Y, Soucasne se 
prestavuje packa stavece prijmu na- 
pravo a nalevo od stredni hodnoty 60 dil- 
ku a zjist J uje se, pri ktere hodnote se 
objevi prve odchylky v textu. Sectenim 
hornich' a spodnich hodnot a jejich 
odectenim od 120 se dostane zkresleni 
primo v procentech. Ve vypocitan^m 
zkresleni je take zahrnuto pripadne 
zkresleni vysilace protejsiho stroje. Pri 
dobr^m stavu se ma dosahnout textu bez 


chyb v rozmezi 20—100 N dilku. Timto 
merenim je mozno tak6 zjistit zkraceni 
nebo prodlouzeni kladnych impulsu. 
Snizuje-li se horni mez, jsou impulsy 
prodlouzeni, pri vyssi hodnote horni 
meze jsou impulsy zkraceni. Zkresleni 
muze vzniknout nespravne serizenym 
dalnopisnym strojem, nebo nespravnym 
dimenzovanim ss zdroje a taki kolisanim 
sifoviho napeti. Je nutno vzit v uvahu, 
ze i kdyz jsou otacky elektromotoru spra- 
vne serizeni, (mohou byt jednou z 
hlavnich pHcin zkresleni), ma na jejich 
stalost vliv kolisani sltoveho napeti a 
kmitoctu a kolisani teploty. Taki regu¬ 
lator otacek a opalovani jeho doteku 
zpusobuje zavadu v pravidelnim chodu. 

Dalsi podminkou je* cistota stroje 
a dokonali mazani. Pri cistern dalno¬ 
pisnych stroju je treba dbat toho, aby se 
necistota nedostala do citlivych soucasti 
(vysilac, prijimac) a je proto nejiepe 
tyto casti zakryt. Pravidelni a casti 
cisteni je velmi dulezite, protoze prach 
z papiru (u nekterych druhu papiru 
velmi znacni mnozstvi za kratkou pro- 
vozni dobu) zanasi treci mista a soukoli 
a ve spojeni s mazivem vytvari hmotu, 
ztezujici chod stroje. Kolektory elektro¬ 
motoru se cisti benzinem a provadi se 
vcasna vymena uhlikovych kartacu. 
Sberaci krouzky regulatoru se cisti * 
benzinem, pripadne se vylesti jemnym 
lesticim papirem. Doteky regulatoru je 
nutno zpravidla vymenit po 1000 pro- 
voznich hodinach. Duleziti je, aby ves- 
keri doteky, hlavne vysilace, byly do- 
konale ocisteny a zbaveny veskere mast- 
noty. 

Vlastni mazani stroje se provadi od- 
lisne pro jednotlivi soucasti podle pred- 
pisu vyrobce, nebo podle instrukcnich 
knizek, vydanych pro jednotlivi typy. 
Je nutni pouzit ^redepsanych tuku 
a oleju. Nejlipe vyhovuje silikonovy 
olej MF SO-214, lze vsak pouzit i ho- 
dinkoviho oleje k mazani vsech trecich, 
kluznych, uloznych a vodicich mist 
a zavesnych ocek per. Na mistech nej- 
vetsiho trenPse mazou soucasti po 100 
provoznich hodinach, pri mensim pro- 
vozu se provadi mazani kazdy ctvrty 
tyden. Mazani pristrojovym tukem^ nej¬ 
lipe SP 3 se provadi zpravidla jednou 
rocne. Loziska se po vymyti benzinem 
naplni novym tukem. Veskeri mazani 
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Obr. 10. Prijimact derovatdalnopisrieho stroje 


oleje’m se provadi jen tak, aby se na sou- 
castich vytvoril oiejovy film. Nadmerne 
mazani muze uskodit txm, ze pri chodu. 
stroje je prebytecny olej rozstrikovan na. 
nezadouci mista (kotvy, doteky). K ma- 
^ani staci takovi mnozstvi oleje, kteri 
se zachyti na tycince o 0 1 mm, opa- 
treni hrotem* a‘ ponorene do oleje do- 
hloubky 5 mm. Po skonceni mazani se- 
peclive setre prebytecny olej ze vsech. 
mist a ze zakladovi desky. 

Dalnopisni stroje je nejvhodnejsf 
umistbvat v bezprasnych suchych mist- 
nostech se stalou teplotou a provadet 
obcasny provoz, aby nedochazelo k za- 
tuhnuti tuku. Je zrejmi, ze dalnopisni 
stroje jsou zarizeni slozena z jemnych 
a citlivych soucasti, vyrobenych z nej- 
kvalitnejsich materials, z nichz mnohi 
jsou kalibrovany s prcsnosti 1/1000'mm. 
Protoze pracuji pri vysokych rychlostech, 
je nutno jim venovat nalezitou pozor- 
nost a pici. 

[1] RTTT Handbook 

[2] Short Introduction into the basic elements 
of telegraphic communication (ADN) 

3] Telegrafni technika II - Smola 
\4] Schiwck F.: Telegrafentechnik 
5 ] Lenzner: Fernschreibmaschinen und deren 
Zusatzgerate 

[5] AR 11/63; 5, 10 , '//, 12/64 

* * * 

Vodovod z koaxialu 

Loni na podzim jsme postavili provU 
’ zorni smerovou antinu, ktera mela 
slouzit k pokusum pouze asi tyden a pro¬ 
to jsme jeji stavbe nevenovali velkou 
pozornost. Antena byla postavena neda- 
leko budovy na sestimetrovim stozaru a 
byla spojena s prijimacem asi 30 m dlou- 
hym souosym kabelem (bezny typ VFK 
39,1—75 D, s plnym polyctylenovym 
dielektrikem a plastem z PVG, vnejsi pru- 
mer 10,3 mm). Nechtelijsme kabel rezat 
a proto prebytek kabelu lezel stocen na 
zemi pred oknem. Do mistnosti byl kabel 
>zaveden pruchodkou v okennim ramu ve 
vysi asi 3 m nad zemi. Prijimac byl 
umisten hned u okna. 

Proc to vse tak podrobne popisuji? 
Protoze po trech dnech vytrvaleho deste 
(naprselo asi 35 mm srazek) se pod pri- 
jimacem objevila louze vody. Prvni po-- 
dezreni na okenni pruchodku bylo brzy 
vyvraceno, nebot’ kabel byl na povrchu 
„zcela suchy. Dalsim patranim bylo 
zjisteno, ze na antene nebyl konec kabe¬ 
lu nijak chranen proti vlhkosti, spise 
naopak,‘vsechria destova voda z rozmer- 
niho dipolu stikala po kabelu a cast se 
dostala i pod vnejsi igelitovy plasf. Za 
tri dny se prostor, urceny puvodne jen 
pro medene opleteni, naplnil vodou tak, 
ze voda pfekonala na principu spojitych 
nadob i 3 m stoupani do okenni prfi- 
chodky a odtud snadno stekala az k pri- 
jimaci. 

Mnozi autori (napr. OK IDE v AR 
7/1964) nabadaji k peclivi ochrane kon-. 
cu kabelu pred navlhnutim a varuji pred 
moznymi nasledky v podobe zvysendho. 
utlumu (az 10 x). Prekvapilo nas jen 
to, ze 30 m kabelu stacilo ,,navlhnout“' 
• za pouhe tri dny tak, ze se z nej stal vo-. 
dovod. Protoze nebyl kabel pro toto, 
dvoji vyuziti konstruovan, muzeme ho 
klidne vyhodit - jako vodovodni trubka 
ma totiz take prilis velky utlum. 
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U neznameho meracieho pristroja 
potrebujeme zistif, £i je vnutorny sy¬ 
stem v poriadku, ci nie je spalen^ vinutie 
otocnej cievky. Potrebujeme teda zistif, 
ci privedenim napatia dosiahneme vy- 
-chylku. Citlivy meraci pristroj nemo- 
zeme pripojif na ziadnu bateriu, lebo 
by sa vefkym prudom poskodii. Preto 
si v takychto pripadoch pomozem velmi 
jednoduchym sposobom. Medzi pat’de- 
siathaliernik (+) a desat’haliernik (—) 
vlozime navlh£enu kuchynsku sol a dosta- 
Tieme tak jednoduchy clanok, ku kto- 
r£mu mozno bez obav pripojit 1 i tie 
najcitlivejsie meracie pristroje. Privodn6 
vodice pritlacime prstami k vonkajsim 
stran&m mincf a meraci pristroj nam 
ukAze vychylku. Informal vne som teda 
zfstilj ze vinutie otocnej cievky nie je 
prerusen£. 

Pavel Cierny 

K clanku „Takhle se dela fotoodpor" 
v AR 6/65 str. 12 

Namfsto tam otistendho grafu rela- 
tivni spektralni citlivost fotoodporu nasi 
vyroby, ktery byl prevzat z nespravn6ho 
podkladu, plati graf zde otiSteny. Oprav- 
te si laskave svuj vytisk AR 6/65, mate-li 
o pouziti techto fotoodporu zajem. 
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Tranzistory nalfzaji stale vetSi oblibu 
1 uplatnem v fadfe oblast! elektroniky. V ama- 
terske praxi se postupne dostavaly do nf ze- 
silovacu a mfficich pristroj!!. V zahraniCni 
literature se objevilo i nfkolik Cl&nkA, popisu- 
jicich stavbu celotranzistorovych komunikaC- 
nlch prijimaCu, kterf pfi zvl&dnuti stabilizace 
pracovnich bodu i nap&jecich napfti jsou po- 
ufitelnC i pro poslech SSB. Pokud jde o vysi- 
laci techniku, je nAstup tranzistorace pomalej- 
gi. Jednak to trvalo dels! dobu, nei se objevily 
pou£iteln£ vf tranzistory, kterf by mely do- 
state£n6 zesileni pfi pfijatelnfm Sumu, jed¬ 
nak nastdvaji urfitf komplikace pfi vazbf 
tranzistoru s elektronkou. Tem se bohufel ve 
vysil'afi pfijateln£ho vykonu nelze zatim vy- 
hnout, protoie vykonove vf tranzistory v pro- 


dejn&ch Elektry jsou jen naSim snem. Ale ono 
nikde ve svtti to po t!to str&nce neni o moc 
slavnfjgi. Pfesto vSak lze uspegnf postavit 
SSB vysilaf, kter^ bude at na budif a koncovy 
stupen tranzistorovan. Prvni pokusy v tomto 
smiru, pokud je mi zn&mo, delal $. Deutsch 
ve Vrchlabi. V soufasnf dobf mdm zprdvy 
od dvou amat^rO, ktef! tafcovA zafizeni maji. 
Jednim z nich je s. Gusta Novotny, OK2BDH 
z Jihlavy, kter^ postavil celotranzistorovy bu- 
diC SSB s krystalovym filtrem na kmitoftu 
3 MHz. Za pouziti dvou krystalu dos&hl celko- 
veho potlaieni nezadaneho postranmho p&s- 
ma cca 30 dB pfi pfijatelne kvalite modulace. 
Pomoci VFO, pracujicihb v pismu 0,6 ~ 
0,8 MHz, mufe vysilat v p&smu 80 m. Nf zesilo^ 
vafi je osazen 2 x 103NU70 a 107NU70, VOX 2 x 
104NU70 a 107NU70,xtal oscilitor (3 MHz) 
155NU70, VFO 3x 154NU70, zesilovaf SSB 
signilu (3 MHz) 156NU70, smfesovaC 156NU70, 
budif koncoveho stupne 6F36 a 6L41 a koncovy 
stupen RS391 s uzemnfnymi mfizkami. 
S timto zafizenim jiz Gusta udflal od zafdtku. 
roku fddku pfeknych spojeni. 

Druhym amaUrem, ktery stavi tranzisto- 
rov4 SSB zafizeni, je s. BoroviCka, OK1BI 
z Prahy. Pouzivd f&zove metody na kmitoftu 
9 MHz a po dohotoveni chce s timto vysilaf em 
pracovat v p&smu 80 a 20 m z paluby naSich 
zaocednskych lodi, kde bude slou^it jako radio- 
telegrafista. Dr2ime mu palce a teSime se na 
spojeni s nim ze vSech koutni svfeta! j 




vlnovd delka X (nmj 



S porozumfnim jsme 
prefietli clanek ve 
ctvrtem fisle Amat^r- 
skfho radia z letoSniho 
roku, tykajici se naSe- 
ho byvaleho vyrobku — 
vystupniho trafa VT39. 
Prifina, 4e nastal nedo-. 
statek a stazeni vyro- 
by tohoto transformd- 
torku, je v tom, fe k 1. 4. 1964 byla bez naseho 
vedomi sni£ena cena tohoto transformatorhu 
na MOC K£$ 0,50 (v nekterych mistech 
5 KCs). Nase vyrobm cena je 8,20 KCs. Automa- 
ticky jsme museli zastavit vyrobu techto trans- 
formatorki! VT39 proto, te nemuzeme zajis- 
fovat vyhledove ztratovou vyrobu. 

Neni to tedy na§e chyba a sami jsme ji byli 
poskozeni, protoie v^robek be4i asi tfetim 
rokem a jiz musel byt stazen z vyroby pfesto, 
ze je radioamat£ry pofadovan. Jistf i Vy vite 
o t£to sitaci. Kdybyste nam propriste mohli 
byt v podobne situaci ndpomocni, byli bychom 
Vim povdfcnl. 

Podle dochdzejicich dopisu radioamatfrA 
nejsou jii transformdtorky na sklade v fadn£ 
prodejnf elcktro ve vftSich mestech. 

KOVO 

lidove vyrobm drufstvo 
URBANICE 
okres Pardubice 
(pozn. red.: drive Jiskra) 
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LetoSni polni den, vporadi sedmnActy, ncbyl 
o nie lepsi pfedchdzejicich - ovsexn z hlediska 
pofasi. To radioamaterum nepralo - prselo 
a nizke mraky halily u i kopce, natof hory. 
Tam byla husta, studena a mokra mlha a vi- 
det - sotva na par kroku. Misty nebyla nouze 
a n! o snehovb vlofiky* A tak nepriznive pocasi 
jistS odradilo i nfktereho pfihldseneho ama- 
tbra a na k6ty se vydali i s manzelkami a det- 
mi jen ti skutefn! vytrvalci, jako napr. roznov- 
5ti OK2XA se svou YL OK2XL, OK2AJ s man. 
zelkou a malym chlapcem a jini. Jeli osobnimi 
a nakladnimi auty, motocykly, autobusy a pak 
i pesky nahoru na koty blizkych i vzdalenych 
jejich stdlychjQTH. 

Na dve stf pfihl^Senych kotach bylo asi sto 
OKI stanic, na pades&t OK2 stanic a pres pa- 
desat OK3 stanic. Tedy o nfco menf nez jina 
leta. A zda se, te bylo mfnf i zahraniCnich sta- . 
nic, i kdyi se pracovalo se stanicemi sovetsky- 
mi, madarskymi, polskymi, rakouskymi, §vy- 
carskymi, Nemecke demokratickb republiky 
i N6meckf spolkovf republiky. 

Spatne po£asi ovlivnilo i podminky sireni^ 
radioyych vln a tak se spojeni na vetsi vzddle- 
nosti dflala s obtizemi a jistf jen vysoko umxs- 
ict’" stanice s dokonale serizenymi TX a RX; 
vykonnymi antenami a zkusenymi operatdry 
dosahovali nejlepSich vysledkA a budou mezi 
nejlepSimi. 

Lze fici, ie kvalita zafizeni kolektivnich 
i soukrom^ch stanic md vzestupnou tendenci. 
Dnes poujiva vetSina stanic krystalem fize- 
nych vysilafiA, krystalem jsou ovladdny i pri- 
jimace a ve vstupnich fdstech se pouziva nej- 
modernfjSich zapojeni s nizkym §umcm, 
elektronek s uzemnenymi mfizkami, kaska- 
dove zesilovaCe atd. Proto takd bylo mnohem 
menf sti£nosti na provoz nfkterych stanic. 

A ted telegraficky co oko naSich reporteru 
videlo; 

• V Severo£eskem kraji se Polniho dne 
zufastnilo 26 kolektivnich stanic z poctu 42 - 
tj. 61,9 % a jeden OK - <OKlVFT z Ost! nad 
Labem. 268 operateru navazalo na 2600 spo¬ 
jeni. Vsechny tyto stanice soutezily v prvni 
kategorii - tj. mely pfikon do 25 W; do kate- 
gorie s vykonem do 5 W byla prililaSena jedina 
stanice OK1KLR z Liberce, ktere se vsak ne- 
podarilo uvdst do chodu tranzistorove zafi¬ 
zeni a zdvodu se neztifastnila. V Severofeskdm 
kraji se takd zdvodu zucastnily dvS prazske 
stanice, kterd obsadily koty Komafi Vifka 
a Klinoyec - OK1KCO a OK1KH1. 

Technickd Aroven stanic byla dobra a odpo- 
vidala soufasne technicke urovni. Laditelne 
VFO poufivaly pouze stanice OKlKXJP a 
OK1KCU. VetSina stanic pou£ivala koncovd 
stupne s elektronkou GU32. Anteny byly vet- 
sinou podle OK1DE, dvojfe pouzivaly stanice 
OK1KCU, OK1KHI, OK1KSO a OK1KUP. 
Na pasmu 433 MHz soutezily stanice OK1KCU 
a OK1KAM. 

Severofesti mfeii tyto pripominky: OK1KCO 
- stanice si nezjistila spravny ctverec a udd- 
vala QTH o 14 km zdpadn&ji. OK1KAY - za- 
kmitdvajici koncov^ stupen, postranni pasma 
po 60 kHz. 

OKIBZ 


O Ctverec HJ36f - Strdzistf u Pacova ve 
vygee jen 744 m, ale zato t£mSr uprostred 
Cech, obsadil Josef Albrecht, OK1AEX, gofer 
CSAD z Pacova se gesti ochatnymi mlddenci - 
taborniky. T58 yykladd, jak slunifko ozaruje 
spartakiadni prAvod, ale zde, na Ceskomorav- 
ske vysoiinf, jsme promrzli a promafem. 
Jestf 4e asponpfestaloprset. Dole pod kopcem 
je vgak stale jen hustd mlha ... 

Pracuji tu pouze na 2 metrech se zaf izenim; 
TX petistupnovy z 8 MHz xtalu, PA GU29, 
antena desetiprvkovd podle OK2WCG; RX 
PKV45 (gonio) upraveny, s konvertorem - 
ftyrstupAovy vf zesilova£ s pasmovymi filtry 
E88CC, E180F, E180F smfs., 6CC42 katodovy 
sledovaf. Smula zaf ala agregatem - slibeny 
nebyl v posledni chvili zapujfen a tak jej, jak 
se fikd, v hodine dvanacte zapujfilo JZD Velkd 
Chygka. Smula pokrafovala rozbitim zafizeni 
pfi doprave do kopce na V3S a skonfilo to 
shnilou' trigonometrickou vfzi, na nit neilo 
umistit, jako jind ldta, zafizeni na pdsmu 
70 cm a 1296 MHz. A tak se zafalo pracovat 
na 2 m at v 19.00 hodin. Po peti letech, kdy 
s. Albrecht obsazoval Strdziste, se k6ty vzddvd 
• pfigtf pojede na Svidnik, kde je zdend roz- 
hledna, do kterd netefe a kterd neshnije. Do- 
kud na Stra4iSti byla ve£, dalo se odtud pra¬ 
covat. Napf. loni tu udelal na dvou metrech 
86 QSO, ale bez vfze je to konec koty. A letos 
v nedfeli 08.32 mfli navdzdno pouhych 49 spo¬ 
jeni - pak dosel benzin do agregatu a muselo 
se jet pro dalSi... A to u4 mela napf. OK1KKS 
v 05.28 hodin 145 spojeni, 1VFT 122 QSO, 
2KEZ v 06.13 146 QSO. I jine stanice vyhroduji, 
te to pfedfasnf sbali ... 1 
■ • Ctverec HJ35j - k6ta Smilovy Hory,vy- 
soka 658 m, je pahrbek z rovn^ch poll. Je tu 
vefifka . vhodna pro sugeni promdfeneho 
pradla. Usadil se tu OKlVGK z Pacova se 
svou rodinou a s hromddkou zafizeni, dopra- 
venou po slimdei ceste na motorce. TX: xta- 
lem rizen^ oscilator 8 MHz nebo 12 MHz 
ECF82 (trioda); anoda 24 MHz, pentoda 
tripler na 72 MHz; zesilovaf EF80, zdvojovaf 
6L41, dalsi zesilovaf 6L41 bud jako PA, nebo 
budi 6L50. Antdna desetiprvkovd podle 
OK1DE a tdhne v^borne, ostfe smfrovd - 
fikam pozlatit mu ruce. RX: ElOaK + kon- 
vertor s obvodem podle OK1VEX, ECC88, 
pentodov^ zesilovaf E180F, smdsovac E180F 
v pentodovem zapojeni. Xtal 25 MHz, oscilator 
Clapp s 6F32 (anoda 25 V^stab. TE15), zesilo- 
vaC ECF82 (75 MHz v anodf triody, 145 MHz 
v anodf pentody do pasmovdho filtru a vazba 
do smesovafe induktivne). Ze smegovafe rc 
Clanek na vstup EK. Jediny operator udelal 
do 4. fervence 13.00 hodin 62 spojeni a bude 
rdd, at bude po Polnim dnu, protoze pfed nim 
dodclaval TX a antenu a doladoval pomoci 
signdlu od Tibora Hallo.' —da 

^ Na k6te Velky Javornik v Moravskych 
Beskydech byl semidenny kolektiv z OK2KDJ 
. z Frengtdtu pod Radhostfm. Cesta na k6tu 
byla lcrkolomna - v^moly, balvany, bahno, 
silne vetve roztrousene po ceste, ostr£ zatafky 
a dostat se s jemnym zarizenim at na vrchol 
ve vySi kolem 1000 m bylo u4 samo sebou dob- 
rodruzstvi a aby pristroje byly v pojizdndm 
stavu, musely byt drfeny v rukou. A dr4et 


mapf. Lambdu delSi dobu neni jisti jen tak. 
Pracovalo se na pdsmu 145 MHz s timto zaM- 
zenim: RX - konvertor EC86 vstup, E88CC 
Icaskdda, E180F sm£§ova£, 6F32 katodovy sle- 
dovaC, Lambda V 10 -- 12 MHz; TX Ctyrstup- 
hov$ ECF82, 2x 6L41, REE30B moduldtor 
* EL34. ftizeny zdroj s polovodidovymi dio- 
dami, regulace anodovdho nap£ti. Na 435 MHz 
: konvertor podle AR 8/60 + Fuge, vysilafi 
ECF82, 6L41, QQE03/20 ztrojovaC a dalSi jako 
PA. 

Dostat se na k6tu RadhoSt v prudkem lijavci 
a vhustd mlze nebylo bez znalosti cesty jen tak. 
Je$t£, £e nevymlzela ochota a tak nas tam do- 
vedl z Pusteven jeden motorista. 

Nedaleke kapliCky na vrcholu RadhoStfe meli 
sve prechodnd QTH Roinovaci - rodina Muro- 
novic, OK2XA a OK2XL, s. SedldCek, OK2AJ 
se 2enou a chi a pee m, rodiny PO s. P5enici 
a RO s. Svozilika, ddle s. Urbanovd aa2z Pra- 
hy pfijel na Polni den byvaly student z fren- 
3tdtsk£ prhmyslovky Vddav.MareS, Co2 ope- 
raterum bylo hej. V zdpalu prace ani nevnf- 
-mali £as, ale jejich rodinam namnoze evakaly 
zuby zimou ... 1 Pracovalo se tu na tfech pds- 
mech - na 145,435 a 1296 MHz. Prot£j§kem to- 
hoto nejvySSiho pasma byla stanice OK2BJS 
na Velke Javorin£, jeji2 osazenstvo vydrielo 
tvrdd klimaticke podminky \sotva do poled- 
mich nedfelnich hodia a pak odjell domd. Kon- 
-struktdrem tohoto zarizeni na 1296 MHz je 
s. Svozilik. Je to transceiver s tuikovou elek- 
tronkou 5794, EL84 modulator a uhlikovy 
mikrofon (podle Bukovskeho), parabola. Pro- 
t£jsek mil spirdlovou antenu (itverSe). Zari- v 
zeni na pdsmo 435 MHz bylo postaveno PO 1 
Janem PSenicou. TX xtal 24 MHz EF80, 

2 x 6L41, QQE03/20, modulace zavtrnou elek- 
tronkou. RX: konvertor podle OK2WCG + 
Lambda V 27 -^29 MHz, antdna Yagi podle 
OK1VR. Zarizeni OK2AJ na 145 MHz: RX - 
konvertor s EC86, E180F, 2 x EF80, E88CC+ 
Lambda IV. TX - xtal 24 MHz 6L41, 6L41 
REE30B modulace zavernou elektronkou, an- 
t£na Yagi podle OK2WCG. 

• Za vytrvaleho deste a nepfijemne zimy 
v sobotni podve£er jsme dojeli na Javomiky 
a za£ali kotou Velky Javornik, kde mel sve 
prechodne QTH OK2KVS ze Vsetina. Na dvou . 
pasmech na 145 a 435 MHz tu pracoval dva- 
nactiClenny kolektiv OK i mladi£kych OL 
koncesionaru. Byli tu: OK2BZT, OK2BBQ, 
OK2VEE, OK2DF, OK2BGX a OL7ACQ, 
OL7ACR. Jejich zarizeni vypadalo na 145 MHz 
takto: konvertor s PC86, EF80, E180F, E88CC 

‘-r Emil + M. w. E. c; TX EF80, 2x EL84, 
6L41* 2 x 6L41, REE30B, antena Sestiprvkovd 
Yagi. Na 435 MHz RX - konvertor 3 x EC86, 
2x ECC85 + Emil -p M. w. E. c. (prepmaci 
na obe pdsma). Antena 14% prvku (hi - polo- 
vi£ka urazena); TX - 3x REE30B, modulace 
do g 3 . 

• Na Mikul£ine vrehu byli dva radloama- 
tefi z Bratislavy - OK3IW s. Babic a OK3ZM 
s. Heriban z kolektivky OK3KBT. ,Jsme tu 
jakoby v dire** - rikalj - utopeni! Pred nami 
Velky Lopenik - kam cht£l vyjet OK3KNO, ale 
pro rozbahn£lou cestu pri prudkem' stoupani 
to neglo - a za nami lesni velikdni a tak udfelat 
vie spojeni bylo takika nemoine." A tak po 
osme hodind ranni druhy den zdvodu m£li 
57 QSO - jednu s OK1KKS (slySeli bez anteny), 
ostatni s OK2 a OK3 stanicemi, dale s 
SP9ZHR, s HG7KLF, HG5KBP, 1HG1KZC, 
HG3GG, HG5KDQ, OE3PL a slyseli 
YU2XO/P a YU1EX. 

A zarizeni? Dvandctiprvkovd antena s dvo- 
jitym reflektorem na 13 m vysokem sto£dru 
(podle^ HG5KBP), RX amatersk^ superhet 
s jednlm sm£5ovanim s E88CC na vstupu, 
mf kmitoiet 6,9 MHz. Vysila£: xtal 24 MHz 
ECC85, 6L41, GU32, anodova modulace 2 x 
4654. 

• Na Velk£ Javorine byla OK3KEE na p6s- 
mo 435 MHz, OK3YY na 145 MHz a OK2BJS 
na 1296 MHz. Soudruh in 2. $pa£ek nam rekl - 


pfes mizeme a student potasi se podminky 
v noci podstatne zlepfiily a pracovalo se vy- 
bornfe. A tak m£li jii soudruzi v nedtli v po- 
lednich hodinAch ha ptSmu 145 MHz 164 spo¬ 
jeni a na pasmu 435 MHz 29 spojeni. S OKI 
nav&zali jedno, s OK2 - 39 QSO, s OK3 23 QSO, 
ddle mill 20 spo}etu s HG stanicemi, 21 s OE 
stanicemi, 13 QSO s SP stanicemi a po dvou 
s YU a DM stanicemi. Nejvice si ceni spojeni 
s SP7FO, s SP960/7 a nejzapadngjSi s OK1KHI 
na Klinovcl. 

OK3YY pracoval na pasmu 145 MHz s timto za- 
ttzenim: TX xtal 25 MHz n&soben^ na 50 MHz, 
od toHo odeCteno VFO 4-^-6 MHz (44 -f- 
-r 46 AlHz) + 100 MHz z ndsobide. Tato kom- 
binace volena proti ruseni na 435 MHz (EL41, 
2x ECF82, 2 x QQE03/20, GU29). RX konver¬ 
tor 2 x EC86, ECF82, ECC85, 6F31, Sumovt 
£islo 1,7 kT e l Ladtnd mezifrekvence 2 x Lamb¬ 
da V 4 -i- 6 MHz. Anttna 10 prvkh Yagi. Auto- 
maticky mechanicky kli£ova£ v^zvy. Pfed za- 
vodem byl uspt§nt vyzkouSen budiC SSB 
s krystalov^m filtrem 5,975 MHz. OK3KEE 
na pasmu 433 MHz pak: TX - xtal oscilator 
vyndsobeny na 216 MHz (kvhli ru§eni na 
145 MHz) a ddle vynasoben na 435 MHz. 
2 x REE30B. RX - konvertor s EC86, diodovy 
smBovaC ECC84 kaskoda + Emil antena 
souf&zova 24 prvku. 

}e§t& telegraficky ntktert poznatky: 

• Z Mustku na SumavS pracoval s pint tran- 
zistorovym zanzenim na 145 MHz s. Kar- 
han OK1VEZ. 

• Rovnti s. JdSa pracoval na 435 MHz (!!!) 
s tranzistordvym vysilacem, ve kterem 
n&sobil na kmitotet 435 MHz varaktorem 
(viz AR 6/65 IH. str. obalky - popis AR 
7/65, str. 23). Podobne zarizeni pouzival 
DJ4YJ. 

•Podle s. France, OK1VAM byla letosni ucast 
zahranitnlch stanic £tvrtinova nesijind leta, 
podminky siren! horsi nei normalni - nej- 
lepsi at v nedtli v poledne, kdyz ui vetsina 
stanic zatala balit. 

• Dobrym ndpadem bylo pou£iti magneto- 
fonu ve stanici OK1KTL, na ktertm byl 
nahran telegrafni a fonicky text. Telegraf- 
n£ nahrana vyzva tonem 1 kHz se pren5- 
sela p^es transformator na Graetzhv 
usmSrnovaf, ktery ovladal reldtko, jehoz 
kontakty byly zapojeny paralelnt ke klifii. 
Pri fone provozu se jednoduchym prepnu- 
tim privddel signal do modulatoru. 

• V poledne mSli OK1KKS 194QSO,QKlKTL 
114 (46 na 70 cm),' OK2KFR 52 QSO na 
70 cm. 

' Mnoho amattru Serpalo z popish v Amattr- 
skem radiu, cot potvrzuje postaveni pristroju 
i anttn podle zverejntnych konstruktnich 
clanku soudruhh ini. Bukovsktho, inz. Chlad- 
ka, inz. Dvordka, Macouna a dalsich. A proto- 
£e dobrych zarizeni pribylo, slyseli jsme mno- 
hem mine stiinosti na zaiizeni nei jind ltta. 
Stesky byly na to, ie triangulatni vfeie jsou 
prohnile a nemohly se na ne ddt anteny, £im£ 
ntktere koty ztrdceji v^znam pro amatery - 
jako tomu bylo napf. na Velkem Javorniku 
v Beskydech. Vyhodou bylo, dalo-li se na k6tu 
vyjet i to, byli-li zavodnici usazeni se svymi 
pristroji pod stfechou. Takov^ch jsme v5ak 
moc nevideli. Vetsinou byli pod stany, kde si - 
jako ostatnt kazdorotne - uiili vseho dost. 
Presto ziskali novt zkuSenosti, ktere jim bu- 
dou pobidkou k dalsimu vylepsovani zarizeni. 
S., Svozilik si pri-navazovani spojeni na pdsmo 
1296 MHz s protejSkem na Javorine potichu 
(a slyseli jsme ho) Hkal, cc^a kde je treba 
zlepsit, s £im ,,vyjede*‘ pristi rok na Polni den. 
A takov^ch bylo jiste vie a moina, ie uvidime 
uz take male - lehke a vykonne tranzistorovd 
vysilace i prijimace v masovejsim mtiitku. 
A proto prejeme vsem konstruktdrum do je¬ 
jich novatorskt prdee hodne uspechh a na 
shledanou na PD 1966. ' -as/* ~JS~ 



V amaierskem zarizeni 
mimofadny jev-naroE- 
nd mechanika kodinar- 
ske presnosti- trysledek 
tfimisUni obitave prd¬ 
ee s . Stanislava Ghrd — 
sky z Vrchlabi. 

Pohled do vodotesne 
skfinky VKV majd- 
ku na %alem. 

Zprdvy o poslechu , 
pfipadne jind pozo- 
rovani, zasilejte na 
adresu OKI AIT 
pfes QSL sluzbu 



Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR 


NOVY CS. REKORD NA 2 m 

Behem PD dne ft. 7. v 12.00 SEfi nava- 
zal OK3MH ze stanice OK3KDX QSO 
se stanici GC2SZC. Reporty 589/599, 
QRB 1760 km, coz je maximalni QRB 
na 1ft5 MHz v CSSR. Mimoradne pod¬ 
minky sireni zpusobila sporadicka 
vrstva E, ktera se v te dobe vytvorila nad 
Evropou. 

Biahoprejeme sninskym vekavistum 
- mimochodem nejvychodnejsi stanici 
o PD - k novemu rekordu a prvnfmu 
spojeni OK/GC na 1ft5 MHz. 

Podrobnou zpravu o mimoradnych 
podminkach behem letosniho PD p^i- 

neseme v pnstim cfsle. 

* 


Den rekordh 1965 


1. Zhvod probibd od 19.00 SEC 4. z&H 1965 
do 19.00 SEC 5. zari 1965. 

2. Behem zavodu muie b^t na kaidtm pas¬ 
mu navdzano jedno souteini spojeni s kai- 
dou stanici. 


3. Souteini kategorie: 


1. 145 MHz 

3. 433 MHz 
5. 1296 MHz 
7. 2300 MHz 


2. 145 MHz/p 

4. 433 MHz/p 
6. 1296 MHz/p 
8. 2300 MHz/p 


4. Provoz: Al a A3. Pri z&vodt nesmi byt po- 
uiito mimoradnt povolenych zvySenych 
prikonu. 


5. Pri souttinich spojeni ch se preddvd k6d, 
sestavajici z RST nebo RS, pofadovtho 
tisla spojeni na kaiddm p&smu zvlaSt po- 
cinaje 003 a itverce. 

6. Bodovdni: za 1 km preklenutc vzdusne 
vzddlenosti se potitd 1 bod. 

7. Stanice jednotlivch, ktereCsouttzi ze sta- 
liho OTH, smi obsluhovat pouze drzitel 

' povoleni, pod jehoi znatkou se souteii. 

8. Z kaiddbo stanoviStt smi na kaidem pds- 
mu souteiit jen jedna stanice. 

9. Sout&ini denik vyhotovt kaidd stanice 
2krdt na anglicky predti§t£nych formula- 
fich. (Jako nazev zavodu uvede na.origi- 
ndlu deniku jmeno zavodu: International 
Region I VHF/UHF Contest 1965.) 

10. V soutfcznich denicicb musi b^t uvedeno 
na 1. listu: nazev zdvodu, zna£ka stanice, 
jmdno, QTH, ctverec, nadmorskd vyska, 
vysilaC, prijimad, prikon, udaje o oscild- 
toru, kmito£et nebo kmitoity, • antena, 
pdsmo, po£et spojeni, pocet zemi, nejdelsi 
spojeni, sou£et vzddlenosti, pocet bodh, 
datum, £estne prohlaseni a podpis. 

Na 2. a dalsich listech: 

Datum, £as (GMT), znacka protistanice, 
kod vyslany a prijaty, druh provozu, £tve- 
rec protistanice, preklenutd vzddlenost 
a po£et bodu za spojeni. 

j 

11. Deniky musi byt odeslany na adresu VKV 
odboru CSR do tydne po ukonceni zdvodu. 

12. Chyby v denxcich budou hodnoceny podle 
usneseni VKV komitdtu I. oblasti IARU. 


13. Nedodrieni soutfiinich podminek muie 
mit za nasledek diskvalifikaci. 


14. Vysledky zdvodu budou otiSteny v AR 
11/65. 

i 


Diplomy vydane ke dni 30. VI. 1965: 
VKV 100 OK: £.131 OK2VHI a £. 132 
OE3EC, ktery je prvnim rakouskym 
majitelem tohoto diplomu. Congrats! 
Ob£ stanice za pdsmo 145 MHz. 























































OSCAR liI stale vysHi 

k 

Jako prevadSC skonfiil OSCAR in svoji &in- 
nost 203. obehem dne 24. III., kdy mezi 08.34 
a 08.35 GAIT slySel DL6EZA stanice ON4FG, 
G3EDD a DJ4ZC, Neidentifikovane sign&ly 
bylo mozno zachytit jeStfe pfi 209. a 210. ob- 
^ letu. Pfi dalSich obletech zafizem jiz jako fun- 
gujici pfev£de6 nepracovalo, aviak maj^kov^ 
vysilaC na kmitoCtu 145,850 MHz zfistal v iin- 
nosti i naddle. 27. III. vsak umlkly i tyto sig- 
n&ly, ovsem v dalsich dnech az do 15. IV. se je 
ob£as podarilo zachytit. Avgak od 15. IV., tj. 
od 513. obletu pracuje vysilad na 145,850 MHz 
bez poruch nepfetr^ite d£le. Je tu urfith do- 
mnenka, ze zafizem je ted* dobfjeno ze slunecni 
baterie, Z doby mezi za£dtkem a koncem pis- 
men HI vychazi napfeti baterie 12 V proti 19 V 
v dobfi po vypugteni. Koordina&ni stredisko 
ve Wiesbadenu (DJISB) vydava proto dale 
pravideln£ predpovedi prfiletu v evropsk6 
oblasti. 

Jako rel£ov& druiice tedy OSCAR III jiz 
3 mesice nepracuje, a tak bylo moino sbrnout 
zatim do£l£ zpravy a udelat predbeznou bi- 
''Tanci jeji Cinnosti. Vyjimame n&ktere zajimav£ 
udaje, 

Prvni spojeni se podarilo az pfi 13. obletu 
mezi K9AAJ a K2IEJ. 1. evropsk6 spojenisna- 
vizali DL3YBA a SM6CSO pfi 18. obletu. 
1. transatlanticke spojeni se podarilo DL3YBA 
s W1BU (61* oblet). 1. spojeni nad Pacifikem 
uskutefnili pri 64. obletu'WA6MGZ a KH6- 
AQP. A koneCnfc prvni QSO mezi ob£ma 
Amerikami se podarilo stanicim W6QJW 
a LU3DCA behem 69. obletu. I kdyi poCet 
vsech navdzanych spojeni je pomerne zna£ny, 
bylo se vgech stran poukazovano na spatnou 
citlivost prijimace Oscara, takie se uplatnily 
prevafne jen stanice se znacnym pfikonem. 
Vyjimkou byl zrejme OH2BAA, ktery se svymi 
10 W m£l QSO" s DL3YBA. Pokud je znamo, 
nebyl tento „rekord‘* zatim pfekonan. Signdly 
slabSich stanic byly Oscarem prenageny take, 
ovgem mene spolehlivf, resp. krdtkodob£. Po- 
zoruhodnyje napr. report Anglifana G2DCG, 
ktery dne 17. III. poslouchal SSB signdly sta¬ 
nice OK1AHO. 

. Signaly mnoha evropskych stanic pronikly 
ai do USA, spojeni spolu meli vsak jen W1BU 
s HB9RG a DL3YBA. Podle zpr£v z americk£ 
strany pry bylo pfev6d££ov£ pasmo neustdle 
pfeplnfcno. U 


DJI SB se domniva, ze meiiSi citlivost pflji- 
maie na druzici byla sice jednou pfebdzkou 
v navazovdni spojeni. Skute£nost, fe bylo za- 
slechnuto pomerne znacne mnofstvi stanic 
pracujicich s beznymi prikony, kter£ v5ak 
spojeni nenavdzaly (i kdyz zde tedy jistd pfed- 
poklady byly), vysvfetluje spatnym postupem 
pfi pokusu o spojeni. Jde tu totiz o upln£ novou 
provozni techniku, kterd vySaduje jistou teore- 
tickou i praktickoii pr ipravu. ]ii samo praktic- 
k£ sledovani druiice (technika smerovdni) je 
velmi obtifne v tak kratkem fiasovem inter- 
valu, bfhem ktereho je spojeni vdbec mozne. 
jedine pomoci anteny, kterou lze ota£et kolem 
svisle i vodorovne osy, je moine po celou 
dobu preletu soustredit vgechnu vysilanou 
energii optimalnS. Ovldddni takovd anteny je 
pochopitelne velmi obtifnd a vy2aduje pro. 
usnadneni sledovani drufice specidlni kon- 
strukci. VetSina uspfsnych stanic podobnou 
antenou vybavena byla.’ DJI SB doporu6uje 
ziskavat zkugenosti sledovdnim druficovych 
vysilacu na kmito£tech kolem 136 MHz, kde 
je jedno z pasem, na kter^m pracuji vysilaie 
mnoha drufic. Prakticky tarn lze velmi dobre 
nacviCit prostorove smferovani. S ohledem na 
maly odstup mezi 136 a 145 MHz jde vlastne 
o stejnou provozni techniku. 

Pro zajimavost jestfi vj?iSet spojeni nekte- 
r^ch evropskych stanic: DL3YBA - QSO 
s W1BU, ON4TQ, DL9GU, G3BA, DJ4SZ 
(SSB), HB9RG (SSB), DL3YBA mfl 1 kW 
vysila£ a 48prvkovou antenu. 

SM6CSO - QSO s DL3YBA, * G3LTF, 
SM70SC. SlySel HB9RG, ON4TQ, G3BA, 
OZ90R, W1BU, EA4AO, K2MWA/2, K2GUG, 
W1JDF, G6AG, DL1CK, SM5BSZ, ON4YG, 
DJ3ENA, DJ4ZC, DL1CK, DL9GU, G6AG, 
OH2BAA, SMSOSC, SM6PU. Jeho TX mfel 
a£ 500 W, konvertor s tranzistory AF106. 

SM70SC - QSO s HB9RG, G3LTF, UP20N, 
OK2WCG, SM6CSO, SM5BSZ. Sly§el 
DL3YBA, DJ3ENA, DL9GU, W1BU, G6AG, 
SM6PU, SMSOSC, SM7ZN, SM4CDO. TX 
rovn6£ az s 500 W. Konvertory s 417A nebo 
s AF106. Antena 4X deset prvkd Yagi. 
EA4AO - QSO s DL3YBA, HB9RG, ON4FG, 
DJ3EN, W2AZL, DL9GU. SlySel SM6CSO, 
W1BU, G3LTF, SM70SC, G6AG, K2GUG, 
SA17ZN. 

O zkusenostech americkych^amateru s Os¬ 
carem napiSeme jlndy. 



Rubriku vede inz. Vladimir Srdfnko^ 

OK1SV 


DXCC: 

K jedine zmene doSlo u Ethiopie, ktqra od 15! <L- 
1965 zmenila puvodni znaCku ET3 na 9E3. Vysii^. 
tam tem£f pravidelne klubovni stanice 9E3USA. 
Vyplnuje se nage .pfedpoved o nov^ch znafikach.. 

DX -expedtce: 

Gus, W4BPD, se stale je£t^ zdrfuje v AC. Po ve- 
lik^m dspechu v AC4 pracoval 29. 5. 65 jako AClH, 
ale ui 30. 5. byl AC3H, dne 11. 6. 65 jsem s mm pra¬ 
coval jako AC6H a den na to jako AC7H. Rikal, ze 
v AC pomalu konci a jede na kratsi dovolenou do 
VU2. Koncem cervna seozve pod znackou 9N1MM. 
na vsech pasmech z Nepdlu. Kdo jste ho tam*lorn, 
prop&sli. hlidejte 14 035 a 14 065 kHz! 

Velmi zajimavou expedici byl W2ZIA/ZK1 
dne 16. 5. 65 na 14 MHz na SSB. Ze by konefnf 
Manihiki Isl.? Skoda, ie nebyl na CVV. 

Adresa pro QSL expedice na Willis ' Island,. 

^ VK4TE, je: 11 A Valcy Parade, Glen Iris, Victoria, 
Australia. Pracuje vfdy v nedeli rano na 14 063 kHz. 

. a byv& zde vybomS slyget, ale jen velmi m£lo OK 
s nim dosud navazalo spojeni. QSL zasilejte na uve- 
denou adresu via LfRK. 

Na Kermadec Isl. se v poslednich dnech ob~ 
jevil op£t ZL1ABZ a byva v dopolednich hodi- 
nach na SSB. 

Rovn£i na Americkou Samou byla podniknuta 
expedice. Od 30. 5. 65 tam vysilala stanice 5W1AG 
na 14 MHz SSB, ale krome toho tam.maji je£te- 
pracovat CW i fone dalgi dv£ stanice teto expedice, 
a to 5W1AG a 5W1AZ. 

Vyprava na Soccoro Island, kterou pfislibil 
W6FAY, se patrn£ prece jen uskutefnila, anif 
bychom o ni vfdeli! Byla zde totiz slySena 
stanice XF4W na 14 MHz £asn& r&no. Podrob- 
nosti jsme v5ak dosud neobdr^eli. 

2pr4vy ze sveta: 

Situaci na zacatcich ddlkovych pasem, kde st&le - 
vie a vice dochazi k ruSeni DX-prace nezkuSenymi. 
nebo neukaznenymi amatory, se snail vyreSit 
ivUSA, kde je hustota amaterskych stanic nejvetgi. 
FCC vydala pr&ve navrh na novou upravu koncesi. 
Pro ty amatery, kteri v£zne a cilevedome pracuji na. 
DX a maji potrebne provozni i technicke znalosti, 
se maji zavdst dve nov£ tridy koncesi: tzv. „extra 
class** a ,,first class**. Kdo je v§ak bude chtet ziskau 
musi skladat nov£ pfisne zkougky a prokazat svojr 
zdatnost. Za odmSnu vsak tyto dve tridy maji mit 
. na vsech pasmech zvlagtni useky (tj. vzdy prvnich. 
50 kHz) 4 jen pro sebe, ostatni tridy amat£ru tam 
nebudou smet vubec vysilat! 

Nynejgi drzitele povoleni v tzv. „Advanced Class‘d 
(tj. pokrocili) se uplne zrugi, a amateri po vyprgeni, 
koncese musi dotzv.„General Class“. Pokud budou 
chtet mit vysady, musi slozit znovu zkousky pro- 
„Extra** nebo „First“ Class! 

Dalsi vys^dou, kterd je pripravena, bude novi 
uprava volacich zria^ek v USA: 

ZvlaStni trida bude mit prefix W nebo WA a n£- 
sledujici jen dv£ pismena za 6islici. 

Prvni tftda bude mit prefix K nebo KA> a rovnez 
dve pismena za £islici. 

Vgeobecna trida bude mit prefix W a 3 pismena 
za Cislici. 




Oscar III 


Vysilac pro tf . C 0K3KAS 


























Conditional Class bude mit prefix WC (je to neco 
jako naSe trida B). 

Novice Class (tfida novackfi) bude mit jako dosud 
prefix WN. 

Technical Class (tfida technikd) pak ma mit pre¬ 
fix WT. 

jestlize bude tato iiprava skutecn£ provedcna, a jak 
iituace ukazuje - provedena bude, pak dosavadni 
itejni prdva na pasma a prikony (s v^ jimkou novai- 
zu a tcchnikd) budou siln£ omezena, a mezi ,,extra 
iidu“, resp. ,,prvni tridu“ se dostane skutedn£ jen 
:en, kdo prokaze u zkouSek, ie svou kvalifikaci si 
aejakou tu v^sadu zasluhuje. 

Tim nechci rici, te volam i u n&s po extra-tfldc, 
lie tfebas na 1,8-3,5-7 MHz by nejake podobne 
jpatreni proti vecnym rusiteliim dalkovdho provozu 
aa prvych 10 kHz od poc&tku pisma, a proti neukaz- 
lenym amaterCim mozna taky neskodilo. 

DalSi stanici na Kr£tf je nyni SVOWO, ktera 
pracuje dasto CW na 14 MHz. 

Z Lichtensteiiiu byly v poslednich dnech slySeny 
med dvd stanice, a to HBOLL a HBOZL, a to na 
14 MHz SSB. Obe Jadaly QSL jen via bureau. 

VP2SM pracuje z ostrova St. Vincent a b^vd 
pozdf v noci na 14 MHz. 

Pro lovce WAC-YL - stanici CE1DD obsluhuje 
VL name Ursula a pracuje velmi casto veder na 
14 MHz SSB. 

Kaidou nedeli rdno vysild F08BJ na 14 MHz 
CW. 

Podle zpravy WA4PXP pracuji nyni na VR1 tyto 
3 stanice: 

VR1B - 14 253 kHz SSB - QSL via VK3EG, 

VRlS - 14 221 kHz SSB,'a VR1G - rovnez jen 
naiSSB. 

NejvhodnejSi cas pro VR1 je nyni kolem 12.00 az 
13.00 Z. 

Kdy4 u$ jsme u toho casu „Z*‘ - doSlo ndm 
nekolik dotazu, co to je ten „Z u -£as. Zkratka 
„Z M pochdzi ze slova Zero = nula, jednd se 
tedy o cas na nultem poledniku, a neni to nic 
jineho, nez co my oznadujeme bdznd zkratkou 
GMT! Zkratka „Z“ je kratSi a zaCina se na 
druhd polokouli houfnd pouadvat, a neni vy- 
loudeno, fe nakonec vytladi GMT Opine. DalSi 
dotazy se t^kaji dasu „Loc“. V tomto pripade 
se jednd o xnistni das (lokalni). U nds je tedy 
loc totozno se SEC (pripadne MET). 

. QSL listky pro stanice OY2Z a OY3SL byly vra- 
ceny jako nedorucitelne - jde tedy patrnd o piraty. 

ZP3AL, ktery pracuje AM na 21 MHz, netnd 
dosud fone spojeni s OK a pros! touto cestou 


o zavoldni. Obvykle zde byvd slyset kolem 
19.00 GMT. 

UA0QR na Medvddim ostrovd skutednd jii vysila, 
mdli s mm spojeni z OK2KNP. Je to v^bomy bod 
do diplomu P75P! ' . 

Jak jsme ji i loni v naSi rubrice ozndmili, 
stanice K2US vysild ze Svdtove vystavy v New 
Yorku. Operater Marc rikd, ze jeho rodifie 
pochazeji od nas, a tak velmi rad navazuje 
spojeni s OK. Vyuzijte prilezitosti - maji velmi 
hezk^ QSL. 

Novou aktivni stanici v republice Chad jeTT8AK 
- pracuje obvykle k vederu na 14 MHz CW a QSL 
poiaduje via REF. 

LU6FA (mimochodem vedouci DX-man 
v LU, 1 kW + 3el. beam) 2add prostfednic- 
tvim stanice OK2KPN o uverejndni jeho pros- 
by: iada vSechny OK stanice o zavoldni, nebo( 
shdni diplom 100-OK. Radi vyhovujeme a pre- 
jeme brzky uspech a vy 73! 

EA6 stanice v posledni dobe reaguji na nase vo- 
lani. OK stanice pracovaly napr. s EA6BD na CW 
a s EA6BC fone (by! jsme mezi nimi: jsem zvddav 
zda pfijde i QSL). 

V^born^m prmosem pro diplomy WASM-I 
a WASM-II je stanice SL1CF, jejii^QTH je 
Visby Isl. QSL pozaduje via W2CTN a Jack je 
urditd po§le! 

Rovndz stanice EA8CP navazuje v posledni dobe 
normalne spojeni s OK, a QSL iada via SM5AHK. 
Pokud SM5AHK zn6m, je nutne mu poslat po 
obdrzeni EA-QSLs nejaky ten IRC na uhradu vy- 
loh, nebot QSL do OK zasili vyhradne direct. 

Na dochdzku QSL z URK je slySet stdle jen 
narky. Pro utechu jedna perlidka: OKlAEH 
nemel adresu na 0K20Q, a proto, mu postal 
dopis pfes QSL-slu2bu. To bylo 10. 1. 1965. 
Vysledek byl ohromujici: QSL-sluiba dodala 
dopis adresdtovi „u£“ 4. 5. 1965. Prumernd 
rychlost zde dosahla plnych 179 metru za bo- 
dinu, hi. A pak jsem se divil, 4e mi dosel QSL 
z Kanady za 8 roku! 

Po delsi dobe se op6t objevila stanice z plovouci 
polarni stanice kdesi u severniho polu, pracujici 
pod znaikou UPOL 14. Byva iasn^ rano na 14 MHz 
a je pomerne slabi. 

FL8RA vysild velmi £asto CW na 14 MHz. 
QTH ma Djibouti (Fr. Somalia), a pouiiva 
obvykle kmitoctu 14 032 kHz (velmi blizko 
Gusa). Je zde velmi dobre slySet obvykle ko¬ 
lem 17.00 GMT. 


.■ \ NaS Josef - 7G1A - je opet od,l5. 6. 65 na pas- 
mech z Conakry. Spojeni s nim se navazuji opravdu 
velmi krdsn£ i pri neprilis dobrych podminkach. 
Vysila obvykle kolem 16.00 GMT na 14-MHz. 
_ Mimochodem, vy congrats k narozeni dcery, mily 
O Pepo! 

Souteze, diplomy 

ZS1AZ ozndmil Oldovi, OK20Q, 2e QSL 
pro 2ddost o diplom WBCN plati pouze do 
31. 5. 1962 a neprijimaji se QSL s datem poz- 
dfjSim. 2adosti dolozene QSL po uvedenem 
datu budou vrdceny! Poznamenejte si tuto 
zmfnu do svd knihy diplomu. 

A neco pro nage posluchadel Life Radio Club 
v Japonsku vydava novy diplom pro posluchace, 
,,10T0“. Diplom ziska ten posluchac, ktery se tk~ 
dosti zaSle QSL o potvrzeni poslechu nejm6ne dvou 
riiznych jA-stanic. QSL musi mit datum po r. 1945, 
a diplom stoji.4 IRC. x 

Nakonec slibeny seznam zemi, podle nehoi se musi 
2adat o sov£tsk£ diplom „R-150-C“, jehoi nova, 
zmenena pravidla jsme uverejnili v AR c. 6/65. 

Pro usnadnfni hledani potrebnych „zemi“ mezi 
UA0 nam poslal George, UA9-2847 toto jejich 
rozdeleni: 

a) Dikson IslandrUA0KAR, AZ, BA, BB, BC, 
BD, DF, BR, BS, UWOAP, 

b) Magadan Region: UA/UW0I - mimo Cukot- 
ku (Cape Schmidt, Pevek atd,), 

c) Cukotka: UW0IE, IF atd., KIF, KIG, 
UW0IA, IB, IC, IN, IJ, IP, IO atd., 

d) Tajmyr: UAOKAE, BG (Cape Cheljuskin), 
UA0KAB, KAJ, AH, AO, BL, BZ. 

e) Tanu Tuwa: UA0Y. 

' * f) Jakutskd AS SR: UA0Q, R 

g) Sachalin a KurUy: UA0E, UA0F. 

Do dnesni rubriky prisp£li tito amat^fi vysilaci: 
OKI AW, OK1CG, OK1ARN, OK20Q, OKI LY, 
OK2KNP a W3AAZ. Dale pak tito posluchaci: 
UA9-2847, OKI-12 313, OK 1-12 948, OKI-14489, 
OKI-25 020, OK2-4857, OK2-3868, OK2-915 
. OK2-9038/1, OK2-14 822 a velmi hezk? prispevek 
~zaslali Vl^da z OK2KNP a Jirka z OK2KGD. 
ygem patfi n&§ srdecn^ dik a tegime se na va§e 
dal§i pravidelne DX zpravodajstvi. Verime, 5e se 
polepsi v dopisovani hlavne nasi OK-DX-mani, 
kterych tentokrate ^napsalo velmi malo. Prisp^vky 
zaglete, jako obvykle, do dvacat£ho v mesici na ad- 
..resu OK1SV. 


1. Austria - OE 

2. Albania - ZA 

3. Andorra - PX 

4. Belgium - ON 

5. Bulgaria - LZ 

6. Vatican - HV 

7. Great Britain - G, GB, GC, 
GD, GI, GM, GW 

8. Hungary - HA 

9. G.D.R. - DM 

10. Greece - SV, Crete, Rhodos 

11. Denmark - OZ 

12. West Berlin - DL7 

13. Ireland-El 

14. Iceland - TF 

15. Spain - EA 

16. Italy - I, IT, IS 

17. Lichtenstein - HE, HB0 

18. Luxembourg - LX 

19. Malta - ZB1, 9H1 

20. Monaco - 3A2 

21. Netherlands - PA0, PI 


42. Aden - VS9A, VS9K, VS9P 

43. Afghanistan - YA 

44. Bahrein Isl. - MP4B 

45. Burma - XZ2 

46. Dem. Rep. of Vietnam - 3W8 

47. South Vietnam - XV5 

48. Trucial Oman - MP4T, MP4D 

49. Israel - 4X4, 4X8, 9, 0 

50. India - VU2, 4, 5 

51. Indonesia - TM, PK 

52. Jordan - JY 

53. Iraq - YI 

54. Iran - EP, EQ 

55. Jemen - 4W1 

56. Cambodia - XU 

57. Quatar - MF4Q 

58. Cyprus - 5B4 

59. China - BY 

60. North Corea - ? 

61. South Corea - HL, HM 

62. Kuwait - 9K2 

63. Laos - XW8 

64. Libanon - OD5 

65. Malaisia - 9M2, 4, 6, 8 
VS1, 4, ZC5 

66. Maldives - VS9M 

67. Mongolia - JT 

68. Nepal - 9N1 


95. Algeria - 7X2, 3 

96. Angola - CR6 

97. Basutoland - ZS8 

98. Ivory Coast - TU 


Evropa: 

22. Norway - LA, La/P, LJ 

23. Poland - SP 

24. Portugal - CT 

25. Roumania - YO. 

26. San Marino - Ml, 9A1 

27. West Germany - DJ, DL- 

28. Finland - OH, OHO 

29. France - F, FC 

30. Czechoslovakia - OK, OL 

31. Switzerland - HB 

32. Sweden - SM, SL 

33. Yougoslavia - YU 

34. Belorussia - UC2 

35. Latvija - UQ2 

36. Lithuania - UP2 

37. Moldavia-UOS 

38. RSFSR/Europe - UA, UW, 
UV1—6, UNI 

39. Ukraine - UB, UT, UY5 

' 40. Estonia - UR2 

41. Fr. Joseph Land -.UA1KED 

Asie 

69. Oman-Muscat - VS90, VS9H, 
MP4M 

70. Pakistan - AP 

71. Saudi Arabia - HZ, 7Z 

72. Syria - YK 

73. Thailand - HS 

74. Timor - CR8 

75. Turkey - TA, TC 

76. Phillippines - DU' 

77. Ceylon-4S7 

78. Japan,- JA, KA 

79. / Azerbejan - UD6 

80. Armenia - UG6 

81. Georgia - UF6 

82. Kazakh - UL7 

83. Turkoman - UH8 

84. Uzbek-UI8 

85. Tadjik-UJ8 

86. Kirghiz - UM8 

87. RSFSR/Asia: UA, UW, UV9, 0 

88. Dikson Island — UA0 

89. Magadan Region - UA0 

90. Tajmyr Peninsula - UA0 

91. Tuvinska ASSR - UA0 

92. Chukotka Peninsula - UA0 

93. Yakutska ASSR - UAO. 

94. Sakhalin - UAO 

Afrika: 

99. Bechuanland - ZS9 

100. Burundi — 9U5 

101. Upper Volta - XT 

102. Gabon - TR 


103. Gambia - ZD3 

104. Ghana - 9G1 

105. Guinea - 7G1 

106. Port. Guinea - CR5 

107. Dahomey - TY 

108. Zanzibar - VQ1 

109. Cape Verde- CR4 

110. Spanish Sahara, Ifni: EA9 

111. Cameroon - TJ 

112. Kenya-5Z4 

113. Comoro Isl.-FH8 

. .114. Congo (Leopoldville) - 9Q5 

115. Congo Rep. (Brazzav.) - 

116. Liberia —EL 

117. Libya-5A 

118. Mauritius - VQ8 

119. Mauritania - 5 T5 

120. Mali - TZ 

121. Malagasy rep. - 5R8 

122. Morroco - CN2, 8, 9 

123. Mozambique - CR7 

124. Niger-5U7 


148. Barbados - VP6 

149. West India - VP2 

150. Haiti - HH 

151. Guadeloupe — FG7 

152. Guatemala - TG 

153. Honduras - HR 

154. Br. Honduras - VPl 

155. Greenland - OX, KG 1 

156. Dominican Rep. - HI 

157. Canada - VE, VO 

158. Costa Rica - TI 


170. Argentina - LU 

171. Bolivia-CP 

172. Brasil-PY 

173. Venezuela - YV 

174. Guiana British - VP3 
"175. Guiana Netherl. - PZ 

176. Guiana Fr. - FY7 


183. Australia - VK 

184. Ellis, Gilbert Isl. - VR1 

185. Carolines, Marshall, Marianas 
Isl., KC6, KX6, KG6 

186. Cook Island - ZK1 

187. New Guinea - VK9 
T88. New Caledonia — FK8 

189. New Zealand - ZL 

190. Papua - VK9 

191. Polynesia French - F08 


125. Nigeria - 5N2 

126. Malavi - 7Q7, ZD6 

127. Egypt - SU 

128. Reunion - FR7 

129. Fernando Poo - EA0 

130. Rwanda - 9X5 
- 131. Swaziland - ZS7, ZDS 

132. Senegal-6W8 

133. Somali - 601, 2, 6 

134. Somali French - FL 

135. Sudan - ST2 

136. Sierra Leone - 9L1 

137. Tanganyika - 5H3 

138. Togo - 5V4 

139. Tunis — 3V8 

140. Uganda-5X5 

141. Zambia - 9J2/VQ2 

142. S. Rhodesia - ZE 

143. Central-African Rep.-TL 

144. Chad Rep. - TT 

145. Ethiopia - ET2, 3, 9E2, 3 

146. S. W. Africa - ZS3 

147. S. Afric. Rep. - ZSI, 2, 4, 6, 5 

Sev. Amerika: 

. 159. Cuba - CM, CO 

160. Martinique - FM7 

161. Mexico - XE, XF $ 

162. Neth. West India - PJ 

163. Nicaragua - YN 

164. Panama - HP 

165. Puerto Rico - KP4 

166. Salvador - YS 

167. USA - W/K, KH6, KL7 

168. Trinidade, Tobago - VP4 

169. Jamaica - 6Y5/VP5 

Amerika: 

177. Colombia - HK 

178. Paraguay - ZP 

179. Peru - OA 

180. Uruguay - CX 

181. Chile-CE, CEO 

182. Ecuador - HC 

Oceania: 

* 

192. Samoa East - KS6 

193. Samoa West - 5W1 

194. Solomon Isl. - VR4 

195. USA Pacific Territories: 

KB6, KJ6, KM6, KP6, KW6 

196. Tonga Isl. - VR5 

197. Fiji Islands - VR2 
/ VSechna spojeni musi byt potvrzena 

po 1. 6. 1956. 





CW LIGA - KVfiTEN 1965 


kolektivky 

boda 

jednotlivci 

bodu 

1. 

OK3KAG 

5002 

1. OK2QX 

2090 

2. 

OK2KGD 

2214 

■ 2. OK1BB 

1603 

3. 

OK3KWK 

1449 

3. OK1CFH 

1469 

4. 

OK2KSU 

1420 

4. OK3IR * 

1254 

5. 

OK3KEU 

1329 

5. OK1NK 

1250 

6. 

OK3KKN 

1163 

6. OK3CFF 

1162 

7. 

OKI KOK 

991 

7. OKI APD 

1138 

8. 

OK2KVI 

846 

8. OK3CDE 

982 

9. 

OK2KHD 

845 

9. OL5ADO 

822 

10. 

OK3KAP 

648 

10. OK2BHX 

791 

11. 

OK2KMR 

527 

11. OK3CFL 

704 

12. 

OK1KHK 

509 

12. OK1ANS 

595 

13. 

OK2KIW 

471 

13. OK3CAZ 

533 




14. OK3BT 

512 




15. OL6ABR 

503 



' 

16. OL5ADK 

378 




17. OL4ADU 

377 




18. OK2BHT 

369 


i 


19. OL6ACY , 

345 


t 


20. OK1AMW 

319 




21. OL6ADL 

302 




22. OK3CFS 

194 - 


FONE 

LIGA- 

KVfiTEN 1965 


kolektivky 

bodu 

jednotlivci 

bodCi 

I. 

OK2KGD 

445 

1. OK3KV 

460 

2. 

OK2KIS 

319 

2. OK1NR 

250 




3. OK2BBQ 

239 


Zmeny v soutezich od 15. kvetna 
do 15. cervna 1965 


„RP OK-DX KROUZEK" 

II. trida: 

Diplom £. 185 byl vyd£n stanici OKI-21 234, 
Jozo Chupik, SuSice. 

III. trida: 

Diplom £. 493 obdrzela stanice OKI-13 123 
F. Salvat, Kadaft. 

„100 OK 1 ' 

Bylo ( vydano dalgich 15 diplomu: £. 1374 (248. 
diplom v OK) dostala kolektivka OK2KEZ, Sum- 
perk, c. 1375 DJ7DW, Gersthofen, c. 1376 (249.) 
OKlABP, Praha, £. 1377 DL3YQ, Ransbach, 
c. 1378 DM2BDD, Nauen, c. 1379 DM4HG, 
Barleben u Magdeburgu, c. 1380 (250.) OK1CIJ, 
Sugice, £. 1381 (251.) OK3KJH, Hnug(a, £. 1382 
G5GH, Thornton Heath, Surrey, £. 1383 YU3IH, 
Kamnik, c. 1384 HA3KMC, Komlo, £. 1385*(252.) 
OL4ABF, Podbofany, £. 1386 (253.) OK2BCZ, 
Hodonin, £. 1387 (254.) OK1KUL, tJsti n. L. 
a £. 1388 UA1KJBB, Leningrad. 


„P-100 OK“ 

Dalgi diplomy obdrzeli: £. 386 (157. diplom 
v OK) OKI-20175, Miroslav Slovak, Praha 6, 
£. 387 (158.) OKl-9142, Jan Janovskif, Dobrany. 
a t. 388 (159.) OKI-15193, Vit Stambcrsk?, Praha 3 

„ZMT“ \ 

Bylo udeleno dalgich 9 diplomu ZMT a to i. 1758 
a i 1766 v tomto poradi: YV5ACP, Los Teques, 
OE1KU, VideA, OK1AJM, Plzen, DJ8IF, Sont- 
hofen, DJ9HA, Rudesheim/Rh., OKIKRQ, Plzen, 
OE1KRW, Viden, OKlKUL, Osti n. L. a 
YU1HQR, Sabac. 

„P-ZMT“ 

Novd diplomy byly udeleny tdmto stanicim:' 
£. 1004 OKI-12425, Otto Niesner, Teplice a £. 1005 
OKI-20242, Jaroslav Spacil, Celdkovice. 

„P75P“ 

3. trida 

Diplom c. 123 ziskal DL7BK, Helmut Krockow, 
Hof/Saale a c. 124 SP9QS, Mieczyslaw Rudyk, 
Bytom. 

\ 2. trida 

Doplnujici listky pfcdloiil a 'diplom 2. tfidy 
obdriel s c. 40 DL7BK, Hof/Saale. 

Blahoprejeme! 



„S6S“ 

Bylo udeleno dalsich 9 diplomu CW (pasmo do- 
plhovaci zn&mky je x uvedeno v zavorce)£. 2928 
OK2LT, Blansko (14), £. 2929 VK7SM, Wiwenhoe, 
Burnie (14, 21), £. 2930 DJ8IF, Sonthofen, £. 2931 
HA1VE, Szombathely (14), c. 2932 DM3NBL, 
DraJdany (14), t. 2933 OK1ARN, Hradec Krdlove, 
c. 2934 OK1BB, Cesky Brod (14), £. 2935 HA5BY 
a c. 2936 HA5AK, oba Budapest! a oba zn£mky za 
14 MHz. 

Doplnovaci znamky v tomto obdobi dostaly ve- 
smds za telegraficka spojeni tyto stanice: OK1AHZ 
k £. 2645 a Y03FF k £. 1611 za 7 MHz a OK3CCC 
k t . 2789 za 14 MHz. 

* 

+ -k ir 

Timto vyctem jsou vyrizeny vgechny Sadosti 
o diplomy, kterd dogly dp 30. cervna 1965. 

* * * 


Telegrafm pondelky na 160 m 

Dnes zde mime vysledky hned tri kol Telegraf- 
nich pondelku. 

VIII. kolo se konalo dne 26. dubna t. r. a m£lo 
tyto vysledky: udast 22 hodnocen^ch OK, 14 OL. 
V OK stanicich vyhr&l OK2KGV s 2772 body, dru- 
hy OKI AEO s 2580 body a treti OK2BHX s 2460 
body. Mezi OL prvni OL1ADI s 2160 body, druhy 
OL1ABZ 1938 bodu a tfeti OL5ABW 1824 bod*. 
Denik* zaslano pro kontrolu 11. Nezaslaly stanice 
OK1EV, OK1AGE, OL4ABF a OL6AAB. 

tJroven kola byla dobra, objevily se ndktere novd 
uspesnd stanice. 

IX. kolo mdlo dne 10. kvetna udast 29 OK a 17 
OL. Tentokriit zvitdzil zase jednotlivec - OK1APD 
s 2679 body, na druhem miste OK2BHX s 2640 
body a na tretim OK2KOS - 2622 bodu. Mezi OL 
zvitezila opet stanice OL1ADI s 3150 body (vice 
nei vysledky OK stns a zatim nejvdtSi podet bod* 
ziskan^ mladeSnickou stanici), na druhem miste 
OL5ABW a na tretim OL5ABY. Denik* pro kon¬ 
trolu zase vie nei je vhodne - 9. Jeden jediny denik 
nebyl zasl&n - od OK2KBE. A konedne 

X. kolo dne 24. 5. t. r.: 25 OK stanic, 12 OL sta- 
nic hodnocenych. Mezi OK 1. OKI AEO - 3432 
bodu, 2. OK1CFH - 2300 bodu a 3. OK1ZN - 
2142 bod*. Zmladeiniku vyhriil tentokrdt OL5ABW 
s 2223 body, 2. OL1AAM - 1887 bodu a 3. OL6ACY. 
7 deniku pro kontrolu a opet 4 deniky chybely: 
OKI A JO, OK1AKU/OK2KGV a OK3KKN. ’ 

* * * 

A n&m zbyva zase ta neprijemna povinnost zve- 
rejnit potrestane hriSniky: z VIII. kola OKlEV, 
OKlAGE, OL6AAB, dale z IX. kola OK2KBE 
a z X. kola stanice OKI A JO, OK1AKU, OK2KGV 
a OK3KKN - vgem stanicim udeluje Ustfedni 
sekee radia varovnou prisnou dutku. Pri opakovani 
ndsleduje zas tavern cinnosti na ur£itou dobu. Sta¬ 
nice OL4ABF se provinila podruh£ a na prvni va- 
rovani ze VII. kola nedbala. Tresta se zastavenim 
cinnosti zatim na jeden mesic. Je to potreba ? 

Zajimave je, jak ruzne pristupuji potrestan£ sta¬ 
nice k prijeti trestu. Nektere misto uzndni sve chyby 
se rozciluji a zlobi, nektere vyhroiuji, ±t se dalgich 
zavodCi nezucastni apod. Tyto vyroky jsou obvykle 
pronageny v „kulodrcch“ a nikoliv primo, jak by se - 
kdyz uz - patfilo, na adresu tJstredni sekee. Oc lepe 
zni pisemna omluva stanice OKI AMY (ex OL1- 
AAY), ktery svou chybu uznal a jak pise . .rad£ji 
budu posilat sv£ deniky v2dy po ukon£eni zdvodu, 
abych se v t£to rubrice nemusel vyskytovat co by 
z^pornA postaya. Jinak vgechna n4pravria opatfeni 
pova^uji za spr^vna, protoie - bohuisel - jen tak se 
da dosahnout toho, aby kaid^ denik poslal. Byl 
jsem prvni, ktery to odnesl a rid bych byl tez po- 
sledni, protoie, verte, za tu ostudu to nestoji.'V 

Fln£ souhlasime a posledni v£tu klademe vsem, 
kterych se to tyka, na srdee. A hlavn£ do.budoucna. 


Dopisovat si chce 

televizni mechanik, radioamat6r - 

i 

o technickych otazkach. Zna polsky, 
anglicky, cte cesky. Adresa: 

* 

Miroslav Mlynarczyk 3 Malinowka 
k/Lublina. 


Vyhodnoceni pohotovostniho zivodu 
m. celostitni spartakiidy 1965 

Kategorie vysilaci - obe pasma 1,8/3,5 MHz 


Zna£ka 


QSO okresy kraje Body 

1,8/3,5 1,8/3,5 1,8/3,5 celkem 


1. 

OKI MG 

70/91 

45/50 

11/11 

84 700 

2. 

OKI KLX 

65/76' 

43/49 

11/11 

71 709 

3. 

OK2QX 

60/86 

39/47 

10/11 

67 867 


Kategorie vysiladi - pasmo 3,5 MHz 


1 . 

OK1GT 

108 

52 

11 

61 776 

2. 

OK1FV 

102 

54 

11 

60 588 

3: 

OK1VK 

100 

51 

11 

56 100 

Kategorie vysilaci - 

pasmo 1,8 MHz 


I. 

OL7ABI 

70 

45 

11 

34 650 

2. 

OL6AAD 

65 

46 

11 

32 890 

3. 

OL1ACK 

65 

44 

11 

31 460 

Kategorie radiovych posluchadu 



1 . 

OKI-21 020 

368 

59 

11 

238 832 

2. 

OK2-4857 

286 

60 

11 

188 760 

3. 

OKI-7453 

271 

48 

11 

143 088 

Podrobne vysledky zaslalo spojovaci 

odd. 0V 


Svazarmu vse’m zucastdnym. 


Deniky pro kontrolu zaslaly stanice: OKlEV,. 
OK1NW, OK1AHH, OKI AIN, OKI ALU,. 
OK1KBS, OK2CL, OK2KBR, OK3KGJ a 
OK2KGZ. 


Deniky nezaslaly stanice: OK1AEE, OKlJT> 
OK2BFH, OK3CCK, OK1KGO, OK1KLQ, 
OKIKTJ, .OK1KVK, OK2KFR a OK3KNO. 
(Jak byli tito soudruzi „odmen£ni“ dozvite 
v pristich dislech AR - pozn. red.). 


Pohotovostniho zivodu, konaneho v ramci spor- 
tovnich soutezi III. celostatni spartakiidy,se zucast- 
nilo celkem 160 amatersk^ch vysilacich stanic ze 
vgech krajfi republiky. Z toho bylo 109 stanic jed- 
notlivcii OK, 36 stanic kolektivnich a 15 stanic tfidy 
mladeie OL. Nejvetsi ucast stanic byla z kraje V^- 
chodoceskeho - 35 stanic a z kraje Jihomoravskdho 
— 31 stanic. Ncjmene stanic bylo z kraje Vychodo- 
slovenskeho, pouze tfi stanice. Zavodu se take zu- 
castnilo 17 stanic RP. Bdhem gesti hodin bylo v za- 
vode navazino celkem 8900 spojeni. 160 stanic, to 
je tidast, jakou vnitrostatni kratkovlnn^ zivod.jii 
dlouha leta nepamatuje. Zivod mil velmi dobrou 
uroven, byl velmi rychly, hlavne zpoCatku. Tim: 
byla kazddmu operateru dana moznost, aby pint 
vyuiil sv^ch schopnostt a ukazal co umi. Je jenom 
Skoda. 2e byla slabi dcast stanic ze Slovenska. Ope- 
ratdn z OK3 v denicich uvadeji, ze se o z&vodu do- 
vedeli nahodou az na pasmu v prubehu vlastniho- 
zavodu. Bylo vSak overeno, ie zpriva o konani zi- 
vodu byla vysilina v celostitnim programu rozhla- 
sovych a televiznich novin od 19.00 hodin ve spor- 
tovnim zpravodajstvi. Moinost dovddet se o konani . 
zavodu meli tedy stejnym dilem vgichni z Cech, 
z Moravy, nebo ze Slovenska. 

Nyni ndkolik kritickych pripominek k denikum 
ze zavodu. Pri vyhodnocovini bylo s podivem zjig- 
teno, jak mnoho lidi nedokaie spravne mezi sebou ; 
vyn^sobit tfi dvoumistna disla. Ve v^sledcich bylo 
mnoho chyb a nektere stanice si do vysledku zapo- 
citaly i vice ti mdne opakovan^ch spojeni. Velmi 
mnoho stanic neposlalo vypisy z deniku na prede- 
psanych formuldfich. At si kaidy ucastnik jakdho- 
koliv zavodu uvedomi, 2e rychlost vyhodnocovdni 
zMeii take na tom, v jakem stavu dojdou deniky. 
Pokud jsou psany na spr&vn^ch- formul^rich po tri¬ 
ced spojenich na jedne strance, prace je velmi snad- 
nd a rychla. 

J e take gkoda, ie velmi m^ilo stanic napsalo na zadni *. 
stranu deniku sv£ pripominky k vlastnimu zavodu. 
Pokud nekteri ucastnici zavodu napsali nejakou po- 
znamku, vgichni si zavod velmi pochvalovali a mno- 
zi si preji, aby takovych peknych zavodCi bylo vice. 

Zaverem je tedy moino rici, ze se zavod skutecne • 
vydaril a to nejen co do poctu zucastn£n^ch stanic, 
ale i podminky pro spojeni byly po celou dobu z&- 
vodu dobre na obou pasmech. Na velkem po£tu 
zd£astnen>'ch stanic je videt dobrou propagari za¬ 
vodu ve vysilani stanice OK1CRA a v dasopise < 
Amat6rsk£ radio. K dobre propagaci zavodu take 
velkou merou prispelo jeho vyhlageni Cs. rozhlasem 
a televizi. -mg 
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StejnS jako v Aervenci, budeme i v srpnu po- 
zorovat to, Aemu se fika obvykle „typicky letni 
podminky 1 *. PAsmo 28 MHz bude i nad&le pro 
z&mo£sky provoz prakticky uzavAeno, bude 
vSak Aasto pine sign&lu evropsk^ch stanic vli- 
vem odrazu radiovych vln od mimofadriA 
vrstvy H. PAsmo 21 MHz piijde rovnAz pro 
DX dost! spatnS, trebale se na n£m pracovat 
da a pAsmo zustAva otevfeno dlouho do noci, 
ba po celou noc. AvSak i na 14 MHz bu- 

dou podminky pomerne spatne a navic zde 
odpoledne a zejmena kolem zapadu Slunce 
budou rusit Aetne evropskA^stanice z dosti 


blizkych vzdalenosti, takze to tam bude chvi- 
lemi pfipominat spiSe noAni ,,osmdesatku*‘ 
nei oblibenA DX pAsmo, V noci to v§ak bude 
lepsi a zejmena ve druhA polovinA noci se ne- 
jaci ti exoti v neruSenych dnech vidycky na- 
jdou. 

Ostatni pasma budou ve dne zretelnA posti- 
zena znaAnym utlumem, zp&sobovanym niz- 
kymi vrstvami ionosfAry. Ve druhA polovinA 
noci „pijde!‘ spolehlivA AtyMcitka a k rAnu 
nAkdy dokonce i na osmdesatimetrovAm pas- 
mu nalezneme podminky dokonce na Novy 
ZAland, jei tam vyvrcholi pred polovinou m£- 


sice a budou ovgem nastAvat pouze ve dnech 
bez jakehokoli magnetickAho ruseni. 

MimoradnA vrstva E bude yAinnosti je$t£ 
po cely mAsic a zejmena v jeho prvni tretinA, 
kdy je jeji vyskyt priznive ovIivhovAn meteo- 
rick^m rojcm Perseid. Ve druhA polovinA mA- 
sice budou short-skipovA podminky na metro- 
vych vlnach ji i zretelnA na tistupu, coi byv& 
vzdy neklamnym znamenim toho, ie letni 
sezona se pomalu zaAne chylit ke konci a pfi- 
bliii se zAAi se zlepsujicimi se podminkami 
na DX pasmech. 


Radioamator i kr6tko- 
falowiec (PLR) g 
A. 6/1965 

Z domova a zahraniAi - 
AmatArskA konstrukce 
tranzistoroveho superhe- 
tu typu TS 6/7 - Sumovy 
generator s kremikovou 
diodou - Jednoducha 
sonda k rnereni citlivosti 
pomoci signalniho gene- 
rAtoru - ZAsady stavby 
amaterskych KV pfijima- 
Au - Magnetofon „Toneite“ - JednoduchA pokusy 
s tranzistory - Jak pracuje nf push-pullovy zesilo- 
vaA — Drobnosti z praxe - KV - VKV — PredpovecT 
Sireni radiovych vln - Moto-telefon - Jednoduchy 
meric vystupu, 

Funkamateur (NDR) A. 6/1965 

VSestranny signAlni generAtor pro amatery — 
Tranzistorovy pfijimaA pro hon na liSku v pasmu 
80 m - Tranzistorovy pfijimaA pro hon na lisku 
z vyvojovA serie zavodu Gera (7*) - Vysilaci stanice 
FU I - Elektronicke analogove pocitace - PromAnny 
oscilator pro dvoumetrove pAsmo - Siemensuv kon- 
cern opet pracuje ve zbrojnim programu - Pfiklady 
pouziti transformatoru K21 a K31 v soumernych 
tranzistorovych koncovych zesilovaAich - Prenosny 
vysilaA pro pAsmo 80 m (15 W), napajeny ze site - 
Stavba prijimaAe pro dAlkovA ovladani modelu - 
Zarizeni pro 145 MHz s tranzistory (4.) - MAriA 
vykonovAho zesileni vysokofrekvenAnich tranzistoru 
(2.) — Typy pro dilnu (19) - Experimenty s druiici 
Oscar - PfijimaA 0 - V - 2 - Casove a kmitoctove 
normaly - SoutAze a diplomy - VKV DX - Pfed- 
povecf Sireni radiovych vln - Pojitka na kmitoctu 66 
ai 88 MHz - Polske tranzistorove prijimace. 

' Radio i televizia (BLR) A. 4/1965 

70 let radiotechniky - Nove amatArske vysilaci 
stanice LZ - Hodina s QRP vysilacem - Pro zaca- 
tecniky - Dvoiitranzistorovy pfijimac se dvema ob- 
vody - Zajimava zapojeni - TovArni zapojeni - 
Opravy TV prijimaAii — Opravy pristroju — Zapo¬ 
jeni pfijimaAu Mecta, Koncertino, Maestro a Sonet 
a magnetofonu BG 26 Luxus - Zapojeni impulsni 
techniky - Miniatumi kondenzator - Nf technika - 
Cs. Zenerovy diody - Mereni na polovodiAovych 
diodach — Zdroj pravodhiych impulsu — Dve elek- 



tronkova AasovA rele - Pfehled technicke literatury - 
Tabulka rozdeleni radiovych vln podle Haagskeho 
r planu.' 

RAdiotechnika (MLR) A. 6/1965 + ' 

PfijimaA „Mikro <4 — Teorie polovodiAu - Tran¬ 
zistorovy pfijimaA TERTA - Polyfonni elektro- 
nicky hudebni nastroj - Novalove elektronky 
EF85, EF86, EP89, EBF83 - KV - TranzistorovA 
oscilatory (1) - PfijimaA 1-V-l (2) - Modemizace 
TV pfijimaAO - Schema TV pfijimace Favorit a 
Horizont - JakA je vhodnA antena pro televizor (3) - 
Antena pro televizi: Yagi a log-periodickA - TV-DX 
- Magnetofonovy zaznam obrazovAho signalu - 
Udaje transformatoru ORION - Konecne byl dAn 
do provozu TV vysilaA v Salatce — Tranzistorovy 
pfijimaA - Bulharsky tranzistorovy pfijimac Echo - 
Zarizeni pro zaznam obrazovAho signAlu - Magneto- 
fonovA motorky Crowncorder - Tranzistorovy in- 
terkom - PoAitaci stroje pro mlAdei (22) - Odaie 
tranzistorti Toshiba. 


CffUJSM 



In2. Jaroslav Budinsky: 
NfZKOFREKVENCNt 
TRANZISTOROVY 
ZESILOVACE 

SNTL 1964, 270 stran, 
223 obrAzky, 23 tabulek, 
treti doplnene vydani, v 
platene vazbA 24,50 KAs. 

Bez nadsAzky je moi- 
ne fici, ie nA5 kniini trh 


v souAasnA dobe zrovna nepfekypuje priliS velkym 
vyberem literaturyj pojednavajici o tranzistorech, 
tranzistori7ovanych pfistrojich a jejich pouiid Ai 
stavbA. Tato skuteAnost vyplyvA z trzni situace danA 
zajmem Atenarstva, kdy kaidA nove se objevivAi 


knizka, zabyvajici se timto tcmatem, mizi jakoby 
kouzelnym proutkem z pultu knihkupcu. Tak 
zmizela i pfedchozi vydAni „Budinskeho“, pfiruAky, 
kterA'se stala pojmem. 

V tomto vydAni je opAt kniha rozdAlena do §esti 
AAsti. V prvni se pojednAva o charakteristickych 
veliAinach a nAhradnich obvodech plosnych tran- 
zistoru, v druhA pak o jejich zAvislostech. V dal§i 


casti je probrana obecnA teorie tranzistorovych zesi- 
lovacu ve trech zAkladnich zapojenich; dAle je zde 


vAnovAna znaAnA pozornost zApome zpAtne vazbA / 


a jejim pfiznivym uAinkum (coi bohuiel zhusta ne- 
byva v amaterskych konstrukcich respektovano), 
Aumu a kaskadnimu razeni. 

Velmi dAlezitym problAmem pfi nAvrhu obvodii 
je teplotni stabilizace pracovniho bodu, o mi se 
hovofi ve Atvrte AAsti knihy. Jsou zde podrobne vy- 
svetleny principy stabilizace i reseni jednotlivych 
pripadO. V pfedposledni - pAtA - casti jsou probrAny 
vicestupnove tranzistorove zesilovace s vazbou od- 
porovou, transformAtorovou a pfimou, dAle pak 
rizeni hlasitosti, korekce kmitoAtovA charakteristiky 
a zpetnA vazba. V SestA a posledni AAsti zabyva se 
autor vykonovymi tranzistory a jejich pouiitim 
v koncovych zesilovacich v tfidA A (ve trech zAklad¬ 
nich zapojenich) vcetne navrhu a pfikladu zapojeni, 
dAle dvojAinnymi zesilovaAi v tfidA A a B a jejich 
teplotni stabilizaci. NevynechAvA ani vliv kolisAni 
napAti zdroje, zkresleni, zesilovace se seriovym na- 
pAjenim a zesilovace modemi konstrukce s doplh- 
kovymi tranzistory a pfimou vazbou. 

V posledni kapitole jsou pak uvedeny pfiklady 
zapojeni rCiznych tranzistorovych zesilovaAu, kterA 
poslouzi i jako navodovA. Tato kapitola byla v tre- 
tim vydani liAelnA rozgirena, a to o modemi zapojeni 
zesilovaAi bez vystupniho transformAtoru, modu- 
lAtori, zapojeni jednoducheho dorozumivaciho za- 
fizeni (interkom), smAsovace nf signalu, stereofon- 
niho pfedzesilovace a nekolika stereofonnich jakost- 
nich zesilovaAu. Za zminku stoji hlavne zapojeni 
poslednich dvou, jei reprezentuji zesilovace vysokA 
jakosti, jejichi vlastnosti byly ovAreny praktickym 
provedenim. Mimo to byla v tomto vydAni zafazena 
AAst pfehlednych tabulek az na konec knihy. Aim! 
odpadA jejich pracne vyhledAvAm mezi textem. 
DAle pak byl rozSiren seznam doporucene a pouiite 
literatury. 

Vytknout lze nAkterA chyby v obrAzdch, ktere byly 
pfevzaty z druhAho vydani a jez bohuzel nebyly 
opraveny v korekturach. Jsou to napf.: na obr. 92 
je vstup zesilovace z hlediska stridaveho signAlu 
zkratovdn kondenzAtorem, na obr. 156 chybne p6- 
lovAn kondenzAtor C, na obr. 157 neprimAfene malA 
velikosti odporu dAliAe bAze, na obr. 158 chybnA 
polovAn vazebnj kondenzAtor za T tJ na obr. 164 
nemA byt spoj mezi delicem a kondenzAtory C,* C, 
v obr. 179 je jeden clen dAliAe zkratovAn, na obr. 193 
chybnA pAlovAny vstupni a vystupni kondenzAtory 
5 p.F, v obr. 205 chybi vazebni kondenzAtor mezi 
reproduktory a vystupnim uzlem T t a T s , v obr. 
208 je zkratovana baterie, v obr. 121 mA byt R t pfi- 
pojen na zApomy p61, apod. 

Ini. Hyan 

* * i 
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V SRPNU 







...14, srpna od 00.00 GMT do 15. 8. 24.00 GMT probihd 
, WAE-CW cast. 

. ..21. srpna od 00.00 GMT do 22. 8. 24.00 GMT probihd 
WAE- fine cast. 

. . 128. srpna do 10.00 do 29. 8. 16.00 GMTse kond CW fast 
Asia DX Contestu. ' 

.. .je nutne behem mesice odeslat deniky z TO DX Contestu! 

.. .4. — 5. zdfije jednak International Region I. VHF Contest 
1965,' soulasne Den rekordu CSSR a — co kdyz motyka 
spusti - VHF National Field Day britsky. 





Vitezslav Striz: Katalog elektronek, SNTL- 
SVTIJ 1965; 725 stran, cena Kds 50,—. 

Tento katalog vychazi jiz ve etvrtdm vydAni. Ob- 
sahem se terner neliSI od predchozlch vydAni, roz- 
deleni je tci zachovAno. Katalog je doplndn o udaje 
nejnovejAich elektronek a polovodicovych prvkO. 
Dava pfehled o elektronkach abecedni fady, diseine 
fady, sovetskych elektronkaelf, usmernovacich 
elektronkach, indikAtorech vyladdni, stabilizAtorech 
napeti a proudu, osciloskopickych obrazovkach, 
televiznich obrazovkach, fotonkach, polovodicovych 
diodach a trahzistorech. DAle jsou zde provozni 
hodnoty nf koncovych elektronek, nf odporovych 
zesilovadu, vf a mf elektronek, smdsovacich, vysila- 
cich a pritmyslovych usmernovacich elektronek. 
Ke kazde elektronce je uvedeno zapojeni patice, 
popis a zpusob pouziti. Katalog uzavira obsahla 
prevodni tabulka ekvivalentnich a nahradnich typu 
elektronek s oznadenim vyrobce. Tato publikace 
bude uiitednou pomuckou nejen pro radioamatdra, 
ale i pro prumyslovou praxi a dava informaci temdf 
o vAech typech elektronek, ktere se na svetovem, 
trhu vyskytuji. 

inz. S. Porecky 

, y 

Benedikt, Sedmidubsky, Soutor: Mikrominia- 
turizace. SNTL 1965, 244 strany, 179 obr., 45 tab., 
2 prilohy, cena Kcs 18,—. 

Autori jsou vyzkumnymi pracovniky, kteri touto 
publikad predkladaji naSi technicke verejnosti 
prvni ucelendjAi obraz o stavu mikrominiaturizace 
u-nAs. Technika mikromoduld je v knize probrana 
prevazne z technologickdho hlediska; uvedena je 
na prvnich strAnkach vAeobecnym pohledem na 
moinost aplikace, z ndhoi vyplyvA pro naAe hospo- 
darstvi nutnost ovladnout tuto nArodnou techno- 
logii. Velke moznosti jsou hlavnd pri miniaturizaci 
zarizeni pro prumyslovou elektroniku - spolehlivost, 
maly pfikon, snadna udr2ba. Tato kniha bude jistd 
uvitana t et Airokym okruhem radioamateru, kteri se 
tak mohou podrobneji seznamit s fyzikAlni podsta- 
tou a aplikaci mikromodulu jako novych prvku ra- 
diotechniky nejbliiSl budoucnosti. 

ini. S. Porecky 


INZEBCE 


Inzerci prijima Vydavatelstvi dasopisu MNO - in- 
zertni oddeleni, Praha 1, Vladislavova 26, tel. 
234-355, linka 294. 

Prvni tudny fAdek Kds 10,80, dalsi Kcs 5,40. 
UzAvdrka 6 tydnCi pred uvefejndnim, tj. 24. v mesici. 

PRODEJ 

UKWeE (350), EI0L (350), Torn Eb castecne 
rozebrany (200), Omega I (250), sluchAtka (30), tel. 
klic (50), obrazovka RFT QRP 1/100/2 (50) LG10 
(40) RS337, 383, 391 (a 40) a odb. literatura z po- 
zdstalosti OK1UQ. Josef Kosaf, Vratislavice n. N. 
63. 

Novy motorek do magnetofonu Start i s regul. ota- 
cek 4,5 V/40 mA (170). Ruzne pouiiti: bateriovy 
magnetofon, gramofon atd. O. Lorenz, JugoslAvskA 
28, Brno. 

RX Emil (200), 7 elektr. superh. pro 7 a 14 MHz 
(230). J. Drabek, HuAtenovice 13, o. Uh. HradiAte. 

Mer. pristroje, el. suciastky pre RX, TX. Andrej- 
cik,,Udavske 32, o. Humenne. 


Torn Eb (350), letecky telegr. klic a krc. mikr. 

* (50, 40) nebo vie za E10L, EZ6, prip. doplatim. 
Zd. Pospiiil, Praskova 8, Olomouc. 

i 

Avomet I (500) v dobrem stavu. W. Denk, Novd 
Role 105, o. K. Vary. 

El. 'motorek 220 V 2400 obr. bezuhlikovy (45), 
mikro-sluchAtko (25). V. Kradmar, Praha 10, Kra- 
lovickA 43. 

UKWeE (350), Ebl3 vrak osaz. (100), Tuner 
87-100 kHz (100), TV tuner PTK-SSSR (100), mf 
dil 10,7 MHz (70), pistol, pajedka Mechanika (60), 
Xtal 1 kHz (40), 1875 kHz (25), trafo 2 X 400 V 
200 mA (50), DHR5 100 p.A (70), 2 ks 200 pA 
(A 50), stereo konec 2 X* ECL82 (100), ruznA lite¬ 
ratura, R. Furbacher, Praha 1, TynskA 21, tel. 
544-241, 1. 2156 od 7—17 h. 

Dynamicky mikrofon G run dig GDM 16, 2 vetii 
mikrofony Grundig GBM 125 a stereo mikrofon 
Grundig. Jar. Standk, Postfelmov, o. Sumperk. 

Italsky magnetofon Geloso 26x16x10 cm 
v kufriku, 6 paskO a prisl., vyb. stav (2300), Avomet 
(450), DHR3 100 pA (40), DHR8 1 mA/20 V (80), 
3 pair. prep. 26 poloh (40), 0C1016 (25), MGF 
motor (80), stirac. motor 12 V (70). J. Schheiderova, 
TatranskA 3, KrAsnA Lipa. 

* * + 

Prodejna RADIO AM AT^R Praha I, 2itnA 7 
nabizl: 

Nikl-kadmiove suche akumulAtory zapouzd- 
rene: typ NiCd 225 jmenovite napeti 1,2 V, staly 
vybijeci proud 22,5 mA, kapacita 225 mAh, roz- 
mdry: 0 25 mm, vyska 8,6 mm (Kcs 7,50). Typ 
NiCd 450 jmenovite napdti 1,2 V, stAly vybijeci 
proud 45 mA, kapacita 450 mAh, rozmery: 
0 14 mm, vySka 49,5 mm (velikost tuikove' baterie) 
(15,50). Typ NiCd 1500 jmenovite napdri 1,2 V, 
staly vybijeci proud 150 mA, kapacita 1500 mAh, 
rozmery: 0 32 mm, vySka 58mm (velikost velkeho 
, monodlanku) (25). tJcel pouiiti: jako zdroj energie 
v kapesnich svitilnach, pfenosnych radioprijima- 
dich, dAle pro elektr. hracky, holici strojky, mefici 
pristroje apod. spec, zarizeni. ClAnky se dodAvaji 
v polonabitdm stavu. 

TELCODE stavebnice tranzistorovdho bzu- 
caku pro nacvik telegrafnich znadek (45). Cvidny 
telegrafni klid (56), samostatnd sluchAtko 4000 O 
(15). Stavebnice Radieta (320). Fotoodpory Tesla 
WK 65035 750-5k (12). Teleskopicka antdna Lunik 
(35). Magnetofonove hlavy, sada pro MKG 10 
(3 kusy) (30), Smaragd kombinovanA a mazaci 
(2 kusy) (35). Silove a vystupni trafo pro Sonet I 
(37). 

MfeHci pristroje: Icomet RLC mOstek, odpory 
od 0 do 12 MO, indukcnost 0—12 H, kapacita 
0—12 pF, pocatedni kapacita mustku 20 pF. Pres- 
nost mereni ohmickych odporu na rozsahu 1 az 
1000 O je ± 1 % z maximAlni hodnoty kaideho roz¬ 
sahu. Pri mdreni ostatnich hodnot odporO, indukc- 
nostx a kapacit ± 2% z maximAlni hodnoty kazdeho 
rozsahu. Cena Kcs 600,—. 

Miniaturni reproduktory pro tranzistorove 
prijimate: ARZ 085 0 50 mm 8 O (51), ARZ 095 
0 50 min 25 Q (51), ARZ 081 0 65 mm 80 Q (49). 
Specidlni vyskove reproduktory: ARV 081 
50 X 75 mm, maximAln i pfikon 2 VA, impedance 
50 Q,kmitodtovyrozsah 1 kHz az 17 kHz (52). ARV 
231 0 110 mm, maximalni pfikon 3 VA, impedance 
10 Cl, kmitodtovy rozsah 2 kHz i\± 15 kHz (42). ART. 
481 maxi pfikon 5 W, impedance 0,6 O, kmitodtovy 


rozsah 3 kHz z±\l kHz, delka Stdrbmy zvukovodu 
'126 mm (155). - RadiosoudAstky vSeho druhu posilA 
i po§tou na dobirku prodejna RADIOAMATER, 
Zitna 7, Praha 1. 

* * * 

Prodejna radiosoudastek, VAclavske nAm. 25 
nabizi: 

Odpory drdtovA smaltovane: TR 639 - 8 W, 

(v hodnotAch 27, 33, 160, 200, 270, 400,‘-500, 640, 
820 a 2k2) A Kds 6,—■. TR 640 - 12 W (v hodnotAch 
22, 39, 47, 120, 150, 180, 220, 270, -390, 470, 820, 
lk8, 2k2 a 3k9) A Kds 8,—. TR 641 - 25 W (v hod- 
notach 33, 47, 100, 150, 330, lk a 2k A Kcs 10,—. 
TR 642 - 50 W (v hodnotAch 100) 220 a 330) 
a Kds 13,—. 

Odpory drAtovd tmelene: TR 608 - 8 W (vhod- 
notach 27, 300, 320, 330, 390, 510, 560, 820 a 2k) 

A Kcs 2,50. TR 616 - 8 W (v hodnotAch 330, 510, 
750, lk3, 4k7 a 5k6) A Kds 1,80. TR 626 (s odboc- 
kou) - 8 W (v hodnotAch 200, 270, 330, 390, lk8 
a 8k2) A Kds 2,50. TR 617 - 12 W (v hodnotAch 15, 
51, 200, 220, 330, 680, 3k3, 5kl,,6k2, 8k2 a 12k) 

A Kcs 2,30. TR 627 (s odbockou) - 12 W (v hodno- 
tach 27, 300, 330, 560, 680, lk5, 2k, 2k4, 3k9 a 12k) 

A Kds 3,—. TR 618 - 25 W v hodnotAch 15k a 22k 
A Kds 4,60. TR 628 (s odbodkou) -25 Wv hodnotd 
4k7 Kds 4,—. TR 619 - 50 W v hodnote 200 a 5k 
Kcs 9,—. TR 629 (s odbockou) - 50 W (v hodnotAch 
100, 150, 330, 510, 680, 3k9, 22k a 33k) A Kcs 6,—. 
ZAdejte novy ilustrovany Katalog radiotechnickeho 
zboii 1965, stran 92, cena Kcs 5,—.— Ve§kere radio- 
soucastky tei postou na dobirku (nezasilejte penize 
predem nebo ve znAmkAch). Prodejna radiosoudAs- 
tek, Vaclavske nAm. 25, Praha 1. 

¥ * * 

Vyprodej radiosoudastek: Voltmetry EHi5 
150 V ^ (Kds 35). Miniaturni potenciometr pro 
tranzist. prijimace s vypinadem 10 kQ (10). Vystup- 
,ni transf. 10 kG (1,50). Elektrolyt. kondenzatory 
8 ‘p.F/500 V (1). Ladici kondenzator (trimr) 

3—30 pF*(2).' Iontove pasti (civky)-pro televizor 
4001 a 4002 (5). Vstupni dily pro televizor 4001 
s elektronkami (Brat.) (120). VN transformator pro 
Ekran (25). Civky vn pro televizor Ekran (3). Civky 
do kanalovych volidu Ametyst 8. a 9. kanAl (1). 
Knoflik (tvar volant) pro dolacl. televizorO (0,80). 
Tladitkova souprava pro televizor Rubin (12). Des- 
tidka bakelit. pro ladeni televizorO Rubin (0,20). 
•Ramedky pro obrazovky 0 43 cm (2). Gramofonove 
motorky 120/220 V 2800 ot/min 6 W (45). Talire 
pro gramofony (1). KartAdky na gramofon. desky' 
male (0,50), velke (1). Objim. oktal D (0,50). Ob- * 
jimky elektronek 6L50 (2). Drat Al-Cu 0 1 mm 
(10). Drat AY 0 2,5 mm (0,30) a 0 6 mm (0,40). 
Trimr dratovy odvijeci 30 pF (0,10). Gumovany 
kablik 0 1 mm (1). Stindny kabel 0 10 mm 1 m (1). 
Konektor 7-kolikovy s kablikem (2). Snury flexo 
dl. 2 m (4). Pertinax. desky 70 x 8 cm (0,20). Plogne 
spoje pro Sonatinu, male (1), velke (9). Masky bild 
bakelit. dl, 23 cm, A. 10 cm (3,50). PVC^role dl. 
2,5 m, §. 50 cm (30). Miniaturni objimka (0,50), 
novalova keramicka (1). Telefonni tlumivka (5) 
LiAta 10-polova pro telefonni Aarovidku (5). Snfiry 
sluchAtkovd dl. 1,5 m (1). Selen^tuzkovy 72 V 
1,2 mA (3), 54 V 3 mA (2). Keramickd trubidky dl. 

8 cm, 0 1 cm se dvema drASkami (0,20), keramickd 
izolAtory se dvema otvory 0.1,5 cm (0,10). Sifovy 
volic napeti (0,50). Ladici‘klide na jAdro, bile (0,20). 
Reproduktor miniaturni ARV 081 ovAl (52). Stup- 
nice Choral (1). ZAfivky 20 W (18). Objimky E10 
v bakelit. krytu (0,30). Koiena pouzdra na zkouAec- 
ky aurobaterii (1). Tdliska do pAjedek 100 W120 V 
(3). Topna keramicka telesa 220 V 550—600 W 
(12). Termostaty pro bojlery s regulaci 25—35° (25). 
Pristrojovd snury pro varide 1 m (6). — Tez poAtou 
na dobirku dodA prodejna pro radioamatdry, Jind- 
fisska ul. 12, Praha 1. > 

+ * * 

KOUPfi 

Elektr. 6SK7, 6SJ7, 6SR7, 6K6 a schema BC 348. ' 
A. Kugnir, Capajevova 10, PreAov. 

AR 62/2, 4, 5, 11 a 63/2, 3, 6. Vlad. Smejkal, Rude 
armady 926/18, Jachymov. 

Rezvadnu a zachovalu Lambdu'a prisluAenstvo* 
Popis, typove a technickd udaje zaSlite na Tesla 
Liptovsky Hradok. 1 

FuHEc, FuHEt, FuHEu, E52 apod. Zd. Kvitek, 
Brno, Tr, kpt. JaroAe 8. 

VfMfiNA 

ELIO za konv. k ElOaK nebo prod. (300). J. Vod- 
rAzka, Habartov 96/3. 

Za 10-^20 W zesilovad, bod. malou svarecku Sie¬ 
mens, nahravaci fezaci soupravu Saxograph s des- 
kami a adaptor magnetofonu s predzesilovadem. 
O. VlasAk, Ml. Gardy 2739, Kromeri2. 

JSTE OPRAVDU SPOKOJEN? 

Mnoho cenhych rad, jak zlepsit vykon vaseho te- 
levizoru, poskytnou kniiky VI. Sellner; SpravnA 
obsluha televiznich prijimadu, M. Cesky: Te¬ 
le vizni prijimaci antdny. 

Dostanete je ve vAech knihkupectvich. 

Espcrantisty - OK a operatdry kol. stanic se- 
znAmi se zahranicnimi radioamatery — esperantisty 
a s jejich dasopisem - OKI AD Q Milan Krtidka, 
Hradec KrAIovd p. 10, schr. 24. 



